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3.2 KAZALO VSEBINE NACRTA S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

Investitor: DOM UPOKOJENCEV PTUJ
Volkmerjeva cesta 10, 2250 Ptuj

Objekt: PREUREDITEV VECPOSTELJNIH SOB V ENO IN DVOPOSTELJNE
SOBE IN UREDTIEV DODATNIH KOPALNIC
>>ENOTA PTUJ - ODELEK E in D<<

Vrsta projektne dokumentacije: PZI

Stevilka projekta: 75-PZ1/2021

Stevilka naérta: 75-PZI/ 2021

3.1 Naslovna stran nacrta

3.2 Tehniéno porocilo

3.3 Projektantski popis materiala in del
3.4 Grafi¢ni prikazi

1.

SarwN

Tloris I. nadstropja — ODELEK E
Tloris 11. nadstropja — ODELEK E
Tloris 1ll. nadstropja — ODELEK E
Tloris I. nadstropja — ODELEK D
Tloris Il. nadstropja — ODELEK D
Tloris Ill. nadstropja — ODELEK D
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3.2 TEHNICNO POROCILO

3.2.1. SPLOSNO

Za elektricne instalacije velja, da morajo biti projektirane in izvedene v skladu s Pravilnikom o
zahtevah za NN elektri¢ne instalacije v stavbah (Ur. list RS, §t.140/2021 z dne 3.9.2021) ter
pripadajoco tehni¢no smernico TSG-N-002:2021- Nizkonapetostne elektricne instalacije.

Nacrt elektri¢nih instalacij in elektricne opreme — NN elektricne inStalacije je izdelan
na podlagi tehni¢ne smernice TSG-N-002:2021.

Nacrt elektricnih instalacij in elektricne opreme — zascita stavb pred delovanjem strele
je izdelan na podlagi tehnicne smernice TSG-N-003:2021.

Upostevati je potrebno gradbeni zakon GZ-1 (Uradni list RS, §t. 199/2021, z dne
22.12.2021), Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z
graditvijo objektov (Ur. I. RS, §t. 36/18, 51/18-popr. in 197/20) in druge kot jih dolocajo
veljavni predpisi s podrocja izdelave projektne dokumentacije, ustrezne standarde, kot
sO:

Standardi:

- SIST IEC 60364-1: Nizkonapetostne elektricne instalacije — 1.del: Temeljna nacela,
ocenjevanja, splosne znacilnosti, definicije

- SIST EN 61140: Zas¢ita pred elektriénim udarom — Skupni vidiki za instalacijo in opremo

- SIST EN 61140:2002/A1: Zascita pred elektricnim udarom-Skupni vidiki za inStalacijo in
opremo

- SIST HD 60364-4: Nizkonapetostne elektricne instalacije — 4.del: Zas€itni ukrepi, zasdita
pred elektriénim udarom

- SIST HD 384 .4: Elektricne instalacije zgradb — 4.del: Zas&itni ukrepi

- SIST IEC 60364-4-43: Elektricne instalacije zgradb — 4.del: Zas&itni ukrepi, 43 poglavje:
Zascita pred nadtoki

- SIST IEC 60364-4-44: Elektricne instalacije zgradb — 4.del: Za&d&itni ukrepi, 44 poglavje:
Zascita pred prenapetostnimi in elektromagnetnimi motnjami

- SIST IEC 60364-5: Elektritne instalacije zgradb — 5.del: Izbira in namestitev elektricne
opreme

- SIST EN 60439-1: Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav — 1.del: Tipsko
preskuseni in delno tipsko preskuseni sestavi

- SIST EN 60439-3: Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav — 3.del: Posebne
zahteve za sestave nizkonapetostnih stikalnih naprav predvidene za vgraditev na mestih, do
katerih imajo dostop nestrokovne osebe, Razdelilniki

- SIST HD 384.5.52 S1: Elektricne instalacije zgradb — 5.del: Izbira in namestitev elektricne
opreme, 52. poglavje: Instalacijski sistemi

- SIST HD 60364-6; Nizkonapetostne elekiri¢ne instalacije — 6.de: Preverjanja

- SIST EN 50173-1:2008 Informacijska tehnologija — Univerzalni sistemi pokabljenja — 1.del:
Splosne zahteve

- SIST EN 50173-2:2008 Informacijska tehnologija — Univerzalni sistemi pokabljenja — 2.del:
Pisarne

- SIST EN 50174:2009 Informacijska tehnologija — Polaganje kablov

- SIST EN 50346:2003 Iinformacijska tehnologija — Polaganje kablov — Preskusanje instaliranih
kablov

- SIST EN 50310:2006 Izenacevanje potencialov in ozemljevanje v zgradbah z opremo
informacijske tehnologije,
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ter na osnovi nacrta arhitekture in strojnih instalacij ter zahtev investitorja.

Projekt je izdelan skladno z veljavnimi tehni¢nimi predpisi, normativi in standardi, predpisi o
varnosti pri delu, izsledki znanosti in tehnologije ter s pogoji iz izdanih soglasij prizadetih
organov in organizacij.

NAVODILA INVESTITORJU IN IZVAJALCU :
Projekt je sestavljen v skladu s Pravilnikom o podrobnejsi vsebini projektne dokumentacije.

Izvajalca opozarjamo, da mora pri gradnji upostevati doloc¢be GZ-1, med drugim:

e imenovati mora odgovornega vodjo del, ki ima ustrezen strokovni izpit

¢ voditi dnevnik o izvajanju del

e poskrbeti za naért organizacije gradbi$éa, varnostni nacrt in oznacitev
gradbisca

e ravnati se po dokumentaciji DGD, na osnovi katere je bilo izdano
gradbeno dovoljenje

e izvajati dela po projektu za izvedbo (PZI)

e pregledati predano PZ| dokumentacijo pred pri¢etkom izvajanja
_del in zahtevati odpravo domnevnih pomanjkljivosti po dogovoru z
odgovornim projektantom; v kolikor izvajalec opazi pomanjkljivosti v
nadrtih PZ| $ele med izvajanjem del, ne more bremeniti odgovornega
projektanta za zamudo pri izvedbi, ker mu zakon nalaga pregled
dokumentacije tudi Ze pred izvedbo del

e vgrajevati samo tiste gradbene proizvode, ki imajo ustrezne listine o
skladnosti ter investitorju in nadzorniku sproti izro€ati vso
dokumentacijo, ateste, dokazila o pregledih in meritvah

Investitorja opozarjamo, da mora pred gradnjo imeti pooblaséenega nadzornega, ki ga
zastopa. Se posebaj mora biti pozoren na sledece:
e dela izvajati samo v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem
e imeti sklenjeno z izvajalcem pisno pogodbo o gradnji
e od izvajalca dobiti vse ateste in dokazila o kvaliteti vgrajenih materialov
e naroditi pri odgovornem projektantu tega nacrta Projekt izvedenih del
(PID) oz. ga lahko narodi pri drugem projektantu, v kolikor dobi pisno
soglasje odgovornega projektanta tega nacrta; izdelava PID s strani
drugega projektanta brez pisnega soglasja odgovornega projektanta
tega nacrta se Steje za krSitev Eti¢énega kodeksa in avtorskih pravic

Izvajalec elektroinstalacij je dolzan uporabiti elektroinStalacijski material po veljavnih
pravilnikih in standardih v RS. V kolikor pa se uporabi material, ki ni izdelan po veljavnih
standardih v RS, je potrebno investitorju, nadzornemu organu in inSpekcijskim sluzbam
predloziti ustrezne ateste.
Izvajalec je dolzan pred pri¢etkom del in nabave opreme na licu mesta preveriti stanje
objekta. V kolikor bi bile potrebne spremembe ali pa ugotovi, da se je spremenila
namembnost objekta, mora o tem pisno obvestiti projektanta in nadzornega organa ter
zahtevati pisno soglasje o potrebni spremembi.
Izvajalec je dolzan, da pred predajo objekta namenu izvede naslednje:

-meritev izolacijske upornosti

-kontrolo zas¢ite tokokrogov

-kontrolo ozemijitvene upornosti,




Popis del elektro inStalacije

REKAPITULACIJA ELEKTRICNE INSTALACIJE

PROJEKTANTSKI POPISI S PREDIZMERAMI
Investitor: DOM UPOKOJENCEV PTUJ
Volkmerjeva cesta 10
2250 Ptuj
Objekt: PREUREDITEV VECPOSTELINIH SOB V ENO
IN DVOPOSTELJNE SOBE IN UREDTIEV DODATNIH
KOPALNIC >>ENOTA PTUIJ<<
Projekt: ELEKTRICNE INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
Proj. dokumentacija: PZI
Stev. projekta: 75-PZ1/2021
ENOTA PTUJ - ODELEK E 0,00 €

Projektantski nadzor 0,00 €

Projekt izvedenih del in navodila za obratovanje in

vzdrZevanje 0,00 €
10% nepredvidenih del 0,00 €
SKUPAJ BREZ DDV 0,00 €

Ponudbena cena skupaj brez DDV: 0,00 €

DDV 9,5% 0,00 €

Ponudbena cenaz DDV: 0,00 €

Ponudnik




Popis del elektro instalacije

ELEKTRO - DOM UPOKOJENCEV PTUJ - ENOTA PTUJ ODELEK E

Poz.

Popis za dobavo in montazo m.e. kol.

cena/enoto skupna cena

OPOMBA: Vsi predvideni materiali z navedenim imenom
dolocenih proizvajalcev se lahko nadomestijo z enakovrednimi ali
boljsimi karakteristikami!

Postavke morajo zajemati montazo, drobni, vezni in montazni
material, zakljuevanje in osteviléenje kablov, prikljucevanje
naprav, oznacevanje elementov in naprav (St. tokokroga,
razdelilcev,..), prevozni in manipulativni stroski

PriloZeni certifikati, garancije,...
Preboji do fi 50mm morajo biti vklju€eni v ceni
POLOZITVENI MATERIALI

Dobava in montazZa kabla poloZenega delno v I.C. podometno ali
tehniki litega betona, v glavnem po kabelskih policah, delno po
priponah, delno v jasku, ....., komplet

- postavka za kable mora zajemati ves drobni, pritrdilni in pomozni
material, vdolbenje zidov,....

- oznacevanje, zakljuéevanje, ranziranje, ostevilcenje kablov, ....

- vse certifikate, garancije, ....

Kabli v objektu:

NHXMH 5x1,5 mm2, Cca - s1,d2,al m 25
NHXMH 3x2,5 mm 2, Cca - s1,d2,al m 30
NHXMH 3x1,5 mm 2, Cca - s1,d2,al m 35
Brezhalogenski vodnik HO7Z-K 2,5 mm2, zelen m 5
Brezhalogenski vodnik HO7Z-K 10 mm?2, zelen m 5
Dobava in montaZa samogasnih instalacijskih cevi (nesirjenje

strupenih plinov v primeru poZara,....), komplet s spojkami,

uvodnicami, poloZenih podometno ali tehniki litega betona,

komplet z vdolbenjem zidov

fi 13,5/16 mm m 45
fi 23 mm m 20

SVETILA

DOBAVA IN MONTAZA SVETILK, KOMPLET Z DROBNIM,
POMOZNIM TER MONTAZNIM MATERIALOM, PRIKLOPOM, Z
SIJALKAMI, PREIZKUSOM DELOVANIJA, prevozni in manipulativni
stroski, priloZeni certifikati, garancije,meritve osvetljenosti,......

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €




Popis del elektro instalacije

S1

S3

S6

SG

KOT NAPRIMER:
TRILUX Siella G4 D3 OTA19 LED4400-840 ET (7016840), 40W/LED,
IP40

TRILUX Limaro WD2 2000-840 ET (6965140), 23W/LED, IP65
TRILUX Acuro LED100ONW ET 01 (6064840), 8W/LED, I1P44

Dobava in montaza detektorja gibanja stropna/stenska
namestitev, 180°, theLUXA S180 B, Theben (MTSI)

Demontaza in odvoz obstojece elektro instalacijskega materiala,
komplet

Gradbeni preboji za potrebe elektro instalacij

Izvedba raznih priklopov (vsi priklopi za mo¢, strojne instalacije in
razsvetljavo,...) komplet z drobnim materialom, (do 2,5 mm?2)

Ozemljitvena omarica za bakreno zbiralko 30x5x200 mm, p/o ali
n/o, komplet

Izvedba ozemljitev (razdelilci, kovinske mase), komplet

Protipozarna tesnilna masa, kot npr. Hilti CFS-IS za atestirano
tesnitev manjsih odprtin pri prehodu kablov iz prostora v prostor
(E90)

Ognjevarna masa 310 ml, za mans$e odprtine, atestirana za E90

Pregledi, meritve, certifikati

Dobava in montaZa P/O stikalnega mesta za razsvetljavo, komplet
s priklopi kablov, drobnim materialom, ustreznimi potrebnimi
tipskimi dozami, ustreznimi okviri, Stevilcenjem, oznakami, .....,
sestavljenega iz:

1 x navadno stikalo

Dobava in montaza P/O stikalnega mesta za razsvetljavo, komplet
s priklopi kablov, drobnim materialom, ustreznimi potrebnimi
tipskimi dozami, ustreznimi okviri, Stevilcenjem, oznakami, .....,
sestavljenega iz:

1 x stikalo s sijalko

Dobava in montaza P/O stikalnega mesta za razsvetljavo, komplet
s priklopi kablov, drobnim materialom, ustreznimi potrebnimi
tipskimi dozami, ustreznimi okviri, Stevilcenjem, oznakami, .....,
sestavljenega iz:

1 x menjalno stikalo

kos

kos

kos

kos

kpl

kpl

kpl

kos

kpl

kg

kos

kpl

kpl

kpl

kpl

19

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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Dobava in montaza P/O vti¢niskega mesta, komplet s priklopi
kablov, drobnim materialom, ustreznimi potrebnimi tipskimi
dozami, ustreznimi okviri, Stevilcenjem, oznakami, .....,
sestavljenega iz:

1 x vti¢nica s pokrovom, 16A/250V, P44 kpl 3 0,00 €
Dogradnja klicnega sistema na obstojeci sistem kpl 1 0,00 €
dobava in montaZa opreme

enota klica EK-01 pozivna tipka podometna v dozi - pri WC kom 3

enota klica EK-10 potezna v kopalnici kom 3

programska oprema+pregled kpl 1

Licenca za DECT kpl 1

montaza in priklopi elementov, zaggon programiranje kpl 1

Dobava in montaza kopalniskega grelca z vgrajenim termostatom kos 3 0,00 €

in zascito pred pregrevanjem. Moc¢ 1000 W. Vklop preko stikala z
vgajeno sijalko. Komplet

SKUPAJ 0,00 €
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REKAPITULACIJA ELEKTRICNE INSTALACIJE

PROJEKTANTSKI POPISI S PREDIZMERAMI
Investitor: DOM UPOKOJENCEV PTUJ
Volkmerjeva cesta 10
2250 Ptuj
Objekt: PREUREDITEV VECPOSTELINIH SOB V ENO
IN DVOPOSTELJNE SOBE IN UREDTIEV DODATNIH
KOPALNIC >>ENOTA PTUJ<<
Projekt: ELEKTRICNE INSTALACLE IN ELEKTRO OPREMA

Proj. dokumentacija: PZI

Stev. projekta: 75-PZ1/2021

Upraviceni Neupraviceni Skupno
stroski stroski
ENOTA PTUJ - ODELEK D 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Projektantski nadzor 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Projekt izvedenih del in navodila za obratovanje in 0,00 € 0,00 € 0,00 €
vzdrZevanje
10% nepredvidenih del 0,00 € 0,00 € 0,00 €
SKUPAJ BREZ DDV 0,00 € 0,00 € 0,00 €
DDV 9,5% 0,00 € 0,00 € 0,00 €

VSE SKUPAJ z DDV: 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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ELEKTRO - DOM UPOKOJENCEV PTUJ - ENOTA PTUJ ODELEK D

Poz. Popis za dobavo in montazo m.e. upravi€eni neupravicen cenana cena cena skupaj
stroski i stroski enoto upraviceni neupravi¢eni upraviceniin
stroski stroski neupraviceni
stroski
OPOMBA: Vsi predvideni materiali z navedenim imenom
dolocenih proizvajalcev se lahko nadomestijo z enakovrednimi ali
boljsimi karakteristikami!
Postavke morajo zajemati montaZzo, drobni, vezni in montazni
material, zakljuCevanje in ostevilcenje kablov, prikljucevanje
naprav, oznacevanje elementov in naprav (St. tokokroga,
razdelilcev,..), prevozni in manipulativni stroski
PriloZeni certifikati, garancije, ...
Preboji do fi 50mm morajo biti vkljuceni v ceni
POLOZITVENI MATERIALI
Dobava in montaza kabla poloZenega delno v I.C. podometno ali
tehniki litega betona, v glavnem po kabelskih policah, delno po
priponah, delno v jasku, ....., komplet
- postavka za kable mora zajemati ves drobni, pritrdilni in pomozni
material, vdolbenje zidov,....
- oznacevanje, zaklju€evanje, ranziranje, ostevil¢enje kabloy, ....
- vse certifikate, garancije, ....
Kabli v objektu:
NHXMH 5x1,5 mm2, Cca - s1,d2,al m 45 30 0,00 € 0,00 € 0,00 €
NHXMH 3x2,5 mm 2, Cca -s1,d2,al m 55 35 0,00 € 0,00 € 0,00 €
NHXMH 3x1,5 mm 2, Cca - s1,d2,al m 30 15 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Brezhalogenski vodnik HO7Z-K 2,5 mmz2, zelen m 10 4 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Brezhalogenski vodnik HO7Z-K 10 mm2, zelen m 10 4 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Dobava in montaZza samogasnih instalacijskih cevi (nesirjenje
strupenih plinov v primeru pozara,....), komplet s spojkami,
uvodnicami, poloZenih podometno ali tehniki litega betona,
komplet z vdolbenjem zidov
fi 13,5/16 mm m 60 35 0,00 € 0,00 € 0,00 €
fi 23 mm m 50 25 0,00 € 0,00 € 0,00 €
SVETILA
DOBAVA IN MONTAZA SVETILK, KOMPLET Z DROBNIM,
POMOZNIM TER MONTAZNIM MATERIALOM, PRIKLOPOM, Z
SIJALKAMI, PREIZKUSOM DELOVANIJA, prevozni in manipulativni
stroski, priloZeni certifikati, garancije,meritve osvetljenosti,......
KOT NAPRIMER:
s1 TRILUX Siella G4 D3 OTA19 LED4400-840 ET (7016840), 40W/LED, kos 8 0 0,00 € 0,00 € 0,00 €
P40
S$3  TRILUX Limaro WD2 2000-840 ET (6965140), 23W/LED, IP65 kos 13 6 0,00 € 0,00 € 0,00 €
S6 TRILUX Acuro LED10OONW ET 01 (6064840), 8W/LED, IP44 kos 10 6 0,00 € 0,00 € 0,00 €
G Dobava in montaZa detektorja gibanja stropna/stenska namestitev, kos 10 6 0,00 € 0,00 € 0,00 €
180°, theLUXA S180 B, Theben (MTSI)
DemontaZza in odvoz obstojece elektro instalacijskega materiala, kpl 1 1 0,00 € 0,00 € 0,00 €
komplet
Gradbeni preboji za potrebe elektro instalacij kpl 1 1 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Izvedba raznih priklopov (vsi priklopi za moc, strojne instalacije in kpl 1 1 0,00 € 0,00 € 0,00 €

razsvetljavo,...) komplet z drobnim materialom, (do 2,5 mm2)
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Ozemljitvena omarica za bakreno zbiralko 30x5x200 mm, p/o ali kos 13 6 0,00 € 0,00 € 0,00 €
n/o, komplet

Izvedba ozemljitev (razdelilci, kovinske mase), komplet kpl 1 1 0,00 € 0,00 € 0,00 €
ProtipoZarna tesnilna masa, kot npr. Hilti CFS-IS za atestirano kg 0,8 0,4 0,00 € 0,00 € 0,00 €
tesnitev manjsih odprtin pri prehodu kablov iz prostora v prostor

(E90)

Ognjevarna masa 310 ml, za manse odprtine, atestirana za E90 kos 1 1 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Pregledi, meritve, certifikati kpl 1 1 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Dobava in montaza P/O stikalnega mesta za razsvetljavo, komplet s

priklopi kablov, drobnim materialom, ustreznimi potrebnimi

tipskimi dozami, ustreznimi okviri, Stevilcenjem, oznakami, .....,

sestavljenega iz:

1 x navadno stikalo kpl 8 0 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Dobava in montaZa P/O stikalnega mesta za razsvetljavo, komplet s

priklopi kablov, drobnim materialom, ustreznimi potrebnimi

tipskimi dozami, ustreznimi okviri, Stevilcenjem, oznakami, .....,

sestavljenega iz:

1 x stikalo s sijalko kpl 10 6 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Dobava in montaza P/O stikalnega mesta za razsvetljavo, komplet s

priklopi kablov, drobnim materialom, ustreznimi potrebnimi

tipskimi dozami, ustreznimi okviri, Stevilcenjem, oznakami, .....,

sestavljenega iz:

1 x menjalno stikalo kpl 7 0 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Dobava in montaza P/O vti¢niskega mesta, komplet s priklopi
kablov, drobnim materialom, ustreznimi potrebnimi tipskimi
dozami, ustreznimi okviri, Stevil¢enjem, oznakami, .....,
sestavljenega iz:

1 x vti¢nica s pokrovom, 16A/250V, IP44 kpl 10 6 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Dogradnja klicnega sistema na obstojeci sistem kpl 1 1 0,00 € 0,00 € 0,00 €
dobava in montaZa opreme

enota klica EK-01 pozivna tipka podometna v dozi - pri WC kom 10 6

enota klica EK-10 potezna v kopalnici kom 10 6

programska oprema+pregled kpl 1 1

Licenca za DECT kpl 1 1

montaza in priklopi elementov, zaggon programiranje kpl 1 1

Dobava in montaza kopalnitkega grelca z vgrajenim termostatom kos 16 6 0,00 € 0,00 € 0,00 €

in zascito pred pregrevanjem. Mo¢ 1000 W. Vklop preko stikala z
vgajeno sijalko. Komplet

SKUPAJ 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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Legenda simbolov:

= stikalo s sijalko M =TV vtinica

d’ = navadno stikalo #h = informacijski prikljuéek
}{ = menjalno stikalo © = tipka razsvetljava
Y = serijsko stikalo = termostat

¥ =zunanja enota

|
}( = krizno stikalo I _
] =notranja enota

= tipkalo zvonec N
= el. kljuCavnica

L

[E] = stikalo zaluzije i
) ] = kamera zunanja
(X) = ué stropna '] = kamera notranja
U =zvonec J

Legenda simbolov:
= enota prisotnosti EP-02 (poleg vrat v sobo)

= enota klica EK-01(poleg WC Skoljke)

= enota klica EK-10 (potezno-tus kabina, kada)

ViSine prikljuénih mest od tal:

- stikala za razsvetljavo - 1,1m

- vtiCnice za splosno uporabo - 0,4m (razen ¢e oznaCeno drugace)
- vtiénice ob delovnih povrSinah - 1,1m

- vtiCnice v kopalnici - 1,7m od tal in min. 0,6m od roba kadi (s pokrovom)
- parapetni kanal - 0,4m

- termostat- 1,5m

- regulacija ventilator- 1,5m

- informacijski prikljucek - 0,4m (razen ¢e oznageno drugace)
- notranje enota domofon - 1,5m (razen e oznageno drugace)
- zunanja enota domofon - 1,5m (razen e oznageno drugace)

M = vticnica trifazna 16A, IP44
75 = 8uko vtitnica, IP20
7~ = vtiénica s pokrovom, |P44
o =izpust 230V
o =izpust 400V

= GIP doza

=DIP doza

SG 2 = senzor gibanja 180°

>| = |ué stenska

———
20 cm

MONTAZA KLICNIH SISTEMOV
Kopalnica:
N
h ¥
¥ '
BB
7
Tus:
~

TRILUX Siella G4 D3 OTA19 LED4400-840 ET (7016840), 40W/LED, 1P40.
TRILUX Limaro WD2 2000-840 ET (6965140), 23W/LED, IP65.

TRILUX Acuro LED100ONW ET 01 (6064840), 8W/LED, IP44.

ENO IN DVOPOSTELJNE SOBE IN
Vladimir Golubi€, univ. dipl. inZ. el. 1ZS E-0835 UREDTIEV DODATNIH KOPALNIC

Tloris |. nadstropja - ODELEK E

J N
OPOMBA:
-Z novo ureditvijo se je potrebno prilagoditi obstojeCemu stanju
- Vse mere in opremo obvezno preveriti pred zaCetkom izvajanja del WG
- Mikrolokacije se dolocijo na licu mesta
- V primeru nejasnoti obvezno kontaktirati projektanta
- Vsa inStalacija ter oprema, se v vgrajuje v skladu z
navodili proizvajalca ter v skladu z standardi 700 cm
3
OPOMBA: 5 §
-UPORABITI OBSTOJECE TOKOKROGE 8
Sprememba: Stevika spremembe : Datum: Podpis :
Investitor
DOM UPOKOJENCEV PTUJ
\zlglskomFt)etrle?va cesta 10 \rsta projektne dokumentacie
PZI
Viodja projekia: \Vrsta projekta
Polona Menzinger, mag. inZ.arh.  ZAPS A-1977 | Objgkt: ) 3.Naért s podrocja elektrotehnike
POOblaééeni inienir: PREUREDITEV VECPOSTELJNIH SOB V RiSba :

[zdelal Stevilka nacrta; Datum :
Simon JanZekovi¢, dipl. inZ. el. 75-PZ1/2021 JUNIJ 2022

Merio
1:50

T

Stevilka lista :
1
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Legenda simbolov:

= stikalo s sijalko

M =TV vticnica
d’ = navadno stikalo #h = informacijski prikljuéek
j{ = menjalno stikalo © = tipka razsvetljava
Y = serijsko stikalo = termostat

Y -wimo s ) - s ol

= tipkalo zvonec
= stikalo zaluzije

H]
® = |u¢ stropna
" =zvonec

Legenda simbolov:

] =notranja enota

L

= el. klju€avnica
) = kamera zunanja
[l = kamera notranja

= enota prisotnosti EP-02 (poleg vrat v sobo)

= enota klica EK-01(poleg WC Skoljke)

= enota klica EK-10 (potezno-tus kabina, kada)

ViSine prikljuénih mest od tal:
- stikala za razsvetljavo - 1,1m

- vtiCnice za splosno uporabo - 0,4m (razen ¢e oznaCeno drugace)
- vtiénice ob delovnih povrSinah - 1,1m

- vtiCnice v kopalnici - 1,7m od tal in min. 0,6m od roba kadi (s pokrovom)

- parapetni kanal - 0,4m

- termostat- 1,5m

- regulacija ventilator- 1,5m

- informacijski prikljucek - 0,4m (razen ¢e oznageno drugace)
- notranje enota domofon - 1,5m (razen e oznageno drugace)
- zunanja enota domofon - 1,5m (razen e oznageno drugace)

OPOMBA:
-Z novo ureditvijo se je potrebno prilagoditi obstojeCemu stanju
- Vse mere in opremo obvezno preveriti pred zaCetkom izvajanja del
- Mikrolokacije se dolocijo na licu mesta
- V primeru nejasnoti obvezno kontaktirati projektanta
- Vsa inStalacija ter oprema, se v vgrajuje v skladu z
navodili proizvajalca ter v skladu z standardi

OPOMBA: )
-UPORABITI OBSTOJECE TOKOKROGE

M = vtiénica trifazna 16A, IP44

75 = 8uko vtiénica, IP20

7~ = vtiénica s pokrovom, |P44

o =izpust 230V
o =izpust 400V

= GIP doza
= DIP doza

SG 2 = senzor gibanja 180°
>| = |u¢ stenska

———
20 cm

MONTAZA KLICNIH SISTEMOV
Kopalnica:
N
h ¥
¥ '
BB
7
Tus:
~

WC:

em

80

700 cm

o
|

Sprememba : Stevilka spremembe

Datum: Podpis :

2 — 2

E?

TRILUX Siella G4 D3 OTA19 LED4400-840 ET (7016840), 40W/LED, 1P40.
TRILUX Limaro WD2 2000-840 ET (6965140), 23W/LED, IP65.

TRILUX Acuro LED1000NW ET 01 (6064840), 8W/LED, IP44.

Investitor

DOM UPOKOJENCEV PTUJ
Volkmerjeva cesta 10

2250 Ptuj

Viodja projekia:

Vrsta projektne dokumentacije
PZI

\rsta projekta

Polona Menzinger, mag. inz.arh. ~ ZAPS A-1977 | Objekt:

Poobladceni inzenir:
Vladimir Golubic, univ. dipl. inZ. el. 1ZS E-0835

ENO IN DVOPOSTELJNE SOBE IN
UREDTIEV DODATNIH KOPALNIC

3.Naért s podroCja elektrotehnike

PREUREDITEV VECPOSTELJNIH SOB V RiSba .

Tloris I1. nadstropja - ODELEK E

[zdelal Stevilka nacrta; Datum :
Simon JanZekovi¢, dipl. inZ. el. 75-PZ1/2021

JUNIJ 2022

Merio
1:50

T

Stevilka lista :
2
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Legenda simbolov:
& =stikalo's sijalko
d’ = navadno stikalo

}{ = menjalno stikalo
Y = serijsko stikalo
}( = krizno stikalo

= tipkalo zvonec
= stikalo zaluzije

H]
® = |u¢ stropna
" =zvonec

Legenda simbolov:

™
i

[

[=ml

B
i

] =notranja enota
= el. klju€avnica
1) = kamera zunanja

=TV vticnica

= informacijski prikljucek
© - tipka razsvetljava

= termostat

= zunanja enota

[l = kamera notranja

= enota prisotnosti EP-02 (poleg vrat v sobo)

= enota klica EK-01(poleg WC Skoljke)

= enota klica EK-10 (potezno-tus kabina, kada)

ViSine prikljuénih mest od tal:
- stikala za razsvetljavo - 1,1m
- vtiCnice za splosno uporabo - 0,4m (razen ¢e oznaCeno drugace)
- vtiénice ob delovnih povrSinah - 1,1m
- vtiCnice v kopalnici - 1,7m od tal in min. 0,6m od roba kadi (s pokrovom)

- parapetni kanal - 0,4m
- termostat- 1,5m

- regulacija ventilator- 1,5m

- informacijski prikljucek - 0,4m (razen ¢e oznageno drugace)

- notranje enota domofon - 1,5m (razen e oznageno drugace)
- zunanja enota domofon - 1,5m (razen e oznageno drugace)

OPOMBA:

-Z novo ureditvijo se je potrebno prilagoditi obstojeCemu stanju

- Vse mere in opremo obvezno preveriti pred zaCetkom izvajanja del

- Mikrolokacije se dolocijo na licu mesta

- V primeru nejasnoti obvezno kontaktirati projektanta

- Vsa inStalacija ter oprema, se v vgrajuje v skladu z
navodili proizvajalca ter v skladu z standardi

OPOMBA:

-UPORABITI OBSTOJECE TOKOKROGE

M = vticnica trifazna 16A, IP44
75 = 8uko vtitnica, IP20
7~ = vtiénica s pokrovom, |P44
o =izpust 230V
o =izpust 400V

= GIP doza

=DIP doza

SG 2 = senzor gibanja 180°

>| = |ué stenska

MONTAZA KLICNIH SISTEMOV
Kopalnica:
N
—

WC:

700 cm
F

on

80

TRILUX Siella G4 D3 OTA19 LED4400-840 ET (7016840), 40W/LED, 1P40.
TRILUX Limaro WD2 2000-840 ET (6965140), 23W/LED, IP65.

TRILUX Acuro LED100ONW ET 01 (6064840), 8W/LED, IP44.

Sprememba : Stevilka spremembe Datum: Podpis :
Invesfitor:
DOM UPOKOJENCEV PTUJ
Xgé%mﬁtﬂeva cesia 10 Vrsta projekine dokumentacie :
J PZI
Viodja projekia: \Vrsta projekta
Polona Menzinger, mag. inZ.arh.  ZAPS A-1977 | Objgkt: ) 3.Naért s podrocja elektrotehnike
PooblasCeni inzenir P opoarePOSTEMIN OB Y | Risha:
Vladimir Golubic, univ. dipl. inZ. el. 1ZS E-0835 UREDTIEV DODATNIH KOPALNIC Tloris I1l. nadstropja - ODELEK E
[zdelal: Stevilka nadrta Datum : Merilo: Stevikalista
Simon Janzekovié, dipl. in. l. 75-PZ1/2021 JUNIJ 2022 1:50 3
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. 13,00 m?

[ TRILUX Siella G4 D3 OTA19 LED4400-840 ET (7016840), 40W/LED, 1P40.
TRILUX Limaro WD2 2000-840 ET (6965140), 23W/LED, IP65.

TRILUX Acuro LED1000ONW ET 01 (6064840), 8W/LED, 1P44.

“LJ

1

Legenda simbolov:
= stikalo s sijalko
d’ = navadno stikalo

}{ = menjalno stikalo
Y = serijsko stikalo
x = krizno stikalo

ﬂEmW@ F X

=TV vti€nica

= informacijski prikljuek
= tipka razsvetljava
= termostat

= zunanja enota

M = vticnica trifazna 16A, 1P44
75 = 8uko vtiénica, IP20

7~ = vtiénica s pokrovom, IP44
o =izpust 230V

o =izpust 400V

NN

]

ﬁ = notranja enota = GIP doza
PREDPR. PREDPR. = tipkalo zvonec - ¢l. Kjugavnica =DIP doza
PVC PVC [ = stikalo Zaluzije SG@ = senzor gibanja 360°
360 m2 3.60 m2 (X) = Iu¢ stropna 1 = kamera zunanja SG 9 = senzor gibanja 180°
[l 1 =kamera notranja .
U =zvonec >| = |u¢ stenska
T Legenda simbolov:
- % = enota prisotnosti EP-02 (poleg vrat v sobo .
i % nota prisofnost] EP-02 {poleg vrat v sobo) MONTAZA KLICNIH SISTEMOV
. 20R x ( = enota klica EK-01(poleg WC Skoljke) _
i 19d x @ Kopalnica:
Lﬁ = enota klica EK-10 (potezno-tu$ kabina, kada) -
K - =
UPORABITI/OBSTOJECE TOKOKROGE £
Vigine prikljuénih mest od tal: N
© ventilator; o - stikala za razsvetljavo - 1,1m 7
S 13 74 vKlop preko lugi Q - vtiénice za splosno uporabo - 0,4m (razen ¢e oznaceno drugace)
#+ - vtinice ob delovnih povrSinah - 1,1m
vod - vt|cn|cetv Iﬁopalm% 41 ;7m od tal in'min. 0,6m od roba kadi (s pokrovom)
lzvod . - parapetni kanal Tus:
169 164 . Crpalisce sololift ? rmostat- 1 5m ~
7|4 7&4 i - regulacija ventilator- 1,5m
N - | i - informacijski prikljucek - 0,4m (razen &e oznaceno drugace) ?
/ 4 s % m&% - notranje enota domofon - 1,5m (razen ¢e oznaceno drugace) £
‘ 0 [HID] fl N * - zunanja enota domofon - 1,5m (razen ¢e oznaceno drugace) S
Gl £ . ventifator; g
Qi;;;;‘ ffr vklop preko Iyci : P \
- = N OPOMBA:
/ -Z novo ureditvijo se je potrebno prilagoditi obstojeCemu stanju
- Vse mere in opremo obvezno preveriti pred zaCetkom izvajanja del we:
- Mikrolokacije se dolocijo na licu mesta
;k@ S3 - V primeru nejasnoti obvezno kontaktirati projektanta
@ é S PREDPR. - Vsa inStalacija ter oprema, se v vgrajuje v skladu z
W PREDPR. PVC L / navodili proizvajalca ter v skladu z standardi 100 6m
E : PVC 3.60 m? \\ 201 / 3
O - 3.60 m? % 7 OPOMBA: ;
UPORABITI OBSTOJEGE TOKOKROGE DD SOBA \/@@\ Hm “UPORABITI OBSTOJECE TOKOKROGE 2
$1 N PVC *
o
N~
©

SQBA | : 13,00 m?2
PVC Soba Eﬂ :ﬂ Soba
18,64 m? 12,05 m? 13,05 m?

13,05 m?

ﬁ
/
[

‘ Sprememba : Stevilka spremermbe Datum : Podpis :
L 267 %t N Invesor
5 267 7% 287 ¥| | DOM UPOKOJENCEV PTUJ I

NANANN

/ - K \Ql%%mﬁﬂeva cesta 10 DUNFIRL Vrsta projekine dokumentacie :
[ % J | PZ|
Vodja projekta: Vrsta projekta
4 L Polona Menzinger, mag. inz.arh.  ZAPS A-1977 | Objgkt: V 3.Nacrt s podroja elektrotehnike
—— i ; i 7 i 7 i i i i i Pooblasteni inzenir ENO N DVOPOSTELIE soBE N~ | Rista:
Vladimir Golubié, univ. dipl. inZ. el. 1ZS E-0835 | UREDTIEV DODATNIH KOPALNIC Tloris |. nadstropja - ODELEK D
lzdelal: Stevika nacrta Datum: Merio: Stevikalista:

Simon JanZekovié. dipl. inZ. el. 75-PZ112021 JUNIJ 2022 1:50 4
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N|
INR

\

|y

100

180

Soba
\ 13,00 m?

oy

izvod
Crpalisce sololift
Ll

170 45

F

7|4

175

oS

®

Ez\
A\

I—Tenfﬂ’étor;

vklop preko I4ci

| 130 9] _
N

DN
L]

PVC

z
}3
N\

PORABITI OBSTOJECE TOKOKROGE

31

g

SOBA

B
HEH
BR
R
R

0
09
g
2

0
08
B
BR
BR
R

18,64 m?

e

[da]

695

Soba
13,05 m?

]

%

AR 4t

ventilator;
vklop preko Iuci

UPORABITI OBSTOJE

TOKOKROGE

20R x

19G x

PREDPR.

N
NN\

B

Soba
12,05 m?

490

490

267

20/

430

PREDPR.

PVE <L
360m?

201

13,05 m?

287

TRILUX Siella G4 D3 OTA19 LED4400-840 ET (7016840), 40W/LED, 1P40.
TRILUX Limaro WD2 2000-840 ET (6965140), 23W/LED, IP65.

TRILUX Acuro LED1000ONW ET 01 (6064840), 8W/LED, 1P44.

Legenda simbolov:

= stikalo s sijalko
d = navadno stikalo

}{ = menjalno stikalo
X = serijsko stikalo
x = krizno stikalo

= tipkalo zvonec
[Z] = stikalo Zaluzije

® = |uc stropna
"L = zvonec

Legenda simbolov:

fle=smiEg o F X

=TV vtiCnica

= informacijski prikljuek
= tipka razsvetljava

= termostat

= zunanja enota

= notranja enota

=el. kljuavnica

L) = kamera zunanja

[l 1 =kamera notranja

= enota prisotnosti EP-02 (poleg vrat v sobo)

= enota klica EK-01(poleg WC $koljke)

= enota klica EK-10 (potezno-tu$ kabina, kada)

ViSine prikljuénih mest od tal:
- stikala za razsvetljavo - 1,1m
- vtiénice za splosno uporabo - 0,4m (razen ¢e oznaceno drugace)
- vtiénice ob delovnih povrsinah - 1,1m
- vtiCnice v kopalnici - 1,7m od tal in min. 0,6m od roba kadi (s pokrovom)

- ?arapetni kanal - 0,4m
e

rmostat- 1,5m

- regulacija ventilator- 1,5m
- informacijski prikljucek - 0,4m (razen ¢e oznaCeno drugace)

- notranje enota domofon - 1,5m (razen e oznageno drugace)
- zunanja enota domofon - 1,5m (razen ¢e oznaceno drugace)

OPOMBA:

-Z novo ureditvijo se je potrebno prilagoditi obstojeCemu stanju

- Vse mere in opremo obvezno preveriti pred zaCetkom izvajanja del

- Mikrolokacije se dolocijo na licu mesta

- V primeru nejasnoti obvezno kontaktirati projektanta

- Vsa inStalacija ter oprema, se v vgrajuje v skladu z
navodili proizvajalca ter v skladu z standardi

OPOMBA:

-UPORABITI OBSTOJECE TOKOKROGE

M = vticnica trifazna 16A, 1P44
7~ = 8uko vtiénica, IP20
7~ = vtiénica s pokrovom, IP44
o =izpust 230V
o =izpust 400V

= GIP doza

=DIP doza

SG 9 = senzor gibanja 180°
>| = |u¢ stenska

MONTAZA KLICNIH SISTEMOV

Kopalnica:

20 cm

QJ—?—

20 cm

WC:

700 cm

or

N

80

Sprememba :

Y

Stevilka spremembe :

Datum; Podpis :

Investitor :

DOM UPOKOJENCEV PTUJ
Volkmerjeva cesta 10
0 Ptuj

Vodja projekta:

Polona Menzinger, mag. inZ.arh.

Vrsta projektne dokumentacie :
PZI

Vrsta projekfa:

ZAPS A-1977

Pooblasceni inZenir:

Vladimir Golubi¢, univ. dipl. inZ. el.

1ZS E-0835

OBRK:

PREUREDITEV VECPOSTELJNIH SOB V

ENO IN DVOPOSTELJNE SOBE IN
UREDTIEV DODATNIH KOPALNIC

3.Naért s podroCja elektrotehnike

Risba
Tloris II. nadstropja - ODELEK D

|zdelal:

Simon JanZekovié, dipl. inZ. el.

Stevilka nacrta;
75-PZ1/2021

Datum;
JUNIJ 2022

Merlo: Stevikalista
1:50 5
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T T >>ENOTA PTUJ - ODELEK D<<

\ T {4 ' TRILUX Siella G4 D3 OTA19 LED4400-840 ET (7016840), 40W/LED, 1P40.
St 4 TRILUX Limaro WD2 2000-840 ET (6965140), 23W/LED, IP65.

SOBA | | j E j [ TRILUX Acuro LED100ONW ET 01 (6064840), 8W/LED, 1P44.

PVC

2990 rTHJZDORABITI OBSTOJECE TOKOKROGE

Legenda simbolov:

|
Soba\ ‘ Soba ‘\
— - /“IZ . 1300 m® 12,05 m?
vklop preko Iuci
I \

| i ——5 L — — & =stikalo's sijalko 24 =TV vticnica M = vtiénica trifazna 16A, P44
| j d’ = navadno stikalo & = informaciski prikljucek 7S = $uko vtiénica, IP20
1 AIT /H }{ - menjalno stikalo ©® = t|pka razsveﬂjava _:I} = vtiénica s pOkr0V0m, P44
=S ] d - =j 2 V
S Y - serijsko stikalo termostat ?zpust 30
© e = zunanja enota o =izpust 400V
x = krizno stikalo = ~
fiokal = notranja enota = GIP doza
o = tipkalo zvonec = = el Kiugavni =DIP doza
ﬁ F [ = stikalo Zaluzije ; i - Kdcavnica sc@ = senzor gibanja 360°
y ) =kamera zunanja _ - .
[ = |u¢ stropna SG ¥) = senzor gibanja 180
\ﬂ PREDPR. PREDPR: ® P [l 1 = kamera notranja 9 .
) PVC PVC "L =zvonec > =1ué stenska
259 v
¥ 7 . 3.60 m2

Legenda simbolov:

= enota prisotnosti EP-02 (poleg vrat v sobo)

MONTAZA KLICNIH SISTEMOV

|
0))
W
S
F

D

R

¥
Q

= enota klica EK-01(poleg WC Skoljke)

Kopalnica:

20K x 0,150
19G x 0,350

K
E ” = enota klica EK-10 (potezno-tu$ kabina, kada) -~

Lo -

N
\
\

E TOKOKROGE Vigine priklju¢nih mest od tal: N\
- stikala za razsvetljavo - 1,1m 7

- vtiCnice za splosno uporabo - 0,4m (razen ¢e oznaceno drugace)
- vtiCnice ob delovnih povrSinah - 1,1m

ventilator;

- vtiCnice v kopalnici - 1,7m od tal in min. 0,6m od roba kadi (s pokrovom)
- parapetni kanal - 0,4m Tus:

430

[o0]
~ 1 74 vklop preko lugi
& A g

izvod
7|4 169 164 Iérpalié(:e sololift 170
* 2 / 7 |7|L UPORABITI OBSTOJE
o 218 + 7 % 7 7 4/”}6/ | 7
/ 7|L 100 7%4 gg %;ﬁs N ‘, / ventitator;
= & . J{

348 N 7
3 i il 33 KOBALN CA/A

h_2 25m vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
& /

- termostat- 1,5m ~
- regulacija ventilator- 1,5m
- informacijski prikljucek - 0,4m (razen e oznageno drugace) —+
- notranje enota domofon - 1,5m (razen ¢e oznaceno drugace)
TOKOKROGE - zunanja enota domofon - 1,5m (razen e oznageno drugace)

623 100

20 cm

vklop preko Iy&i

P2 =181

-Z novo ureditvijo se je potrebno prilagoditi obstojeCemu stanju

- Vse mere in opremo obvezno preveriti pred zaCetkom izvajanja del
- Mikrolokacije se dolo€ijo na licu mesta

/ - V primeru nejasnoti obvezno kontaktirati projektanta

- Vsa inStalacija ter oprema, se v vgrajuje v skladu z

PREDPR navodili proizvajalca ter v skladu z standardi 100 cm

PVC
3.60 m2 é/ OPOMBA: ]
‘ 201 / -UPORABITI OBSTOJECE TOKOKROGE

b{@.‘ﬁ'l A ﬁﬂJ%—' = H OPOMBA:

WC:

|B=
— _— 1
=
-

130 9]
DA

%l:l
po
h=1,7
@4@
wW
oy=
<
1
(8] 7&0
>
2,
/g/
r?:>1,7m

PREDPR.

PVC
3.60 m?

H

80cm

UPORABITI OBSTOJECE TOKOKROGE

‘ :D SOBA
91 { PVC

Y

Sprememba: Stevilka spremembe : Datum: Podpis :

. SOBA | 13,00 m?
% * PVC Soba B: :Dl Soba
Invesitor

A 18,64 m? T 12,05 m?
\\ DOM UPOKOJENCEV PTUJ

[ds)
=
490
490
L O
w
o N
a
3!\7

Vrsta projektne dokumentacie :
PZI

4 267 1 N Volkmerjeva cesta 10
\&51 = 557 287 §/ 2250 Ptuj
| 7 o .

NANANN

) Vodja projekta: Vrsta projekta
Dﬂ j Polona Menzinger, mag. inz.arh.  ZAPS A-1977 | Objekt: V 3.Nacrt s podroja elektrotehnike
Pooblasteni inzenir P e OSTELIIN SOBY 1 Risha

Vladimir Golubi¢, univ. dipl. inZ. el. 1ZS E-0835 | UREDTIEV DODATNIH KOPALNIC Tloris Il. nadstropja - ODELEK D

) ! ) . : ) ’ - — ; : ) el Sewkanatta: | Datm: Merlo: Sekalsa:

| ' ' Simon Janzekovié, dipl. in?. el. 75-PZ112021 JUNIJ 2022 1:50 6
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