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UPORABITI OBSTOJEČE TOKOKROGE

TRILUX  Siella G4 D3 OTA19 LED4400-840 ET (7016840), 40W/LED, IP40. 
S1

TRILUX  Limaro WD2 2000-840 ET (6965140), 23W/LED, IP65. S3

S6. TRILUX  Acuro LED1000NW ET 01 (6064840), 8W/LED, IP44. 

M
~1

ventilator;
vklop preko luči

Legenda simbolov:

= enota klica EK-10 (potezno-tuš kabina, kada)

= enota klica EK-01(poleg WC školjke)

= enota prisotnosti EP-02 (poleg vrat v sobo)

= stikalo s sijalko

= menjalno stikalo
= serijsko stikalo
= križno stikalo

= tipkalo zvonec

Legenda simbolov:

= TV vtičnica
= informacijski priključek
= tipka razsvetljava

°C = termostat

= šuko vtičnica, IP20
= vtičnica s pokrovom, IP44
= izpust 230V
= izpust 400V= zunanja enota 

Višine priključnih mest od tal:
- stikala za razsvetljavo - 1,1m
- vtičnice za splošno uporabo - 0,4m (razen če označeno drugače)
- vtičnice ob delovnih površinah  - 1,1m
- vtičnice v kopalnici - 1,7m od tal in min. 0,6m od roba kadi (s pokrovom)

- informacijski priključek - 0,4m (razen če označeno drugače)

- parapetni kanal - 0,4m
- termostat- 1,5m
- regulacija ventilator- 1,5m

GIP

DIP

= GIP doza
= DIP doza

= kamera zunanja
= kamera notranja

= vtičnica trifazna 16A, IP44

= stikalo žaluzije

= luč stenska
= luč stropna SG

= senzor gibanja 360°theMova S360-XXX AP /2theMova S360-XXX AP /2SG

= senzor gibanja 180°
= zvonec

OPOMBA:

- notranje enota domofon - 1,5m (razen če označeno drugače)
- zunanja enota domofon - 1,5m (razen če označeno drugače)

Urmet

Urmet
IS IN YOUR LIFE

= notranja enota 
= el. ključavnica

-UPORABITI OBSTOJEČE TOKOKROGE

- Vse mere in opremo obvezno preveriti pred začetkom izvajanja del
- Mikrolokacije se določijo na licu mesta
- V primeru nejasnoti obvezno kontaktirati projektanta
- Vsa inštalacija ter oprema, se v vgrajuje v skladu z 
  navodili proizvajalca ter v skladu z standardi

OPOMBA:
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-Z novo ureditvijo se je potrebno prilagoditi obstoječemu stanju

Kopalnica:

WC:

100 cm

Tuš:

20
 c

m

20
 c

m

MONTAŽA KLICNIH SISTEMOV

= navadno stikalo

1
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