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2. TEHNICNO POROCILO
1. VODOVOD IN KANALIZACIJA

Instalacija hladne sanitarne vode

Oddelek D:

Vsaka kopalnica se prikljuci na vertikalo interne vodovodne instalacije v objektu.

Oddelek E

Vsaka kopalnica se prikljuci na vertikalo vodovodne instalacije vodeno iz kleti objekta, kjer
se izvede ptrikljucek na obstoje¢e vodovodno omrezje.

Od mesta prikljucitve, se v zidu v utoru izvede horizontalni razvod do posameznih porabnikov
(WC kotlicek, umivalnik in pr$na kad). Celotni razvod hladne vode v objektu se izvede z
vecplastnimi polietilenskimi cevmi v zaS¢itni cevi, fitingi s kompresijskimi spoji  in
vodovodno armaturo. Cevi in fitingi se polagajo po navodilih proizvajalca. Pred izolacijo
sticnih mest in zapiranjem instalacije je instalacijo tlatno preizkusiti s tlakom 10 bar.

Instalacija tople vode

Oddelek D:

Vsaka kopalnica se prikljuci na vertikalo interne vodovodne instalacije v objektu.

Oddelek E

Vsaka kopalnica se priklju¢i na vertikali toplovodne instalacije vodeni iz kleti objekta, kjer se
izvede ptrikljucek na obstojece omrezje tople vode in recirkulacije.

Razvod tople vode se po objektu spelje vzporedno z vodom hladne vode. Razvod tople vode se
izvede z vecplastnimi polietilenskimi cevmi v izolacijski cevi, fitingi s kompresijskimi spoji
in vodovodno armaturo. Cevi in fitingi se polagajo po navodilih proizvajalca. Pred izolacijo
sticnih mest in zapiranjem instalacije je instalacijo tla¢no preizkusiti s tlakom 10 bar.

HiSna kanalizacija

Oddelek D:

Horizontalni razvod odpadnih vod je speljan v tleh kopalnic do obstojece vertikale.

Za kopalnico v III. nadstropju pri hodniku v oddelek C, se izvede celotna vertikala iz kleti
skozi streho, ter v kleti prikljuena v kanalizacijskem jasku na horizontalni odvod
kanalizacije. V utor v zidu se vgradi PP cev @110 mm z odvodom skozi streho na prosto,
zakljucena z oddusno kapo.

Oddelek E:

Za kopalnice v oddelku E, se izvede celotna vertikala iz kleti skozi streho, ter v kleti
prikljucena v kanalizacijskem jaSku na horizontalni odvod kanalizacije. V utor v zidu se
vgradi PP cev @110 mm z odvodom skozi streho na prosto, zaklju¢ena z oddusno kapo.
Celotna hisna kanalizacija je iz PP (polipropilenskih) kanalizacijskih cevi in fazonskih kosov.
Prikljuc¢ki odtokov sanitarnih elementov se do vertikale speljejo v steni in tleh etaZe.
Kanalizacijo je izvesti v tesni izvedbi. Pred zasutjem je izvesti preizkus na tesnost.

Sanitarna oprema
- Umivalnik 600x450, opremljen s stoje€o enorocno armaturo s prelivom, opremljen s
kromiranim sifonom

- Stensko ogledalo 60 x 40 varnostno steklo vgrajeno v keramiko
- Drzalo za brisace gibljivo dimenzije 97 x 18 x 450 mm
- Milnik dimenzije 205 x 80 x 100 mm
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- Keramicna stenska vise¢a WC skoljka

- Sedezna deska s po€asnim zapiranjem

- Podometni WC kotli¢ek

- Kotni ventil, cevne povezave, pritrdilni in tesnilni material
- Drzalo za toaletni papir dimenzije 130 x 92 mm

- WC Scetka viSine 450 mm

- Drzalo dolzine 600 mm, montirano na steno ob WC Skoljki
- Enoroc¢na armatura za prsno kad

- Drzalo za prho dolzine 600 mm
- Drzalo dolzine 600 mm, montirano na steno ob prhi

2. PREZRACEVANIJE
Splosno

- PrezraCevanje novozgrajenih kopalnic v I, II. in III. nadstropju, je predvideno z vgradnjo
stenskih aksialnih ventilatorjev z odvodom skozi streho na prosto.

V utor v zidu se vgradijo za vsak ventilator posebej, spiralne ventilacijske cevi iz Al
plocevine z odvodom skozi streho na prosto, zaklju¢ene z oddusno kapo.

3. OGREVANJE

Predvidi se ogrevanje novozgrajenih kopalnic z vgradnjo kopalniskih radiatorjev z
ukrivljenimi cevmi, katere se naveze na obstojeco instalacijo centralnega ogrevanja.

Ti kopalniski radiatorji so namenjeni za dvojno uporabo, saj sluzijo za suSenje brisa¢ in
ogrevanje prostora. Kopalnice bodo ohranili tople ter brez vlage in plesni, primerni pa so za
hkratno suSenje velikih brisa¢ in dolgih kopalnih plascev.
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3.

V ceno se zajame izdelava, dobava in montaza kompletne opreme po

POPIS MATERIALA IN DEL:

popisu

Gradbena dela (razni preboji, stenski utori in podobno) niso zajeta!

b.)

VODOVOD IN KANALIZACIJA

Vodovodna instalacija:

Izvedba prikljuckov na obstojeco instalacijo vodovoda v kleti
Izvedba prikljuckov na obstojeco instalacijo vodovoda v sosednji

in obstojeci kopalnici

Sanitarne cevi Mepla, z vsemi spojnimi pritrdilnimi in
tesnilnimi elementi .Cevi so toplotno izolirane (npr. s
Plamaflex zlebaki)

DN 15 (20x 2,5)

Podometni ventil, vgrajen v vod tople, hladne vode in recirkulacije

DN 15

Pripravljalna in zaklju¢na dela z izedbo tlacnega in
testnostnega preizkusa

Dezinfekcija cevnega omrezja komplet s porocilom

Sanitarna oprema:

Keramicni stenski umivalnik 600 x 450 s prelivom,
opremljen s kromiranim sifonom, komplet z vsem
potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom
vklju¢no s podometno konzolo

(npr. Geberit KOLO Rekord Art. No 5906976217884)

Stojeca enoro¢na armatura za umivalnik
(npr. Grohe Eurosmart)

Stensko ogledalo 60 x 40 varnostno steklo vgrajeno
v keramiko

Pausal 1
Pausal 9

m 150

kom 24
Pausal 7
Pausal 7
komplet 16
kom 16
kom 16
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Drzalo za brisace gibljivo dimenzije 97 x 18 x 450 mm
komplet z vsem potrebnim pritrdilnim materialom,
(npr. Cavere oznaka 700.500.582)

Milnik dimenzije 205 x 80 x 100 mm
komplet z vsem potrebnim pritrdilnim materialom,

(npr. Cavere oznaka 700.500.460)

Keramicna stenska vise¢a WC skoljka
(npr. Geberit KOLO Nova pro junior Art. No. 5906976399849)

Sedezna deska s poCasnim zapiranjem
(npr. Geberit KOLO Nova pro junior Art. No. 5906976546434)

Podometni WC kotli¢ek
(npr Geberit, Omega Duofix H =98 cm)

Kotni ventil, cevne povezave, pritrdilni in tesnilni material

Drzalo za toaletni papir dimenzije 130 x 92 mm
(npr. Cavere oznaka 700.520.110)

WC S¢etka viSine 450 mm
(npr. Cavere oznaka 700.525.400)

Drzalo dolzine 600 mm, montirano na steno ob WC skoljki
(npr. Cavere oznaka 700.453.060)

Kotna odto¢na tus kanaleta
(npr. Plastbrno, koda SYK0300)

Enoroc¢na armatura za prSno kad
(npr.Grohe, Euroeco GR 32743000)

Drzalo za prho dolzine 600 mm
(npr. Cavere oznaka 700.488.060)

Drzalo dolzine 600 mm, montirano na steno ob prhi
(npr. Cavere oznaka 700.453.060)

Malo precrpalisc¢e, kompaktne izvedbe za vgradnjo neposredno na

kom

kom

kom

kom

kom

komplet

kom

kom

kom

kom

komplet

komplet

kom

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16
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iztok WC skoljke, vklju¢no z protipovratnim ventilom, tlanim vodom

dolzine cca 3m, ter montaznim in pritrdilnim materialom

§t. ¢rpalk 1, pretok odp. vode 140 1/ min, tla¢na viSina 0,5 m

(npr. Grundfos, tip SOLOLIFT T2WC-1) komplet

Odtocna kanalizacija:

PP cevi, protiSumne za odto¢no kanalizacijo

o2 50 m
o110 m
PP cevni lok
50 90° kom
g 50 45° kom
o110 90° kom
PP cevni T kos
¢ 110/110 90° kom
@ 110/50 90° kom
@ 50/50 90° kom
PP cevna redukcija
@ 110/50 kom
PP ¢istilni komad
o110 kom
Oddusnik za zakljucek zra¢nika na prehodu skozi
streho. (npr Kloeber odduha Rovia) ¢ 110
o110 kom
PREZRACEVANJE
Axialni stenski ventilator , Q=70 m3/h
(npr. Gorenje BVX 100 WTS kom
Spiralna ventilacijska cev iz Al ploCevine

@100 m

Oddusnik za zakljucek prezracevalne cevi na prehodu skozi

10

60
48

34
20
14

12

16

22

16

84
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streho. (npr Kloeber odduha Rovia) ¢ 110 kom 16
OGREVANJE

Vida XL kopalniski radiator z ukrivljenimi cevmi, komplet s

stenskimi nosilci in vijaki

600 x 1424 nazivna mo¢ 670W kom 16
Radiatorski ventil za kopalniSke radiatorje

(npr. Danfos VHS ravni dvocevni 1/2") kom 16
Cevna navezava kopalniskih radiatorjev z obstojeco instalacijo

ogrevanja, vklju¢no cev d20 dolzine 4m Pausal 16
RAZNO

Projektantski nadzor 1
Projekt izvedenih del (PID) dokumentacija 1
Razna nepredvidena dela v vrednosti 10% del 10% 1
SKUPAJ STROJNA DELA

OPOMBA

Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v

v popisu del in materiala so omenjeni izklju¢no zaradi
natan¢nega definiranja tehni¢nih karakteristik, standardov
in predpisov po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov,
ki jih imajo z namenom natanc¢neje opredeliti tehni¢ne
zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi
izvajalec del.

V predracunskem popisu niso upostevana spremljajoca
gradbena (preboji in popravila le teh), ter elektro
(ozemljitev) dela.

Zagon vse dobavljene opreme mora izvesti pooblasceni
serviser.

Zajeti je potrebno dobavo in montazo navedene opreme in
prikljucitev na elektri¢ne instalacije in sodelovanje

z elektro izvajalcem.
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VODOVOD IN KANALIZACIJA - Enota E

Vodovodna instalacija:

Izvedba prikljuckov na obstojeco instalacijo vodovoda v kleti

Sanitarne cevi Mepla, z vsemi spojnimi pritrdilnimi in
tesnilnimi elementi .Cevi so toplotno izolirane (npr. s
Plamaflex Zlebaki)

DN 20 (26 x 3)

DN 15 (20x 2,5)

Krogelni ventil navojne izvedbe
DN 20
DN 15

Podometni ventil, vgrajen v vod tople in hladne vode
DN 15

Pripravljalna in zaklju¢na dela z izedbo tla¢nega in
testnostnega preizkusa

Dezinfekcija cevnega omrezja komplet s porocilom

Sanitarna oprema:

Keramicni stenski umivalnik 600 x 450 s prelivom,
opremljen s kromiranim sifonom, komplet z vsem
potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom
vklju¢no s podometno konzolo

(npr. Geberit KOLO Rekord Art. No 5906976217884)

Stojeca enoro¢na armatura za umivalnik
(npr. Grohe Eurosmart)

Stensko ogledalo 60 x 40 varnostno steklo vgrajeno
v keramiko

Drzalo za brisace gibljivo dimenzije 97 x 18 x 450 mm
komplet z vsem potrebnim pritrdilnim materialom,
(npr. Cavere oznaka 700.500.582)

Pausal

2 B

kom
kom

kom

Pausal

Pausal

komplet

kom

kom

kom

30
24
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Milnik dimenzije 205 x 80 x 100 mm
komplet z vsem potrebnim pritrdilnim materialom,
(npr. Cavere oznaka 700.500.460)

Keramic¢na stenska vise¢a WC Skoljka
(npr. Geberit KOLO Nova pro junior Art. No. 5906976399849)

SedeZna deska s po€asnim zapiranjem
(npr. Geberit KOLO Nova pro junior Art. No. 5906976546434)

Podometni WC kotli¢ek
(npr Geberit, Omega Duofix H =98 cm)

Kotni ventil, cevne povezave, pritrdilni in tesnilni material

Drzalo za toaletni papir dimenzije 130 x 92 mm
(npr. Cavere oznaka 700.520.110)

WC Scetka visine 450 mm
(npr. Cavere oznaka 700.525.400)

Drzalo dolzine 600 mm, montirano na steno ob WC skoljki
(npr. Cavere oznaka 700.453.060)

Kotna odto¢na tus kanaleta
(npr. Plastbrno, koda SYK0300)

Enorocna armatura za prsno kad
(npr.Grohe, Euroeco GR 32743000)

Drzalo za prho dolzine 600 mm
(npr. Cavere oznaka 700.488.060)

Drzalo dolzine 600 mm, montirano na steno ob prhi
(npr. Cavere oznaka 700.453.060)

Odtocna kanalizacija:

PP cevi, protiSumne za odto¢no kanalizacijo

o2 50
o110

kom

kom

kom

kom

komplet

kom

kom

kom

kom

komplet

komplet

kom

=

12
16
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PP cevni lok
50 900
a50 450
o110 900

PP cevni T kos
2 110/110 900
o 110/50 900
@ 50/50 900

PP cevna redukcija
2 110/50

PP ¢istilni komad
o110

Oddusnik za zakljucek zrac¢nika na prehodu skozi
streho. (npr Kloeber odduha Rovia) ¢ 110

0110

PREZRACEVANJE

Axialni stenski ventilator, Q=70 m3/h
(npr. Gorenje BVX 100 WTS

Spiralna ventilacijska cev iz Al ploCevine
0100

Oddusnik za zakljucek prezrac¢evalne cevi na prehodu skozi

streho. (npr Kloeber odduha Rovia) ¢ 110

OGREVANJE

Vida XL kopalniski radiator z ukrivljenimi cevmi, komplet s

stenskimi nosilci in vijaki
600 x 1424 nazivna mo¢ 670W

Radiatorski ventil za kopalniSke radiatorje
(npr. Danfos VHS ravni dvocevni 1/2")

Cevna navezava kopalniskih radiatorjev z obstojeco instalacijo

ogrevanja, vklju¢no cev d20 dolzine 4m

kom
kom
kom

kom
kom
kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom

Pausal

12

(O8]

12

26
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D. RAZNO
1. Projektantski nadzor 1
2. Projekt izvedenih del (PID) dokumentacija 1
3. Razna nepredvidena dela v vrednosti 10% del 10% 1
SKUPAJ STROJNA DELA
OPOMBA

Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v
v popisu del in materiala so omenjeni izklju¢no zaradi
natancnega definiranja tehni¢nih karakteristik, standardov
in predpisov po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov,
ki jih imajo z namenom natanc¢neje opredeliti tehni¢ne
zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi
izvajalec del.

V predracunskem popisu niso upostevana spremljajoca
gradbena (preboji in popravila le teh), ter elektro
(ozemljitev) dela.

Zagon vse dobavljene opreme mora izvesti pooblasceni
serviser.

Zajeti je potrebno dobavo in montazo navedene opreme in
prikljucitev na elektri¢ne inStalacije in sodelovanje

z elektro izvajalcem.
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a.)

POPIS MATERIALA IN DEL: PTUJ oddelek D
enota

V ceno se zajame izdelava, dobava in montaza kompletne opreme po popisu
Gradbena dela (razni preboji, stenski utori in podobno) niso zajeta!

VODOVOD IN KANALIZACIJA
Vodovodna instalacija:
Izvedba prikljuckov na obstojeco instalacijo vodovoda v kleti Pausal

Izvedba prikljuckov na obstojeco instalacijo vodovoda v sosednji
in obstojeci kopalnici Pausal

Sanitarne cevi Mepla, z vsemi spojnimi pritrdilnimi in
tesnilnimi elementi .Cevi so toplotno izolirane (npr. s
Plamaflex zlebaki)
DN 15 (20 x 2,5) m

Podometni ventil, vgrajen v vod tople, hladne vode in recirkulacije
DN 15 kom

Pripravljalna in zaklju¢na dela z izedbo tlacnega in
testnostnega preizkusa Pausal

Dezinfekcija cevnega omrezja komplet s poro¢ilom Pausal

stroski

105

12

upraviCeni neupraviteni cena na

stroski

45

12

stroski

cena

cena skupaj upraviceni
enoto upravi€eni neupraviceni

stroski

in neupraviceni
stroski



b.)

Sanitarna oprema:

Kerami¢ni stenski umivalnik 600 x 450 s prelivom,
opremljen s kromiranim sifonom, komplet z vsem
potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom
vkljuéno s podometno konzolo

(npr. Geberit KOLO Rekord Art. No 5906976217884)

Stojeca enoro¢na armatura za umivalnik
(npr. Grohe Eurosmart)

Stensko ogledalo 60 x 40 varnostno steklo vgrajeno
v keramiko

Drzalo za brisace gibljivo dimenzije 97 x 18 x 450 mm
komplet z vsem potrebnim pritrdilnim materialom,
(npr. Cavere oznaka 700.500.582)

Milnik dimenzije 205 x 80 x 100 mm
komplet z vsem potrebnim pritrdilnim materialom,

(npr. Cavere oznaka 700.500.460)

Keramicna stenska viseca WC $koljka
(npr. Geberit KOLO Nova pro junior Art. No. 5906976399849)

Sedezna deska s poCasnim zapiranjem
(npr. Geberit KOLO Nova pro junior Art. No. 5906976546434)

Podometni WC kotlicek
(npr Geberit, Omega Duofix H =98 cm)

Kotni ventil, cevne povezave, pritrdilni in tesnilni material

komplet

kom

kom

kom

kom

kom

kom

kom

komplet

10

10

10

10

10

10

10

10



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Drzalo za toaletni papir dimenzije 130 x 92 mm
(npr. Cavere oznaka 700.520.110) kom

WC $¢etka viSine 450 mm
(npr. Cavere oznaka 700.525.400) kom

Drzalo dolzine 600 mm, montirano na steno ob WC $koljki
(npr. Cavere oznaka 700.453.060) kom

Kotna odto¢na tus kanaleta
(npr. Plastbrno, koda SYK0300) kom

Enorocna armatura za prsno kad
(npr.Grohe, Euroeco GR 32743000) komplet

Drzalo za prho dolzine 600 mm
(npr. Cavere oznaka 700.488.060) komplet

Drzalo dolzine 600 mm, montirano na steno ob prhi
(npr. Cavere oznaka 700.453.060) kom

Malo precrpalisce, kompaktne izvedbe za vgradnjo neposredno na

iztok WC skoljke, vkljuéno z protipovratnim ventilom, tlaénim

vodom

dolZine cca 3m, ter montaznim in pritrdilnim materialom

$t. ¢rpalk 1, pretok odp. vode 140 1/ min, tla¢na viSina 0,5 m

(npr. Grundfos, tip SOLOLIFT T2WC-1) komplet

10

10

10
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c.)

Odto¢na kanalizacija:

PP cevi, protiSumne za odtocno kanalizacijo
250
o 110

PP cevni lok
250 90°
050 45°
o110 90°

PP cevni T kos
0 110/110 90°
2 110/50 90°
0 50/50 90°

PP cevna redukcija
0 110 /50

PP ¢istilni komad
o110

Oddusnik za zakljucek zracnika na prehodu skozi
streho. (npr Kloeber odduha Rovia) ¢ 110
0110

kom
kom

kom

kom
kom

kom

kom

kom

kom

38
30

22
12

10

14

22
18

12



PREZRACEVANJE

Axialni stenski ventilator , Q=70 m*h
(npr. Gorenje BVX 100 WTS

Spiralna ventilacijska cev iz Al plocevine
$100

Oddusnik za zakljucek prezracevalne cevi na prehodu skozi
streho. (npr Kloeber odduha Rovia) ¢ 110

OGREVANJE
Vida XL kopalniski radiator z ukrivljenimi cevmi, komplet s
stenskimi nosilci in vijaki

600 x 1424 nazivna mo¢ 670W

Radiatorski ventil za kopalniske radiatorje
(npr. Danfos VHS ravni dvocevni 1/2")

Cevna navezava kopalniskih radiatorjev z obstojeco instalacijo
ogrevanja, vkljucno cev d20 dolzine 4m

RAZNO

Projektantski nadzor

Projekt izvedenih del (PID) dokumentacija
Razna nepredvidena dela v vrednosti 10% del

SKUPAJ STROJNA DELA

kom

kom

kom

kom

Pausal

10%

10

52

10

10

10

10

32



OPOMBA

Vsi tipi izdelkov - trgovska imena in proizvajalci navedeni v
v popisu del in materiala so omenjeni izklju¢no zaradi
natan¢nega definiranja tehni¢nih karakteristik, standardov
in predpisov po katerih so izdelani, certifikatov ter atestov,
ki jih imajo z namenom natan¢neje opredeliti tehni¢ne
zahteve in postopke izdelave za podobne izdelke, ki jih nudi
izvajalec del.

V predracunskem popisu niso upostevana spremljajoca
gradbena (preboji in popravila le teh), ter elektro
(ozemljitev) dela.

Zagon vse dobavljene opreme mora izvesti pooblas¢eni
serviser.

Zajeti je potrebno dobavo in montazo navedene opreme in
prikljucitev na elektri¢ne insStalacije in sodelovanje

z elektro izvajalcem.



' A SOKPRO...

GoriSnica 56
2272 Gorisnica

04 - NAGRT S PODROCJA STROJNISTVA

4. TEHNICNI PRIKAZI

NACRTI S PODROCJA STROJNISTVA

Risbe :

Oddelek D

1. Tloris L. nadstropja - vodovod , kanalizacija in prezracevanje
2. Tloris II. nadstropja - vodovod , kanalizacija in prezracevanje
3. Tloris II. nadstropja - vodovod , kanalizacija in prezracevanje

Oddelek E

1. Tloris I. nadstropja - vodovod , kanalizacija in prezracevanje
2. Tloris II. nadstropja - vodovod , kanalizacija in prezracevanje
3. Tloris II. nadstropja - vodovod , kanalizacija in prezracevanje

14 /14




nadaljevanje hodnika

v oddelek C
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