








Popis del_elektro inštalacije 1

REKAPITULACIJA ELEKTRIČNE INSTALACIJE

PROJEKTANTSKI POPISI S PREDIZMERAMI 

Objekt:  PREUREDITEV VEČPOSTELJNIH SOB V ENO 

IN DVOPOSTELJNE SOBE IN UREDTIEV DODATNIH 

KOPALNIC >>ENOTA PTUJ<<

Proj. dokumentacija: PZI

Štev. projekta:   75-PZI/2021

ENOTA PTUJ - ODELEK E 0,00 €

Projektantski nadzor 0,00 €

Projekt izvedenih del in navodila za obratovanje in 

vzdrževanje 0,00 €

10% nepredvidenih del 0,00 € 0,00 €

SKUPAJ BREZ DDV 0,00 €

Ponudbena cena skupaj brez DDV: 0,00 €

DDV 9,5% 0,00 €

Ponudbena  cena z DDV: 0,00 €

Ponudnik

Investitor:  DOM UPOKOJENCEV PTUJ

                     Volkmerjeva cesta 10

                     2250 Ptuj

Projekt:   ELEKTRIČNE INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA

___________________________________________________________________________



Popis del_elektro inštalacije 1

ELEKTRO - DOM UPOKOJENCEV PTUJ - ENOTA PTUJ ODELEK E 

Poz. Popis za dobavo in montažo m.e. kol. cena/enoto skupna cena

OPOMBA: Vsi predvideni materiali z navedenim imenom 

določenih proizvajalcev se lahko nadomestijo z enakovrednimi  ali 

boljšimi karakteristikami!

Postavke morajo zajemati montažo, drobni, vezni in montažni

material, zaključevanje in oštevilčenje kablov, priključevanje

naprav, označevanje elementov in naprav (št. tokokroga,

razdelilcev,..), prevozni in manipulativni stroški

Priloženi certifikati, garancije,...

Preboji do fi 50mm morajo biti vključeni v ceni

POLOŽITVENI MATERIALI

Dobava in montaža kabla  položenega delno v I.C. podometno ali 

tehniki litega betona, v glavnem po kabelskih policah, delno po 

priponah, delno v jašku, ….., komplet

- postavka za kable mora zajemati ves drobni, pritrdilni in pomožni 

material, vdolbenje zidov,….

- označevanje, zaključevanje, ranžiranje,  oštevilčenje kablov, ….

- vse certifikate, garancije, ….

Kabli v objektu:

NHXMH 5x1,5 mm2, Cca - s1,d2,a1          m 25 0,00 €

NHXMH 3x2,5 mm 2, Cca - s1,d2,a1               m 30 0,00 €

NHXMH 3x1,5 mm 2, Cca - s1,d2,a1              m 35 0,00 €

Brezhalogenski vodnik H07Z-K 2,5 mm2, zelen           m 5 0,00 €

Brezhalogenski vodnik H07Z-K 10 mm2, zelen m 5 0,00 €

Dobava in montaža samogasnih inštalacijskih cevi (neširjenje 

strupenih plinov v primeru požara,….), komplet s spojkami, 

uvodnicami, položenih podometno  ali tehniki litega betona, 

komplet z vdolbenjem zidov  

fi  13,5/16 mm         m 45 0,00 €

fi  23 mm                         m 20 0,00 €

SVETILA

DOBAVA IN MONTAŽA SVETILK, KOMPLET Z DROBNIM, 

POMOŽNIM TER MONTAŽNIM MATERIALOM, PRIKLOPOM, Z 

SIJALKAMI, PREIZKUSOM DELOVANJA, prevozni in manipulativni 

stroški, priloženi certifikati, garancije,meritve osvetljenosti,……

___________________________________________________________________________
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KOT NAPRIMER:

S1
TRILUX Siella G4 D3 OTA19 LED4400-840 ET (7016840), 40W/LED,

IP40

kos 9 0,00 €

S3 TRILUX  Limaro WD2 2000-840 ET (6965140), 23W/LED, IP65 kos 3 0,00 €

S6 TRILUX  Acuro LED1000NW ET 01 (6064840), 8W/LED, IP44 kos 3 0,00 €

SG
Dobava in montaža detektorja gibanja stropna/stenska

namestitev, 180°, theLUXA S180 B, Theben (MTSI)

kos 3 0,00 €

Demontaža in odvoz obstoječe elektro instalacijskega materiala, 

komplet

kpl 1 0,00 €

Gradbeni preboji za potrebe elektro instalacij kpl 1 0,00 €

Izvedba raznih priklopov (vsi priklopi za moč, strojne inštalacije in 

razsvetljavo,…) komplet z drobnim materialom, (do 2,5 mm2)

kpl 1 0,00 €

Ozemljitvena omarica za bakreno zbiralko 30x5x200 mm, p/o ali

n/o, komplet

kos 19 0,00 €

Izvedba ozemljitev (razdelilci, kovinske mase), komplet kpl 1 0,00 €

Protipožarna tesnilna masa, kot npr. Hilti CFS-IS  za atestirano 

tesnitev manjših odprtin pri prehodu kablov iz prostora v prostor 

(E90)

kg 1 0,00 €

Ognjevarna masa  310 ml, za manše odprtine, atestirana za E90 kos 1 0,00 €

Pregledi, meritve, certifikati kpl 1 0,00 €

Dobava in montaža P/O stikalnega mesta za razsvetljavo, komplet 

s priklopi kablov, drobnim materialom, ustreznimi potrebnimi 

tipskimi dozami, ustreznimi okviri,  številčenjem, oznakami, ….., 

sestavljenega iz: 

1 x navadno stikalo kpl 0 0,00 €

Dobava in montaža P/O stikalnega mesta za razsvetljavo, komplet 

s priklopi kablov, drobnim materialom, ustreznimi potrebnimi 

tipskimi dozami, ustreznimi okviri,  številčenjem, oznakami, ….., 

sestavljenega iz: 

1 x stikalo s sijalko kpl 3 0,00 €

Dobava in montaža P/O stikalnega mesta za razsvetljavo, komplet 

s priklopi kablov, drobnim materialom, ustreznimi potrebnimi 

tipskimi dozami, ustreznimi okviri,  številčenjem, oznakami, ….., 

sestavljenega iz: 

1 x menjalno stikalo kpl 3 0,00 €

___________________________________________________________________________
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Dobava in montaža P/O vtičniškega mesta, komplet s priklopi 

kablov, drobnim materialom, ustreznimi potrebnimi tipskimi 

dozami, ustreznimi okviri,  številčenjem, oznakami, ….., 

sestavljenega iz: 

1 x vtičnica s pokrovom, 16A/250V, IP44 kpl 3 0,00 €

Dogradnja klicnega sistema na obstoječi sistem kpl 1 0,00 €

dobava in montaža opreme

enota klica EK-01 pozivna tipka  podometna v dozi - pri WC kom 3

enota klica EK-10 potezna v kopalnici kom 3

programska oprema+pregled  kpl 1

Licenca za DECT  kpl 1

montaža in priklopi elementov, zaggon programiranje  kpl 1

Dobava in montaža kopalniškega grelca z vgrajenim termostatom

in zaščito pred pregrevanjem. Moč 1000 W. Vklop preko stikala z

vgajeno sijalko. Komplet

kos 3 0,00 €

SKUPAJ 0,00 €

___________________________________________________________________________
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REKAPITULACIJA ELEKTRIČNE INSTALACIJE

PROJEKTANTSKI POPISI S PREDIZMERAMI 

Objekt:  PREUREDITEV VEČPOSTELJNIH SOB V ENO 

IN DVOPOSTELJNE SOBE IN UREDTIEV DODATNIH 

KOPALNIC >>ENOTA PTUJ<<

Proj. dokumentacija: PZI

Štev. projekta:   75-PZI/2021

Upravičeni 

stroški

Neupravičeni 

stroški

Skupno

ENOTA PTUJ - ODELEK D 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Projektantski nadzor 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Projekt izvedenih del in navodila za obratovanje in 

vzdrževanje

0,00 € 0,00 € 0,00 €

10% nepredvidenih del 0,00 € 0,00 € 0,00 €

SKUPAJ BREZ DDV 0,00 € 0,00 € 0,00 €

DDV 9,5% 0,00 € 0,00 € 0,00 €

VSE SKUPAJ z DDV: 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Investitor:  DOM UPOKOJENCEV PTUJ

                     Volkmerjeva cesta 10

                     2250 Ptuj

Projekt:   ELEKTRIČNE INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA

___________________________________________________________________________
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ELEKTRO - DOM UPOKOJENCEV PTUJ - ENOTA PTUJ ODELEK D

Poz. Popis za dobavo in montažo m.e. upravičeni 

stroški

neupravičen

i stroški

cena na 

enoto

cena 

upravičeni 

stroški

cena 

neupravičeni 

stroški

skupaj  

upravičeni in 

neupravičeni 

stroški

OPOMBA: Vsi predvideni materiali z navedenim imenom 

določenih proizvajalcev se lahko nadomestijo z enakovrednimi  ali 

boljšimi karakteristikami!

Postavke morajo zajemati montažo, drobni, vezni in montažni

material, zaključevanje in oštevilčenje kablov, priključevanje

naprav, označevanje elementov in naprav (št. tokokroga,

razdelilcev,..), prevozni in manipulativni stroški

Priloženi certifikati, garancije,...

Preboji do fi 50mm morajo biti vključeni v ceni

POLOŽITVENI MATERIALI

Dobava in montaža kabla  položenega delno v I.C. podometno ali 

tehniki litega betona, v glavnem po kabelskih policah, delno po 

priponah, delno v jašku, ….., komplet

- postavka za kable mora zajemati ves drobni, pritrdilni in pomožni 

material, vdolbenje zidov,….

- označevanje, zaključevanje, ranžiranje,  oštevilčenje kablov, ….

- vse certifikate, garancije, ….

Kabli v objektu:

NHXMH 5x1,5 mm2, Cca - s1,d2,a1          m 45 30 0,00 € 0,00 € 0,00 €

NHXMH 3x2,5 mm 2, Cca - s1,d2,a1               m 55 35 0,00 € 0,00 € 0,00 €

NHXMH 3x1,5 mm 2, Cca - s1,d2,a1              m 30 15 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Brezhalogenski vodnik H07Z-K 2,5 mm2, zelen           m 10 4 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Brezhalogenski vodnik H07Z-K 10 mm2, zelen m 10 4 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Dobava in montaža samogasnih inštalacijskih cevi (neširjenje 

strupenih plinov v primeru požara,….), komplet s spojkami, 

uvodnicami, položenih podometno  ali tehniki litega betona, 

komplet z vdolbenjem zidov  

fi  13,5/16 mm         m 60 35 0,00 € 0,00 € 0,00 €

fi  23 mm                         m 50 25 0,00 € 0,00 € 0,00 €

SVETILA

DOBAVA IN MONTAŽA SVETILK, KOMPLET Z DROBNIM, 

POMOŽNIM TER MONTAŽNIM MATERIALOM, PRIKLOPOM, Z 

SIJALKAMI, PREIZKUSOM DELOVANJA, prevozni in manipulativni 

stroški, priloženi certifikati, garancije,meritve osvetljenosti,……

KOT NAPRIMER:

S1
TRILUX Siella G4 D3 OTA19 LED4400-840 ET (7016840), 40W/LED,

IP40

kos 8 0 0,00 € 0,00 € 0,00 €

S3 TRILUX  Limaro WD2 2000-840 ET (6965140), 23W/LED, IP65 kos 13 6 0,00 € 0,00 € 0,00 €

S6 TRILUX  Acuro LED1000NW ET 01 (6064840), 8W/LED, IP44 kos 10 6 0,00 € 0,00 € 0,00 €

SG
Dobava in montaža detektorja gibanja stropna/stenska namestitev,

180°, theLUXA S180 B, Theben (MTSI)

kos 10 6 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Demontaža in odvoz obstoječe elektro instalacijskega materiala, 

komplet

kpl 1 1 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Gradbeni preboji za potrebe elektro instalacij kpl 1 1 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Izvedba raznih priklopov (vsi priklopi za moč, strojne inštalacije in 

razsvetljavo,…) komplet z drobnim materialom, (do 2,5 mm2)

kpl 1 1 0,00 € 0,00 € 0,00 €

___________________________________________________________________________
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Ozemljitvena omarica za bakreno zbiralko 30x5x200 mm, p/o ali

n/o, komplet

kos 13 6 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Izvedba ozemljitev (razdelilci, kovinske mase), komplet kpl 1 1 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Protipožarna tesnilna masa, kot npr. Hilti CFS-IS  za atestirano 

tesnitev manjših odprtin pri prehodu kablov iz prostora v prostor 

(E90)

kg 0,8 0,4 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Ognjevarna masa  310 ml, za manše odprtine, atestirana za E90 kos 1 1 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Pregledi, meritve, certifikati kpl 1 1 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Dobava in montaža P/O stikalnega mesta za razsvetljavo, komplet s 

priklopi kablov, drobnim materialom, ustreznimi potrebnimi 

tipskimi dozami, ustreznimi okviri,  številčenjem, oznakami, ….., 

sestavljenega iz: 

1 x navadno stikalo kpl 8 0 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Dobava in montaža P/O stikalnega mesta za razsvetljavo, komplet s 

priklopi kablov, drobnim materialom, ustreznimi potrebnimi 

tipskimi dozami, ustreznimi okviri,  številčenjem, oznakami, ….., 

sestavljenega iz: 

1 x stikalo s sijalko kpl 10 6 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Dobava in montaža P/O stikalnega mesta za razsvetljavo, komplet s 

priklopi kablov, drobnim materialom, ustreznimi potrebnimi 

tipskimi dozami, ustreznimi okviri,  številčenjem, oznakami, ….., 

sestavljenega iz: 

1 x menjalno stikalo kpl 7 0 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Dobava in montaža P/O vtičniškega mesta, komplet s priklopi 

kablov, drobnim materialom, ustreznimi potrebnimi tipskimi 

dozami, ustreznimi okviri,  številčenjem, oznakami, ….., 

sestavljenega iz: 

1 x vtičnica s pokrovom, 16A/250V, IP44 kpl 10 6 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Dogradnja klicnega sistema na obstoječi sistem kpl 1 1 0,00 € 0,00 € 0,00 €

dobava in montaža opreme

enota klica EK-01 pozivna tipka  podometna v dozi - pri WC kom 10 6

enota klica EK-10 potezna v kopalnici kom 10 6

programska oprema+pregled  kpl 1 1

Licenca za DECT  kpl 1 1

montaža in priklopi elementov, zaggon programiranje  kpl 1 1

Dobava in montaža kopalniškega grelca z vgrajenim termostatom

in zaščito pred pregrevanjem. Moč 1000 W. Vklop preko stikala z

vgajeno sijalko. Komplet

kos 16 6 0,00 € 0,00 € 0,00 €

SKUPAJ 0,00 € 0,00 € 0,00 €

___________________________________________________________________________
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UPORABITI OBSTOJEČE TOKOKROGE

TRILUX  Siella G4 D3 OTA19 LED4400-840 ET (7016840), 40W/LED, IP40. 

TRILUX  Limaro WD2 2000-840 ET (6965140), 23W/LED, IP65. 

TRILUX  Acuro LED1000NW ET 01 (6064840), 8W/LED, IP44. 
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Legenda simbolov:

= enota klica EK-10 (potezno-tuš kabina, kada)

= enota klica EK-01(poleg WC školjke)

= enota prisotnosti EP-02 (poleg vrat v sobo)

= stikalo s sijalko

= menjalno stikalo
= serijsko stikalo
= križno stikalo

= tipkalo zvonec

Legenda simbolov:

= TV vtičnica
= informacijski priključek
= tipka razsvetljava

°C = termostat

= šuko vtičnica, IP20
= vtičnica s pokrovom, IP44
= izpust 230V
= izpust 400V= zunanja enota 

Višine priključnih mest od tal:
- stikala za razsvetljavo - 1,1m
- vtičnice za splošno uporabo - 0,4m (razen če označeno drugače)
- vtičnice ob delovnih površinah  - 1,1m
- vtičnice v kopalnici - 1,7m od tal in min. 0,6m od roba kadi (s pokrovom)

- informacijski priključek - 0,4m (razen če označeno drugače)

- parapetni kanal - 0,4m
- termostat- 1,5m
- regulacija ventilator- 1,5m

GIP

DIP

= GIP doza
= DIP doza

= kamera zunanja
= kamera notranja

= vtičnica trifazna 16A, IP44

= stikalo žaluzije

= luč stenska
= luč stropna SG

= senzor gibanja 360°theMova S360-XXX AP /2theMova S360-XXX AP /2SG

= senzor gibanja 180°
= zvonec

OPOMBA:

- notranje enota domofon - 1,5m (razen če označeno drugače)
- zunanja enota domofon - 1,5m (razen če označeno drugače)

Urmet

Urmet
IS IN YOUR LIFE

= notranja enota 
= el. ključavnica

-UPORABITI OBSTOJEČE TOKOKROGE

- Vse mere in opremo obvezno preveriti pred začetkom izvajanja del
- Mikrolokacije se določijo na licu mesta
- V primeru nejasnoti obvezno kontaktirati projektanta
- Vsa inštalacija ter oprema, se v vgrajuje v skladu z 
  navodili proizvajalca ter v skladu z standardi

OPOMBA:

3

2

1

-Z novo ureditvijo se je potrebno prilagoditi obstoječemu stanju

Kopalnica:

WC:

100 cm

Tuš:

20
 c

m

20
 c

m

MONTAŽA KLICNIH SISTEMOV

= navadno stikalo

1

Tloris I. nadstropja - ODELEK E

Datum :

Vrsta projekta :

Risba :

Vrsta projektne dokumentacije :

Investitor :
Sprememba :

Vodja projekta:

Pooblaščeni inženir:

Številka načrta : Datum :

Objekt :

Številka spremembe :

Številka lista :Merilo :

Podpis :

3.Načrt s področja elektrotehnikePolona Menzinger, mag. inž.arh.      ZAPS A-1977

Vladimir Golubić, univ. dipl. inž. el.    IZS E-0835

PZI

75-PZI/2021 JUNIJ 2022

DOM UPOKOJENCEV PTUJ

Izdelal:
Simon Janžekovič, dipl. inž. el.  

Volkmerjeva cesta 10
2250 Ptuj

PREUREDITEV VEČPOSTELJNIH SOB V
ENO IN DVOPOSTELJNE SOBE IN
UREDTIEV DODATNIH KOPALNIC

1:50

>>ENOTA PTUJ - ODELEK E<<
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"infra"



Legenda simbolov:

= enota klica EK-10 (potezno-tuš kabina, kada)

= enota klica EK-01(poleg WC školjke)

= enota prisotnosti EP-02 (poleg vrat v sobo)

= stikalo s sijalko

= menjalno stikalo
= serijsko stikalo
= križno stikalo

= tipkalo zvonec

Legenda simbolov:

= TV vtičnica
= informacijski priključek
= tipka razsvetljava

°C = termostat

= šuko vtičnica, IP20
= vtičnica s pokrovom, IP44
= izpust 230V
= izpust 400V= zunanja enota 

Višine priključnih mest od tal:
- stikala za razsvetljavo - 1,1m
- vtičnice za splošno uporabo - 0,4m (razen če označeno drugače)
- vtičnice ob delovnih površinah  - 1,1m
- vtičnice v kopalnici - 1,7m od tal in min. 0,6m od roba kadi (s pokrovom)

- informacijski priključek - 0,4m (razen če označeno drugače)

- parapetni kanal - 0,4m
- termostat- 1,5m
- regulacija ventilator- 1,5m

GIP

DIP

= GIP doza
= DIP doza

= kamera zunanja
= kamera notranja

= vtičnica trifazna 16A, IP44

= stikalo žaluzije

= luč stenska
= luč stropna SG

= senzor gibanja 360°theMova S360-XXX AP /2theMova S360-XXX AP /2SG

= senzor gibanja 180°
= zvonec

OPOMBA:

- notranje enota domofon - 1,5m (razen če označeno drugače)
- zunanja enota domofon - 1,5m (razen če označeno drugače)

Urmet

Urmet
IS IN YOUR LIFE

= notranja enota 
= el. ključavnica

-UPORABITI OBSTOJEČE TOKOKROGE

- Vse mere in opremo obvezno preveriti pred začetkom izvajanja del
- Mikrolokacije se določijo na licu mesta
- V primeru nejasnoti obvezno kontaktirati projektanta
- Vsa inštalacija ter oprema, se v vgrajuje v skladu z 
  navodili proizvajalca ter v skladu z standardi

OPOMBA:

3

2

1

-Z novo ureditvijo se je potrebno prilagoditi obstoječemu stanju

Kopalnica:

WC:

100 cm

Tuš:

20
 c

m

20
 c

m

MONTAŽA KLICNIH SISTEMOV

= navadno stikalo
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TRILUX  Siella G4 D3 OTA19 LED4400-840 ET (7016840), 40W/LED, IP40. 

TRILUX  Limaro WD2 2000-840 ET (6965140), 23W/LED, IP65. 

TRILUX  Acuro LED1000NW ET 01 (6064840), 8W/LED, IP44. 

Legenda simbolov:

= enota klica EK-10 (potezno-tuš kabina, kada)

= enota klica EK-01(poleg WC školjke)

= enota prisotnosti EP-02 (poleg vrat v sobo)

= stikalo s sijalko

= menjalno stikalo
= serijsko stikalo
= križno stikalo

= tipkalo zvonec

Legenda simbolov:

= TV vtičnica
= informacijski priključek
= tipka razsvetljava

°C = termostat

= šuko vtičnica, IP20
= vtičnica s pokrovom, IP44
= izpust 230V
= izpust 400V= zunanja enota 

Višine priključnih mest od tal:
- stikala za razsvetljavo - 1,1m
- vtičnice za splošno uporabo - 0,4m (razen če označeno drugače)
- vtičnice ob delovnih površinah  - 1,1m
- vtičnice v kopalnici - 1,7m od tal in min. 0,6m od roba kadi (s pokrovom)

- informacijski priključek - 0,4m (razen če označeno drugače)

- parapetni kanal - 0,4m
- termostat- 1,5m
- regulacija ventilator- 1,5m

GIP

DIP

= GIP doza
= DIP doza

= kamera zunanja
= kamera notranja

= vtičnica trifazna 16A, IP44

= stikalo žaluzije

= luč stenska
= luč stropna SG

= senzor gibanja 360°theMova S360-XXX AP /2theMova S360-XXX AP /2SG

= senzor gibanja 180°
= zvonec

OPOMBA:

- notranje enota domofon - 1,5m (razen če označeno drugače)
- zunanja enota domofon - 1,5m (razen če označeno drugače)

Urmet

Urmet
IS IN YOUR LIFE

= notranja enota 
= el. ključavnica

-UPORABITI OBSTOJEČE TOKOKROGE

- Vse mere in opremo obvezno preveriti pred začetkom izvajanja del
- Mikrolokacije se določijo na licu mesta
- V primeru nejasnoti obvezno kontaktirati projektanta
- Vsa inštalacija ter oprema, se v vgrajuje v skladu z 
  navodili proizvajalca ter v skladu z standardi

OPOMBA:

3

2

1

-Z novo ureditvijo se je potrebno prilagoditi obstoječemu stanju

Kopalnica:

WC:

100 cm

Tuš:

20
 c

m

20
 c

m

MONTAŽA KLICNIH SISTEMOV

= navadno stikalo
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Legenda simbolov:

= enota klica EK-10 (potezno-tuš kabina, kada)

= enota klica EK-01(poleg WC školjke)

= enota prisotnosti EP-02 (poleg vrat v sobo)

= stikalo s sijalko

= menjalno stikalo
= serijsko stikalo
= križno stikalo

= tipkalo zvonec

Legenda simbolov:

= TV vtičnica
= informacijski priključek
= tipka razsvetljava

°C = termostat

= šuko vtičnica, IP20
= vtičnica s pokrovom, IP44
= izpust 230V
= izpust 400V= zunanja enota 

Višine priključnih mest od tal:
- stikala za razsvetljavo - 1,1m
- vtičnice za splošno uporabo - 0,4m (razen če označeno drugače)
- vtičnice ob delovnih površinah  - 1,1m
- vtičnice v kopalnici - 1,7m od tal in min. 0,6m od roba kadi (s pokrovom)

- informacijski priključek - 0,4m (razen če označeno drugače)

- parapetni kanal - 0,4m
- termostat- 1,5m
- regulacija ventilator- 1,5m

GIP

DIP

= GIP doza
= DIP doza

= kamera zunanja
= kamera notranja

= vtičnica trifazna 16A, IP44

= stikalo žaluzije

= luč stenska
= luč stropna SG

= senzor gibanja 360°theMova S360-XXX AP /2theMova S360-XXX AP /2SG

= senzor gibanja 180°
= zvonec

OPOMBA:

- notranje enota domofon - 1,5m (razen če označeno drugače)
- zunanja enota domofon - 1,5m (razen če označeno drugače)

Urmet

Urmet
IS IN YOUR LIFE

= notranja enota 
= el. ključavnica

-UPORABITI OBSTOJEČE TOKOKROGE

- Vse mere in opremo obvezno preveriti pred začetkom izvajanja del
- Mikrolokacije se določijo na licu mesta
- V primeru nejasnoti obvezno kontaktirati projektanta
- Vsa inštalacija ter oprema, se v vgrajuje v skladu z 
  navodili proizvajalca ter v skladu z standardi
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3
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-Z novo ureditvijo se je potrebno prilagoditi obstoječemu stanju
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TRILUX  Siella G4 D3 OTA19 LED4400-840 ET (7016840), 40W/LED, IP40. 

TRILUX  Limaro WD2 2000-840 ET (6965140), 23W/LED, IP65. 

TRILUX  Acuro LED1000NW ET 01 (6064840), 8W/LED, IP44. 
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Legenda simbolov:

= enota klica EK-10 (potezno-tuš kabina, kada)

= enota klica EK-01(poleg WC školjke)

= enota prisotnosti EP-02 (poleg vrat v sobo)

= stikalo s sijalko

= menjalno stikalo
= serijsko stikalo
= križno stikalo

= tipkalo zvonec

Legenda simbolov:

= TV vtičnica
= informacijski priključek
= tipka razsvetljava

°C = termostat

= šuko vtičnica, IP20
= vtičnica s pokrovom, IP44
= izpust 230V
= izpust 400V= zunanja enota 

Višine priključnih mest od tal:
- stikala za razsvetljavo - 1,1m
- vtičnice za splošno uporabo - 0,4m (razen če označeno drugače)
- vtičnice ob delovnih površinah  - 1,1m
- vtičnice v kopalnici - 1,7m od tal in min. 0,6m od roba kadi (s pokrovom)

- informacijski priključek - 0,4m (razen če označeno drugače)

- parapetni kanal - 0,4m
- termostat- 1,5m
- regulacija ventilator- 1,5m

GIP

DIP

= GIP doza
= DIP doza

= kamera zunanja
= kamera notranja

= vtičnica trifazna 16A, IP44

= stikalo žaluzije

= luč stenska
= luč stropna SG

= senzor gibanja 360°theMova S360-XXX AP /2theMova S360-XXX AP /2SG

= senzor gibanja 180°
= zvonec

OPOMBA:

- notranje enota domofon - 1,5m (razen če označeno drugače)
- zunanja enota domofon - 1,5m (razen če označeno drugače)

Urmet

Urmet
IS IN YOUR LIFE

= notranja enota 
= el. ključavnica

-UPORABITI OBSTOJEČE TOKOKROGE

- Vse mere in opremo obvezno preveriti pred začetkom izvajanja del
- Mikrolokacije se določijo na licu mesta
- V primeru nejasnoti obvezno kontaktirati projektanta
- Vsa inštalacija ter oprema, se v vgrajuje v skladu z 
  navodili proizvajalca ter v skladu z standardi

OPOMBA:

3

2

1

-Z novo ureditvijo se je potrebno prilagoditi obstoječemu stanju

Kopalnica:

WC:

100 cm

Tuš:

20
 c

m

20
 c

m

MONTAŽA KLICNIH SISTEMOV

TRILUX  Siella G4 D3 OTA19 LED4400-840 ET (7016840), 40W/LED, IP40. 

TRILUX  Limaro WD2 2000-840 ET (6965140), 23W/LED, IP65. 

TRILUX  Acuro LED1000NW ET 01 (6064840), 8W/LED, IP44. 

= navadno stikalo

5
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Vrsta projekta :
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Vrsta projektne dokumentacije :

Investitor :
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Pooblaščeni inženir:

Številka načrta : Datum :

Objekt :

Številka spremembe :

Številka lista :Merilo :

Podpis :
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Legenda simbolov:

= enota klica EK-10 (potezno-tuš kabina, kada)

= enota klica EK-01(poleg WC školjke)

= enota prisotnosti EP-02 (poleg vrat v sobo)

= stikalo s sijalko

= menjalno stikalo
= serijsko stikalo
= križno stikalo

= tipkalo zvonec

Legenda simbolov:

= TV vtičnica
= informacijski priključek
= tipka razsvetljava

°C = termostat

= šuko vtičnica, IP20
= vtičnica s pokrovom, IP44
= izpust 230V
= izpust 400V= zunanja enota 

Višine priključnih mest od tal:
- stikala za razsvetljavo - 1,1m
- vtičnice za splošno uporabo - 0,4m (razen če označeno drugače)
- vtičnice ob delovnih površinah  - 1,1m
- vtičnice v kopalnici - 1,7m od tal in min. 0,6m od roba kadi (s pokrovom)

- informacijski priključek - 0,4m (razen če označeno drugače)

- parapetni kanal - 0,4m
- termostat- 1,5m
- regulacija ventilator- 1,5m

GIP

DIP

= GIP doza
= DIP doza

= kamera zunanja
= kamera notranja

= vtičnica trifazna 16A, IP44

= stikalo žaluzije

= luč stenska
= luč stropna SG

= senzor gibanja 360°theMova S360-XXX AP /2theMova S360-XXX AP /2SG

= senzor gibanja 180°
= zvonec

OPOMBA:

- notranje enota domofon - 1,5m (razen če označeno drugače)
- zunanja enota domofon - 1,5m (razen če označeno drugače)

Urmet

Urmet
IS IN YOUR LIFE

= notranja enota 
= el. ključavnica

-UPORABITI OBSTOJEČE TOKOKROGE

- Vse mere in opremo obvezno preveriti pred začetkom izvajanja del
- Mikrolokacije se določijo na licu mesta
- V primeru nejasnoti obvezno kontaktirati projektanta
- Vsa inštalacija ter oprema, se v vgrajuje v skladu z 
  navodili proizvajalca ter v skladu z standardi

OPOMBA:

3

2

1
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TRILUX  Acuro LED1000NW ET 01 (6064840), 8W/LED, IP44. 
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Tloris III. nadstropja - ODELEK D

Datum :

Vrsta projekta :

Risba :

Vrsta projektne dokumentacije :

Investitor :
Sprememba :

Vodja projekta:

Pooblaščeni inženir:

Številka načrta : Datum :

Objekt :

Številka spremembe :

Številka lista :Merilo :

Podpis :

3.Načrt s področja elektrotehnikePolona Menzinger, mag. inž.arh.      ZAPS A-1977

Vladimir Golubić, univ. dipl. inž. el.    IZS E-0835

PZI

75-PZI/2021 JUNIJ 2022

DOM UPOKOJENCEV PTUJ

Izdelal:
Simon Janžekovič, dipl. inž. el.  

Volkmerjeva cesta 10
2250 Ptuj

PREUREDITEV VEČPOSTELJNIH SOB V
ENO IN DVOPOSTELJNE SOBE IN
UREDTIEV DODATNIH KOPALNIC
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