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PRILOGA 1A
PODATKI O UDELEZENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACHI

PRILOGA 1A

PODATKI O
UDELEZENCIH, GRADNJI
IN DOKUMENTACUJI

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv druzbe Dom upokojencev Ptuj
naslov ali sedeZ druzbe Volkmerjeva 10, 2250 Ptuj
elektronski naslov

telefonska Stevilka 027807300

davéna Stevilka 83684921

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje rekonstrukcija

Preureditev vedposteljnih sob v eno in dvoposteljne sobe in ureditev dodatnih kopalnic v

kisiEk cptbigiclie enotah Ptuj, Muretinci in Koper

vrste gradnje rekonstrukcija
DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

0] sprememba dokumentacije
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

Stevilka projekta 75-PZ112021

datum izdelave junij 2022

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druZbe) Sokpro d.o.o.

sede? druzbe GoriSnica 56, 2272 GoriSnica

vodja projekta Polona Menzinger, mag.inZ.arh.

identifikacijska Stevilka ZAPS-1977 !
podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta Petra Ziher Sok

podpis odgovorne osebe projektanta




PRILOGA 1A
PODATKI O UDELEZENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACLII

UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

Neustrezno izpusti ali dodaj vrstice. V fazi DGD in pri PZI za odsiranitev se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakr$nakoli gradiva, ki sluzijo vodji
projekta pri pripravi DGO alf PZI za odstranitev (skice, detajli, izracuni, strokovne podlage. ki jih pred izdelavo zahtavajo podrocni predpisi, npr.
geodetski nedrt, geomehansko peradil), v fazi PZI in PID pa naciti ter poroéila o pravaritvi ustreznosti strokovnih resitev, kadar se pri projektiranju ne
uporabliajo pravila evrokodov ali tehniénif smemic.

POOBLASCENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

Polona Menzinger, mag.inZ.arh., ZAPS 1977

navedba gradiv, ki so jih izdelali 1 Nacrt arhitekture
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GRADBENISTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska tevilka

Viadimir Golubi¢, univ,.dipl.inZ.el., E-0835

navedba gradiv, ki so jih izdelali 3 Nacrt elektrotehnike
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA STROJNISTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

Mitja Kovaci€, univ.dipl.inZ.str., $-1530

navedba gradiv, ki so jih izdelali 4 Nacrt strojnistva
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA TEHNOLOGIJE

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA POZARNE VARNOSTI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA PROMETNEGA INZENIRSTVA

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI KRAJINSKI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska $tevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLASCENI PROSTORSKI NACRTOVALCI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali
STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali




PRILOGA 2B
IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V PZI

PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTA V PZI

PROJEKTANT

projektant (naziv druzbe) Sokpro d.o.0.

sedez druzbe Gorisnica 56, 2272 Gori$nica
odgovorna oseba projektanta Petra Ziher Sok

IN VODJA PROJEKTA

vodja projekta Polona Menzinger, mag.inZ.arh.
identifikacijska Stevilka ZAPS-1977

IZJAVLJAVA

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi,
da omogoca kakovostno izvedbo objekta in racionalnost resitev v ¢asu gradnje in vzdrzevanja objekta,

- da so izbrane tehnicne resitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi,
tehnicnimi smernicami in pravili stroke,

- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve,

- da so hili pri izdelavi projektne dokumentacije vkljuceni vsi ustrezni pooblasceni arhitekti, poobladéeni inZenirji ter drugi
strokovnjaki, katerih strokovne resitve so potrebne glede na glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in
druge znaéilnosti objekta tako, da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena.

vodja projekta Polona Menzinger, mag.inZ.arh.
identifikacijska Stevilka ZAPS-1977

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta Petra Ziher Sok

podpis odgovome osebe projektanta




PRILOGA 3

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

PRILOGA 3
KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NACRTOV
PZI PID
navesti tiste nacrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na nove
naziv natrta $tevilka nacrta naziv nadrta &tevilka nacrta

0/1 Vodilni naért - nacrt arhitekture 75-PZ1/2021
3 Naért elektrotehnike 75-PZ1/2021
4 Nacrt strojnistva 75-PZ112021-4

pa potrebi dodaj vrstice

KAZALO IZKAZOV

PZI

naziv izkaza

§t. izkaza

po potrebi dodaj vrstice
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[ 5 ZBIRNO TEHNICNO POROCILO |

1. Tehniéni opis del na domu upokojencev Ptuj

Objekt doma upokojencev Ptuj na Ptuju je zaradi usklajenosti s Pravilnikom o minimalnih
tehnicnih zahtevah za izvajanje socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, §t.67/2006)
potrebno rekonstruirati in opustiti ve¢ posteljne sobe in sicer $tiri ter tri posteljne sobe, ki
se bodo spremenile v eno in dvoposteline sobe. Prav tako je potrebno spremeniti
dvoposteline sobe, ki ve¢ ne ustrezajo standardom. V ta namen se bodo izvedla
rekonstrukcijska dela, ki pa v skladu z GZ (Uradni list RS, 8t 61/17,72/17 —
popr.. 65/20 in 15/21 — ZDUOP) ne zahtevajo pridobitve gradbenega dovoljenja (preboji,
pozidave in izvedba predvsem elektro instalacij, strojnih indtalacij ter ostalih gradbeno
obrtnigkih del z montazo potrebne opreme.

Objekt doma upokojencev Ptuj z enotami, ki se rekonstruirajo so:

1. Dom upokojencev Ptuj enota Ptuj, na naslovu Volkmerjeva cesta 10, Ptuj
V enoti Ptuj se izvedejo gradbeni posegi tako, da se:
- v oddelku D v I, Il. in Ill. EtaZi v SV delu obstojece $tiri sobe s skupno prehodno
kopalnico (2 x enoposteljna in 2 x dvoposteljna + 1 x kopalnica) uredijo kot &tiri
enoposteljne sobe s tem da imata po dve sobi eno kopalnico. Enako se uredi tudi
na drugi strani hodnika (tiri enoposteljne sobe in dve kopalnici). Skupaj bo osem
enoposteljnih sob in 4 kopalnice.
_v oddelku D se v I, II. in Ill. EtaZi triposteljna soba uredi kot dvoposteljna soba z
novo kopalnico
_ v oddelku D v lil. Etazi v SZ delu obstojeéa tiri posteljna soba brez kopalnice
uredi kot dvo posteljna z novo kopalnico.
- v oddelku E v I, II. in lll. Etazi v JV delu obstoje¢i dve sobi s kopalnico (2 x
enopostelina soba + 1 x kopalnica) uredi dodatna lastna kopalnica za drugo sobo.

2. Dom upokojencev Ptuj enota Muretinci, na naslovu Muretinci 45, GoriSnica
V enoti Muretinci se izvedejo gradbeni posegi tako, da se v obstojeCi Stiri posteljni
sobi v 3. etaZi izvdeta dve eno posteljni sobi s pripadajoo novo kopalnico. V ostalih
tri in &tiri posteljnih sobah v 2. in 3. nadstropju se uredijo dvoposteljne sobe —
spremeni se samo oprema brez gradbenih posegov.

3. Dom upokojencev Ptuj enota Koper, na naslovu Oljéna pot 45, Koper
V enoti Koper se izvede opustitev stiri posteljnih sob v 2. in 3 nadstropju. V vsaki
etazi je sedaj izvedena po ena $tiri posteljna soba. Izvedejo se gradbeni posegi
tako, da se predeli §tiri posteljna soba in se uredijo enoposteljne sobe s pripadajo¢o
kopalnico.

Objekti so Ze lep Eas neprimerni za bivanje iz vidika kvadratur posameznih prostorov,
zasedenosti posameznih sob in pa Stevila sanitarij na posameznega stanovalca saj
ponekod na ene sanitarije pride tudi do 6 stanovalcev. Kar pa absolutno ne odgovarja
minimalnim tehni¢nim zahtevam objektov.

2. Predvidena obnova — opis del

Z novo ureditvijo ne posegamo v nosilno konstrukcijo objekta. Prav tako ne posegamo v
zunanjost objekta. Ureditev se izvaja v obstojecih gabaritih, predvsem se bodo izvajale
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nove pregraditve z montaznimi stenami, odstranila nekatera vrat, izvedli novi preboji,
vgradila nova vrata, uredili novi odtoki za potrebe kopalnic, izvedle se bodo nove elektro

instalacije.

2.1. Dom upokojencev enota Ptuj

211. V oddelku D v I, II. in lIl. etaZi so v SV delu obstojece Stiri sobe s skupno prehodno
kopalnico. Urejene so 2 x enoposteljna soba in 2 x dvoposteljna soba s skupno kopalnica,
ki je dvostransko dostopna iz predprostorov. Z novo ureditvijo bodo vse $tiri sobe
enoposteljne. Obstojeca kopalnica se bo preuredila v dve kopalnici , tako da bosta imeli
dve sobi eno kopalnico. V ta namen bo potrebno prestaviti ena vrata na hodni, porusiti
stene kopalnice z drsnimi vrati. Postavijo se nove montaZne stene z drsnimi vrati. Izvede
oblogo s keramiko oz opleski. Namestila se bo ustrezno sanitarno opremo. Stene bo
potrebno na novo obdelati — keramika oz oplesk. Na novo bo potrebno izvesti strojne
instalacije in jih prilagoditi novi razporeditvi (vodovodni prikljucki, odtoki, ogrevanje,
prezradevanje). Po potrebi bo potrebno odstraniti obstoje¢i spuSen strop — zaa nove
navezave.

2.1.2. V oddelku D v I, Il. in lIl. se v triposteljna soba uredi kot dvoposteljna soba z novo
kopalnico

V ta namen bo potrebno izvesti nove montazne stene, izvesti oblogo s keramiko oz
izvesti novi oplesk. izvesti nove montaZne stene, namestiti ustrezno sanitarno opremo.
Stene bo potrebno na novo obdelati — keramika oz oplesk. Na novo bo potrebno izvesti
strojne instalacije in jih prilagoditi novi razporeditvi (vodovodni prikljugki, odtoki, ogrevanje,
prezracevanje).

21.3. V oddelku D v llI. etazi v SZ delu se obstoje¢a $tiri posteljna soba brez kopalnice
uredi kot dvo posteljna soba z novo kopalnico. Izvedla se bo nova kopalnica ustrezne
velikosti. Pregradne stene se bodo izvedle montazne. Velikost kopalnice bo usklajena s
predpisi. lzvedla se bodo drsna vrata. Namestila se bo ustrezna sanitarna oprema. Stene
bo potrebno na novo obdelati — keramika oz oplesk. Na novo bo potrebno izvesti strojne
instalacije in jih navezati na obstojeci sistem (vodovodni prikljucki, odtok, ogrevanje,
prezradevanje).

2.2. Dom upokojencev enota Muretinci

2.2.1. V enoti Muretinci se izvedejo gradbeni posegi tako, da se v obstojeci stiri posteljni
sobi v 3. etazi izvdeta dve eno posteljni sobi s pripadajogo novo kopalnico. Izvesti je
potrebno nove montazne stene. Soba se pregradi z montazno steno, ki mora biti ustrezno
Zvoino izolirana. Potrebno bo izvesti novi preboj za vhodna vrat proti hodniku in namestiti
nova vrata ustrezne velikosti. Zaprti oz pozidati je potrebno tudi vmesna vrata. Potrebno
je izvesti pozidavo novih montaznih sten za novo kopalnico. Vrata v kopalnico bodo drsna.
Namesti se ustrezno sanitarno opremo. Stene bo potrebno na novo obdelati — keramika oz
oplesk. Na novo bo potrebno izvesti strojne instalacije in jih prilagoditi novi razporeditvi
(vodovodni priklju¢ki, odtoki, ogrevanje, prezracevanje).

2.2.2. V ostalih tri in &tiri posteljnih sobah v 2. in 3. nadstropju se uredijo dvoposteljne sobe
— spremeni se samo oprema brez gradbenih posegov.

2.3.Dom upokojencev enota Koper

V enoti Koper se izvede opustitev &tiri posteljnih sob v 2.in 3 nadstropju. V vsaki etazi je
sedaj izvedena po ena &tiri posteljna soba. 1zvedejo se gradbeni posegi tako, da se predeli
Stiri posteljna soba in se uredijo enoposteljne sobe s pripadajoco kopalnico.
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Obstoje¢a &tiri posteljna soba je sedaj vezana na obstoje¢o veliko skupno negovalno
kopalnico. Vrata in nekatere instalacije so Ze pripravljene.

Izvesti je potrebno nove montaZne stene. Soba se pregradi z montazno steno, ki mora biti
ustrezno zvoé&no izolirana. Potrebno je izvesti pozidavo novih montaznih sten za dve novi
kopalnici. Namesti se ustrezno sanitarno opremo. Stene bo potrebno na novo obdelati —
keramika oz oplesk. Na novo bo potrebno izvesti strojne instalacije in jih prilagoditi novi
razporeditvi (vodovodni prikljucki, odtoki, ogrevanje, prezracevanje).

2. OPIS PRICAKOVANIH VPLIVOV GRADNJE NA NEPOSREDNO OKOLICO Z
NAVEDBO USTREZNIH UKREPOV ZA MANJSANJE TEH VPLIVOV

A) Vplivi na mehansko odpornost in stabilnost v €asu gradnje:
- Moznost mehanskega vpliva na obstojeco infrastrukturo pri uporabi strojev.
e OnesnaZenje voda in tal:

- moznost izlitja goriv in maziv iz gradbenih strojev in zagasnih skladisc,

- moznost izlitja barv, lakov, razredgil, topil in drugih kemikalij iz zaasnih skladis¢ ali
ob njihovi nepravilni uporabi,

- moznost izlitja fekalnih voda iz gradbi$&nih sanitarij,

¢ Onesnazenje zraka:

- obdasnho povedéanje emisije prahu in izpusnih plinov v zraku zaradi delovanja
gradbenih strojev in prevoza gradbenega materiala,

- obéasno povedanje emisije vonjav zaradi uporabe barv, lakov, razredgil, topil in
drugih kemikalij.

e Hrup:

- obgasno poveéanje hrupa zaradi delovanja gradbenih strojev,

- obéasno povet&anje hrupa zaradi gradbeno obrtniskih del na gradbiscu.
e Onesnazenje z odpadki:

- Nastanek odpadkov zaradi gradbeno obrtniskih del na gradbiscu,

- Les se zbira na zadasni gradbi&&ni deponiji in se sproti individualno — s strani
zaposlenih izvajalskega podjetja odvaza iz gradbi§¢a. Gradbene odpadke in
Zagovino (ki se bo zbirala v vre¢e) bodo predstavniki izvajalskega podjetja odvazali
na deponijo zbiratelja gradbenih odpadkov.

Kovinske odpadke se zbira v kovinskem kontejnerju, ki ga bo po potrebi odvaza

pooblad&ena organizacija. Ostanki materialov se sproti odvaZajo na deponijo

poobladéene organizacije za ravnanje z gradbenimi odpadki. Gradbene odpadke —
bodo predstavniki izvajalskega podjetja odvaZzali na ustrezno deponijo pooblasCene
organizacije, ki ima dovoljenje za zbiranje, predelavo in prevoz gradbenih odpadkov.

Za oddane gradbene odpadke se vodi evidenca in ustrezne listine, ki jih izda

pooblad¢ena organizacija (Evidencni list gradbenih odpadkov).

e Pozarna varnost:

- Moznost nastanka poZara zaradi gradbeno obrtniSkih del na gradbi$cu.

Za &as gradnje je potrebno predviditi vse potrebne varnostne ukrepe in takoorganizacijo
na gradbi$éu, da bo prepreCeno onesnaZevanje voda, ki bi nastalo zaradi transporta,
skladid&enja in uporabe tekocih goriv in drugih nevarnih snovi oz. V primeru nezgod
zagotoviti takojdnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa zaCasna skladis¢a in
pretakali§éa goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zasCitena pred
moznostjo izliva v tla in vodotok.

Zagotoviti je potrebno, da se po konéani gradnji odstranijo vsi ostanki zacasnih deponij.
Vse z gradnjo prizadete povrsine je potrebno krajinsko urediti.
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B) Vplivi v_¢asu uporabe:

V ¢&asu uporabe ni pri¢akovati negativnih vplivov. Upostevati je potrebno ustrezno

zakonodajo, pravilnike in tehni¢ne normative.

- Vpliv v vezi mehanske odpornosti in stabilnosti na sosednje nepremicnine ni
predviden.

- Vpliv na pozarno varnost sosednjih objektov ni predviden.

- Vpliv v zvezi s higiensko in zdravstveno zas¢ito ni predviden.

-V okolici ni nepremi¢nin, na varnost katerih bi vplivala nameravana gradnja.

- Predvideni poseg ne predstavlja vira hrupa v prostor.

- Objekt ne bo vplival na povecanje koli¢ine energije, ki je potrebna pri uporabi
objektov v okolici nameravane gradnje.

Predvidena ureditev ne bo imela v ¢asu gradnje in v ¢asu uporabe nobenih vplivov na
sosednja zemlji§¢a oz. bodo vplivi s predvidenimi ukrepi omejeni na dovoljene
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| 7. GRAFICNI PRIKAZI

3. GRAFICNI PRIKAZI

Tehni&ni prikazi po posameznih enotah
Enota Ptuj
— prikaz obmocja obdelave — 1. in 2..etaza
— prikaz obmoc¢ja obdelave — 3.etaza
Enota Muretinci
— prikaz obmocja obdelave- 3.nadstropje
Enota Koper
— prikaz obmocja obdelave- 2. in 3. etaza
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Opomba: Skica je zgolj informativne narave!
Izvedbo potrebno preveriti na licu mesta!

DOM UPOKOJENCEV PTUJ
ENOTA MURETINCI
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