
OPOZORILO !  VSE KOTE SO KOTIRANE " ČISTE "
KERAMIKA - KERAMIKA.

VTIČNICE KATERE NIMAJO NAVEDENO VIŠINO, SO NA VIŠINI
1,2 M.
VSI EL. ELEMENTI Z MOČJO PREKO 7,5KW MORAJO BITI
IZVEDENI PREKO KONČNEGA STIKALA NA ZIDU, V NEPOSREDNI BLIŽINI
POTROŠNIKA.
VSI STIKI TAL Z ZIDOM MORAJO BITI IZVEDENI Z RF ZAOKROŽNICAMI.
VSI ZUNANJI ROBOVI STEN MORAJO BITI ZAŠČITENI Z
RF ZAOKROŽNICAMI.
STENE SE OBLOŽIJO S KERAMIKO DO VIŠINE MIN 2,2 M.
TLA MORAJO BITI IZVEDENA V PROTIDRSNI IZVEDBI.

LEGENDA
HTV - priključek hladne in tople vode

HV - priključek hladne vode

OV - odvod vode

PE - priključek elektrike

PL - priključek plina

 - talna rešetka

 - ŠUKO 230 V

 - ŠUKO 400 V

 - priključek hladne vodeMHV

DETAIL MINUS KOMORE- H
- Talni panel 10 cm

- hidroizolacija + grelec tlaka
- podložni beton
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HT ČEP FI50

HT FI 50  
HTSW 50

PADEC MIN 1%

KERAMIKA

ESTRIH

VSAK ODTOK MORA MED GRADNJO IN
TUDI KASNEJE DO UPORABE

BITI ZAPRT S POKROVOM.

Odtoki kondenza

HT MUFNA FI40

HT FI 40  dolžina 250 mm

HTSW 40

STENA

PANEL

PADEC MIN 1%

SIFON

Odtok kondenza za komore

na višini 1.9 m od končanega tlaka (obvezni sifoni)

POGLEDPREREZ

Odtok kondenza za komore
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KERAMIKA

ESTRIH

Opomba: Vsi priključki z ventili iz tal ne smejo presegati max.  višino 100 mm
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 SKLADIŠČE
KOLONIALA

PROSTOR ZA
HLADILNIKE

19,99  m2
9. Hladilne komore

21,76  m2

Komunikacije

14,86  m2

Skladišče

16,84  m2
2. Garderoba kuhinja M

9,13  m2
6. Skladišče gomoljev

31,14  m2
8. Manipulativni hodnik

4,92  m2

7. Čistila v uporabi

21,03  m2
11. Priprava sladic

17,02  m2
10. Groba priprava zelenjave

24,67  m2
13. Skladišče

16,24  m2
5. Skladišče inventarja

6,24  m2

4. Skladišče detergentov 3,30  m2
3. Skladišče olja

30,25  m2
14. Hodnik
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16,84  m2
1. Garderoba kuhinja Ž
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21,03  m2
12. Skladišče slašč.
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OV 40 mm ,+1,9 m v zidu

OV 40 mm ,+1,9 m v zidu
Ozemljitveni kabel 6mm +0,1 m od tal iz zida

 PE 400 V, 1 kW + 1,2 m  iz zida - ŠUKO
HTV 1/2" +  OV 50mm  0,54 m od tal v zidu

 PE 230 V, 1 kW + 2,4m  iz zida - ŠUKO
HTV 1/2" + 2 x OV 50mm  0,30m od tal v zidu

 PE 230 V, 1 kW + 2,4m  iz zida - ŠUKO
 PE 400 V, 1 kW + 1,2 m  iz zida

HTV 1/2" + OV 50mm  0,30m od tal v zidu

Ozemljitveni kabel 6mm +0,1 m od tal iz zida
+ Ozemljitveni kabel 6mm +2,2 m od tal iz zida

PL 3/4" 11 kW + 0,1m ( s horizontalnim ventilom) iz tal - štedilnik

 PE 230 V, 1 kW + 0,4m  iz zida - ŠUKO
HV 1/2" + 0,1m ( s horizontalnim ventilom) iz tal
OV 50 mm , poravnan s keramiko v tleh ob zidu
PE 230 V 1 kW + 3 m kabla s stropa( razsvetljava nape)

OV 50 mm , poravnan s keramiko v tleh ob zidu

PE 400 V 38 kW + 3 m kabla iz zida ( 0,1 m) preko
kontaktorskega stikala na zidu ( 1,5 m)

 Kontaktorsko stikalo na zidu(1,5 m) za konvektomat
Ozemljitveni kabel 6mm +0,1 m od tal iz zida

 PE 230 V, 1 kW + 2,4m  iz zida - ŠUKO

Ozemljitveni kabel 6mm +0,1 m iz tal

Ozemljitveni kabel 6mm +0,1 m od tal iz zida
+ Ozemljitveni kabel 6mm +2,2 m od tal iz zida
 PE 230 V, 1 kW + 2,4m  iz zida - ŠUKO

HTV 1/2" +  OV 50mm  0,54 m od tal v zidu
Ozemljitveni kabel 6mm +0,1 m od tal iz zida

Ozemljitveni kabel 6mm +0,1 m od tal iz zida

Ozemljitveni kabel 6mm +0,1 m od tal iz zida

Ozemljitveni kabel 6mm +0,1 m od tal iz zida

Ozemljitveni kabel 6mm +0,1 m od tal iz zida

OV 40 mm ,+1,9 m v zidu

Ozemljitveni kabel 6mm +0,1 m od tal iz zida
 PE 400 V, 5 kW + 3 m kabla s stropa

HTV 1/2"+ 0,6 m v zidu+ OV 50mm  0,1m od tal v zidu

Ozemljitveni kabel 6mm +0,1 m od tal iz zida
Ozemljitveni kabel 6mm +0,1 m od tal iz zida

HTV 1/2" 1,2m iz zida
HV 1/2" 1,2m iz zida z ventilom
z nastavkom za gumi cev

OV 75 mm , poravnan s keramiko v tleh
PE 400 V 1 kW + 3 m kabla iz zida ( 1,5 m) preko končnega stikala

Ozemljitveni kabel 6mm +0,1 m od tal iz zida

Ozemljitveni kabel 6mm +0,1 m od tal iz zida
Ozemljitveni kabel 6mm +0,1 m od tal iz zida

HTV 1/2"+ 2,2 m v zidu

HTV 1/2"+ 2,2 m v zidu

Ozemljitveni kabel 6mm +0,1 m od tal iz zida
Ozemljitveni kabel 6mm +0,1 m od tal iz zida
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SPLOŠNE OPOMBE
1. Načrt obsega samo priključke tehnološke opreme kuhinje.
2. Dobavitelj opreme je dolžan pred popločenjem pregledati in prevzeti objekt
in podati morebitne pisne pripombe.
3. Izbrani dobavitelj opreme je dolžan pred dobavo in montažo opreme
pridobiti pisno potrditev za vso ponujeno opreme. Potrditev se izvede na
osnovi detajlne tehnične  dokumentacije.
4. Lokacije in vrednosti priključkov tehnološke opreme je dolžan preveriti
dobavitelj tehnološke opreme. V primeru sprememb je dolžan pismeno
sporočiti spremembe investitorju in spremembe oddati kot projekt PZI.
5.  Posamezne vezave elektro, vodovodnih priključkov ter prezračevalnih
kanalov  so podane v ustreznih projektih.
6. Dimenzije je potrebno preveriti na objektu. Mere lahko odstopajo od
dejanskega stanja. Izvajalci so dolžni mere preveriti na objektu.

ELEKTRO INŠTALACIJE:
1. Vse neoznačene šuko vtičnice so izvedene iz stene cca. PE 0,3kW/230V
na višini h=1.2m. in morajo bit usklajene z ostalo opremo, načrtom arhitekture
in veljavno zakonodajo.
2. Potrebno je izvesti ožičenje za izenačevanje potencila za vse elemente
izdelane iz nerjaveče pločevine (delovne pulte, stenske omrice, talne rešetke,
posamezne aparate...)
3. Priključitev tehnološke opreme na vodnike za izenačevanja potenciala in
končne meritve upornosti so zajete v načrtu in popis elektro inštalacij.
4. V načrtu tehnološke opreme niso upoštevani priključki za ozvočenje,
prezračevalne enote, dvigala, informacijsko opremo in ostalo varnostno in
nadzorno opreme v objektu.
5. Vsa računalniška oprema in oprema za nadzor dostopa je potrebno
obdelali po načrtu IT opreme.
6. Vse vgrajene komponente elektro inštalacij morjao bii primerne za vgradnjo
v velikih kuhinjah in usklajene z veljavno zakonodajo in usklajene s
tehnološko opremo kuhinje.

STROJNE  INŠTALACIJE:
1. Vsi priključki za PHV, PTV, PHTV in PPL so zaključeni z ustreznim
krogelnim ventilom ali ustrezno enoročno mešalno baterijo.
2. Priključki iz tal so zaključeni z ustreznim krogelnim ventilom postavljenim v
horizontalno lego max. 10 cm od tal. Vsi odtoki so sifonizirani!
3. Višino priključkov je potrebno usklladiti s projektom arhitekture. Priključke
na napo je potrebno definirati v projektu strojnih inštalacij.
4. Talni sifoni, nape in rešetke so zajete v projektu strojnih inštalacij. Dobavo
in vgradnjo izvrši izvajalec vodovodnih inštalacij oz. gradbenih  del.
5. Vsi talni odtoki npr. pomivalni stroj... so vezani preko talnih sifonov oz.
ustreznega sistema protismradnih zapor. Izvedbo rešetk in sifonov je
potrebno uskladiti z izvedbo talni odtokov.
6. Vsi odtoki iz kuhinje morajo biti speljani preko lovilca maščob in izvedeni po
ustrezno veljavnih zakonih, priporočilih in standardih.
7. Vse vgrajene komponente strojnih inštalacij morajo biti primerne za
vgradnjo v velikih kuhinjah in usklajene z veljavno zakonodajo in usklajene s
tehnološko opremo kuhinje.
8. Za vse porabnike vode (razen korita, umivalnika) bodo upoštevani
mehčaleci vode v načrtu tehnološke opreme kuhinje. Pred izvedbo
vodovodnih inštalacij in tehnološke opreme je potrebno uskladiti zahteve za
vodo za tehnološko opremo med izvajalci vodovodnih inštalacij in dobavitelj
tehnološke opreme.

GRADBENA DELA:
1. Pozicija nekotiranih talnih sifonov se izvede glede na stanje na objektu in
načina polaganja talne keramike oz. tal.
2. Vse preboje za izvedbo ločenega hladilnega sistema tehnološke opreme
in izvedbo šankomatov je potrebno upoštevati v popisu gradbenih del.

Mere objekta in priključkov  je dolžan preveriti
posamezen izvajalec na objektu !

baterijo ali ventil, kar dobavi in montira izvajalec instalacije.

plinskimi ventili, ki jih montira izvajalec plinske instalacije. Višina priključka skupno

približno označena mesta na višini 1.2m od tal.
Posamezne moči in dolžine kablov so razvidne iz tlorisa Vtičnice namestiti na

Podne rešetke postaviti na kotirana mesta v tlorisu in to v ravnini tlaka, ki pa
Talne sifone namestiti na označena mesta dobavijo strojne inštalacije.

Pri pomivalnih koritih montirati na vsako posodo korita po en OV iz stene
Odtočne cevi Ø50 (razen posebej označenih)

Pod termičnimi elementi obvezno izvesti instalacije iz kovinskih  cevi.

z ventilom je maksimalno 10cm od tal in morajo biti v ležečem položaju.

PE - PRIKLJUČEK ELEKTRIKE

naj ima ustrezen nagib.

OV - ODPADNA VODA

40cm od tal.

PRIKLJUČKI IZ ZIDA; (razen posebej označenih) na višino 1.2m montirati mešalno
skupno z ventilom ne sme presegati 10 cm iz tal (ventil v ležečem položaju).
PRIKLJUČKI IZ TAL; na vsak izvod montirati vodoprehodni ventil. Višina priključka
Večplastna cev 1/2'' (razen posebej označenih)
PHTV -  PRIKLJUČEK HLADNE IN TOPLE VODA
PHV -   PRIKLJUČEK HLADNE VODA
PTV -   PRIKLJUČEK TOPLE VODE

Vsi priključki so iz tal. Izvedeni so iz cevi 1/2'' in zaključeni z ustreznimi
PPL - PRIKLJUČEK PLINA

Vsi elementi morajo imeti lastno pontencijalno izravnavo (galvanski vodnik),
izvedejo in priklopijo ga izvajalci elektro instalacij.

Simboli vtičnic v projektu.
Razen posebej označenih se montirajo na 1,2 m od tal

OZEMLJITEV

PHMV - PRIKLJUČEK HLADNE MEHČANE VODE

Šuko vtičnica 230V/50Hz s pokrovom

Šuko vtičnica 400V/3N 50Hz s pokrovom

Priljučna nadometna vodotesna doza s sponkami in
uvodnicami

STIKALO 0-1

TROPOLNO STIKALO 0-1

- keramika
- estrih 
- PVC folija
- DOW ROOFMATE 10 cm
- hidroizolacija 
- podložni beton

zaokrožnica (kotnik)±0.00
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BITI ZAPRT S POKROVOM.
TUDI KASNEJE DO UPORABE

VSAK ODTOK MORA MED GRADNJO IN
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ODTOK KONDENZA ZA KOMORE  poz. 8,9,10
PREREZ POGLED

OZNAČBA NA TLORISU

na višini 1.9 m od končanega tlaka (obvezni sifoni)

Odtok kondenza za komore

SIFON

PADEC MIN 2%

PANEL

STENA

HTSW 40

HT FI 40  dolžina 250 mm

HT MUFNA FI 40
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PRIKLJUČKI KORIT V KOLIKOR NI DRUGAČE NAVEDENO

PP

10
0 m

m 
ma

x.

HVTV
OV

EL

TALNI PRIKLJUČKI

12
00

 m
m

21
00

 m
m

30
0 m

m

50
 m

m
Ma

x.

+ 3,0 m kabla
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SPREDNJA STRAN ELEMENTA
VENTIL OBRNJEN- LEVO/DESNO

PP HVTV

DETAIL ZAMRZOVALNE
KOMORE poz.9

59

11:50

Projektant:investitor:

risba št.:

objekt:

številka projekta: datum izdelave:

VRSTA NAČRTA:odg. vodja projekta:

odg. projektant:

Risal:

RISBE:

merilo:

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:

LOKACIJA OBJEKTA:

februar 2023

4-NAČRT S PODROČJA STROJNIŠTVADamir Jurak univ.dipl. inž. str. S-0856
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PZI

DSO DUP ENOTA ŽABJAK

Dom upokojencev Ptuj
Volkmerjeva 10
2250 PTUJ

Petra ŽIHER-SOK, univ.dipl.gosp.inž. G - 2143 TEHNOLOGIJA KUHINJE - KLET


