PRILOGA 1C
NASLOVNA STRAN NACRTA

25-PZ1/12024

PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

DU Ptuj - enota Muretinci - dvigalo

kratek opis gradnje

Predvidena je manjSa rekonstrukcija objekta na objektu doma
upokojencev, enota Muretinci. Predvideno obmocje posega je v
osrednjem delu doma, v obmocju povezovalnega hodnika.
Rekonstrukcija zajema rusitev obstojecega tlaka in strehe ter
izvedba dvigala v AB jasku etaznosti P+2, bruto dimenzij 3,56 x 3,12
m.

VRSTE GRADNJE

NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

oznaciti vse ustrezne vrste gradnje

NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

REKONSTRUKCIJA

SPREMEMBA NAMEMBNOSTI

ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA

LEGALIZACIJA

S o

MANJSA REKONSTRUKCIJA

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

vrsta dokumentacije

PZI (projektna dokumentacije za izvedbo gradnje)

Stevilka projekta

25-PZ112024

PODATKI O NAGRTU

strokovno podrocje nacrta

1 Nacrt s podrocja arhitekture

naziv nacrta 111 Nacrt s podrocja arhitekture
Stevilka nacrta 25-PZ1/2024-1-TL

datum izdelave julij 2024

datum spremembe

PODATKI O PROJEKTANTU NACRTA

projektant nacrta (naziv druzbe) Sokpro d.o.o0.

naslov GoriSnica 56, 2272 GoriSnica
odgovorna oseba projektanta nacrta Petra Ziher Sok

podpis odgovorne osebe
projektanta nacrta

48R

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

ime in priimek pooblasCenega arhitekta, poobladéenega inzenirja

Hanna Sychova, arhitektka Ukrajina

identifikacijska Stevilka

ZAPS PA-2284

podpis pooblastenega arhitekta, pooblaséenega inZenirja

HANNA
SYCHOVA

g
: /?\/,)fNA
POOBLASCENAARNITERTKA

PA LT/ ZAPS 2384




PRILOGA 2C

IZJAVA PROJEKTANTA NACRTA
IN POOBLASCENEGA STOKOVNJAKA,
KI JE IZDELAL NACRT V PZI IN PID

PROJEKTANT NACRTA

projektant nacrta (naziv druzbe) Sokpro d.o.o.

naslov Gorisnica 56, 2272 GoriSnica
odgovorna oseba projektanta nacrta Petra Ziher Sok

IN POOBLASCENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NACRT

pooblas¢eni strokovnjak Hanna Sychova, arhitektka Ukrajina
IZJAVLJAVA:

da nacrt

vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacije za izvedbo gradnje)
strokovno podroCje nacrta 1 Nacrt s podrocja arhitekture

naziv nacrta 111 Nacrt s podrocja arhitekture

Stevilka nacrta 25-PZ1/2024-1-TL

datum izdelave julij 2024

uposteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoStevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblaSceni strokovnjak Hanna Sychova, arhitektka Ukrajina

identifikacijska Stevilka ZAPS PA-2284

podpis pooblaséenega strokovnjaka HANNA ‘
SYCHOVA /

ARHITEKT /,}ﬁuu
POOBLASCENAAHHITEKTRA

PA/"'C/ ZAPS 2284

odgovorna oseba projektanta nacrta Petra Ziher Sok

podpis odgovorne osebe projektanta nacrta

SO
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ARHITEKTI

3. KAZALO VSEBINE NACRTA

SPLOSNI DEL
. NASLOVNA STRAN - PRILOGA 1C

2. IZJAVA PROJEKTANTA NACRTA IN POOBLASCENEGA STROKOVNJAKA, KI JE
|ZDELAL NACRT PZI IN PID - PRILOGA 2C

3. KAZALO VSEBINE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE - PRILOGA 3

4. KAZALO VSEBINE VODILNEGA NACRTA

5. MNENJE POOBLASCENEGA STROKOVNJAKA S PODROCJA GRADBENISTVA-
PRILOGA 20A

6. MNENJE POOBLASCENEGA STROKOVNJAKA S PODROCJA GRADBENISTVA IN
POOBLASCENEGA ARHITEKTA - 20B

7. PODATKI O REVIZIJI

TEHNICNI DEL

TEKSTUALNI DEL
KAZALO VSEBINE TEHNICNEGA DELA NACRTA

A. ZBIRNO TEHNICNO POROCILO
GRAFICNI DEL

B. LOKACIJSKI PRIKAZI

£, TEHNICNI PRIKAZI

2116

$t. projekta: 25-PZ1/2024, 5t. nacrta: 25-PZ1/2024-1-TL, investitor: DOM PTUJ, Volkmerjeva cesta 10, 2250 Ptuj
objekt: DU Ptuj —enota Muretinci - dvigalo, vrsta projektne dokumentacije: 1 — NACRT S PODROCIA ARHITEKTURE




PRILOGA 20A

MNENJE POOBLASCENEGA STROKOVNJAKA
S PODROCJA GRADBENISTVA

OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, OBJEKTU IN ZEMLJISCIH

ime in priimek ali naziv druzbe DOM PTUJ

naslov ali sedez druzbe Volkmerjeva cesta 10, 2250 Ptuj

naziv objekta Dom upokojencev Ptuj - enota Muretinci
naslov objekta Muretinci 45, 2272 GoriSnica

katastrska obcina 413, k.o. Muretinci

parc. §t. n

§t. stavbe 180

§t. stanovanja v veCstanovanjski stavbi -

PROJEKTANT/ NADZORNIK/ IZVAJALEC

naziv druzbe Sokpro d.o.o.

poslovni naslov druzbe Gorisnica 56,2272 GoriSnica
odgovorna oseba Petra Ziher Sok

POOBLASCENI STROKOVNJAK S PODROCJA GRADBENISTVA

ime in priimek Petra Ziher Sok, univ. dipl. gosp. inz.
identifikacijska Stevilka 1ZS G-2143

UGOTAVLJAVA, DA PREDVIDENA MANJSA REKONSTRUKCIJA PREDSTAVLJA:
oznaciti vsa ustrezna dela

staticno ojacitev posameznega ali ve¢ posameznih konstrukcijskih elementov

zamenjavo istovrstnih posameznih konstrukcijskih elementov (zamenjava ostresja, delov medetazne konstrukcije, ipd.)

zamenjavo elementov javnega vodovoda in javne kanalizacije

dolbenje utorov in nis v nosilno konstrukcijo

izvedbo odprtin in vecjih konstrukcijskih prebojev ter povecanje obstojecih odprtin v objektu, ki ne presegajo ene tretjine
povrsine posameznega konstrukcijskega elementa in niso Sirsi od 2 m

povecanje obstojecih prebojev fasade stavbe do 2 m; velikost povecanja odprtine ne presega ene tretjine povrsSine fasade

D0 O0O0OOo

nov preboj fasade stavbe, pri Cemer je ravnina fasade, na kateri se izvajajo preboji, oddaljena od meje zemljiSca drugega
lastnika vec kot 2 m, velikost novih prebojev ne presega ene tretjine povrsine fasade in noben preboj ni $irsi od 2 m

vgradnjo dvigala v notranjosti objekta, s katerim se posega v nosilno konstrukcijo

(<]

manjse povecanje prostornine, ki ne poveca bruto tlorisne povrsine objekta, ter pomeni izvedbo posameznih konstrukcijskih
elementov na objektu (izvedba frcade, vsaj z dveh strani odprt nadstreSek na obstojeci pohodhni strehi, dvig obodnega zidu pod
posevno streho za visino horizontalne vezi za najvec 0,3 m, ipd.)

prizidavo nakladalnih ramp in klancin

(I

izvedbo nepohodnega konzolnega nadstreska povrsine do 6 m*

S KATERO SE NE BODO OGROZALE ALI POSLABSALE GRADBENOTEHNICNE LASTNOSTI OBJEKTA.

datum

julilj 2024

podpis pooblascenega
strokovnjaka s podrocja gradbeniStva




podpis odgovorne osebe

PRILOGA

Graficni prikaz manjSe rekonstrukcije (tloris, prerez ipd.)




PRILOGA 20B

MNENJE POOBLASCENEGA STROKOVNJAKA
S PODROCJA GRADBENISTVA
IN POOBLASCENEGA ARHITEKTA

PODATKI O INVESTITORJU, OBJEKTU IN ZEMLJISCIH

ime in priimek ali naziv druzbe DOM PTUJ

naslov ali sedeZ druzbe Volkmerjeva cesta 10, 2250 Ptuj

naziv objekta Dom upokojenvec Ptuj - enota Muretinci
naslov objekta Muretinci 45, 2272 GoriSnica

Stevilka katastrske obcine 413

katastrska obcina Muretinci

parc. §t. mn

§t. stavbe 180

§t. stanovanja v veCstanovanjski stavbi

PROJEKTANT/ NADZORNIK/ IZVAJALEC

naziv druzbe Sokpro d.o.o.

poslovni naslov druzbe GoriSnica 56, 2272 GoriSnica
odgovorna oseba Petra Ziher Sok

POOBLASCENI STROKOVNJAK S PODROCJA GRADBENISTVA

ime in priimek Petra Ziher Sok, univ. dipl. gosp. inZ.
identifikacijska Stevilka IZS G-2143

PROJEKTANT/ NADZORNIK

naziv druzbe Sokpro d.o.o.

poslovni naslov druzbe Gorisnica 56, 2272 GoriSnica
odgovorna oseba Petra Ziher Sok

POOBLASCENI ARHITEKT

ime in priimek Hanna Sychova, arhitektka Ukrajina
identifikacijska Stevilka ZAPS PA-2284

UGOTAVLJAMO, DA PREDVIDENA MANJSA REKONSTRUKCIJA PREDSTAVLJA:

prizidavo zunanjega odprtega stopnisca ali dvigala, ki ne povezuje vec kot treh etaZ, in da je zunanji rob stopnisca ali dvigala
oddaljen od sosednjega objekta drugega lastnika vec kot 4 m,

S KATERO SE NE BODO OGROZALE ALI POSLABSALE GRADBENOTEHNICNE LASTNOSTI OBJEKTA.

datum julij 2024

podpis pooblaséenega
strokovnjaka s podrocja gradbenistva

/ R
podpis odgovorne osebe t |
(




podpis pooblascenega arhitekta

HANNA
SYCHOVA

podpis odgovorne osebe

PRILOGA

Graficni prikaz manjSe rekonstrukcije (tloris, prerez ipd.)
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ARHITEKTI

3. KAZALO VSEBINE NACRTA

SPLOSNI DEL

1. NASLOVNA STRAN - PRILOGA 1C

2. IZJAVA PROJEKTANTA NACRTA IN POOBLASCENEGA STROKOVNJAKA, KI JE
IZDELAL NACRT PZI IN PID - PRILOGA 2C

3. KAZALO VSEBINE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE - PRILOGA 3

! KAZALO VSEBINE VODILNEGA NACRTA

5. MNENJE POOBLASCENEGA STROKOVNJAKA S PODROCJA GRADBENISTVA-
PRILOGA 20A _

6. MNENJE POOBLASCENEGA STROKOVNJAKA S PODROCJA GRADBENISTVA IN
POOBLASCENEGA ARHITEKTA - 20B

7. PODATKI O REVIZIJI

TEHNICNI DEL

TEKSTUALNI DEL
KAZALO VSEBINE TEHNICNEGA DELA NACRTA

A. ZBIRNO TEHNICNO POROCILO
GRAFICNI DEL

B. LOKACIJSKI PRIKAZI

c. TEHNICNI PRIKAZI
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A.

ZBIRNO TEHNICNO POROCILO

Vsebina tehni¢nega porocila

@D 2 mooe

ZBIRNO TEHNICNO POROCILO ....cvovovvveressivsssssssssssssisssssssssessssssessssssessssssessssssssesssssssssssssssesssssseessssesssssses 3
SPIOSNE OPOMDE.......ouureeierrireiierie ettt s bt s et e s e e esenn s 4
1.1, SploSna navodila in opozorila glede UPOrabe NACHE...........ccc..eveeeveriis e sese e seesees 4
Opis gradnje in NJENiN ZNAGINOS ...........c.crviririie ettt se s see s es e sseseeeees 5
2.1, NGIMEN POSEIA......vuevvereriesreesesseesssssesssessssssssssss st ssssssssssss s s s s ss s ss s sssssessesssssssssss s sesenssesssseesseneses 5
2.2.  Opis lokacije z urbanisticnimi POAALKI..............ccvurvvveereerereresesies et sesessesee s sseeeeees 5
2.3.  Splosni opis arhitekturne zasnove in ureditve odprtih povrsin z opisom usklajenosti s projektno nalogo.......... 6
2.4.  Posebne zahteve narocnika v zvezi z izvajanjem del in iZVEADO ...........c..evverrveeeervenereeees s vreseens 7
zpolnjevanje DIStVENIR ZANEY ...........c..cruuiiirins st 8
3.1, mehanska odpornosti in StADINOSE............cevueiiieriiecs s sssess st s e st es s enees 8
3.2, VAMOSE PrEd POZATOM ........oouverrirnriiiissises st sressssss s ss st ss s ss s s e essanessene st asseeees 8
3.3. higienska in zdravstvena zascita ter aSEita OKOlA.............ervveervvecereereeeeeee e seser e 9
3.4, VaAMOSH P UPOT@DI....o.iveriisriscieseisesesis st sass s ssss ettt s s es s se st st es st s et neeeeseeeesen 9
KT = 17 e B 1T 1T oTo) OO OO 9
3.6.  varCevanje z energijo in Ohranjanje toplIOte..........c..cvuiveeivrciresies st es s ser e 10
3.7.  univerzalna graditeV in raba ODJEKIOV..........cvuiveiieciccccc et et ene s seea e ee s s 10
Navedba ter utemeljitev dopustnih manjsih odstopanj od gradbenega dovolienja...........c.c.veeervneveeeeneensereerrenene. 10
4.1, GradbENE IZVEADE ........ceverieriren sttt sttt e nees 10
4.2, ODMNISKE IZVEUDE........cooeeerrieeiisieciisss sttt sttt es et ee et ene e 11
4.3.  lzvedba ureditve OdPrin POVISIN ......c..uivueiveeriieeiecs sttt ses st seeeseees 13
Sestave konstrukeiskin SKIGPOV .. s omsmsrssessssssssssssssisssmasesssessessssssssssons 14
5.1, Sestave horizontalnih konstrukcij (medetazne konstrukcije, Strehe)............covvvveerveeerrvreereeiereess s 14
5.2.  Sestave vertikalnih konstrukcij (nosilne, nenosilng, predeing Stene) ..............oevvereveeereeneeeisreesereeesereseneens 15
Tabele ProstoroV S POVISINAMI........c.coevurirriririrriiresessise s sttt srss st ss s s ss e s reseesesee s se s eeees 15
TEHNICNI PRIKAZL..vevveseeeeseverssessssssssssssssessssssssssssssssesssssesssssesssssesssssssssssesssssessesessssesessessssssesessssesses 16
TehniCni prikazi - ODSLOJEEE SEANJE........cvueveerieiiecire ettt s es s een s se e 16
TENNICNT PIIKAZI = TUSIIVE ...ttt ettt st st ettt s ee e eesene s ssseerans
TehniCni prikazi — NOVA KONSHTUKCIA .......c.uuuverererrneessesessessessessssss st ssssssssssss st sss s sssssesssaessssssssssesesesesesseseees
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ARHITEKTI

1.1.

SPLOSNE OPOMBE

SPLOSNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAGRTA

Izdelavo ponudb za izvedbo in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z naértom. Nacrt je potrebno upostevati v
celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak, morebitnih neskladij v projektu ali tehniénih pomanjkljivosti
izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je ponudnik ali izvajalec dolZan na to opozoriti projektanta. Predloge
potrdita projektant in investitor.

V sklop izvajal¢eve ponudbe sodijo vsi delavniski nacrti, ki jih pred izvedbo glede tehni¢ne pravilnosti, zahtevane
kakovosti in videza potrdi projektant.

Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor
pa potrditi projektant in investitor.

Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolzan predloZiti projektantu v potrditev. Kjer so mozne alternative v izbiri
materiala (finalne obloge povrsin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov,
okovje, obdelave stavbnega pohistva in podobno), je pred izvedbo obvezno predloZiti vzorce, ki jih potrdita projektant
in investitor.
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2. OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNACILNOSTI

Predvidena je manjSa rekonstrukcija objekta na objektu doma upokojencev, enota Muretinci. Predvideno obmogje
posega je v osrednjem delu doma, v obmocju povezovalnega hodnika. Rekonstrukcija zajema rusitev obstojecega tlaka
in strehe ter izvedba dvigala v AB jasku etaznosti P+2, bruto dimenzij 3,56 x 3,12 m.

2.1, NAMEN POSEGA

Na obmocju veznega hodnika obstojeCega doma Muretinci, ki povezuje dom s paviljonom oz. zimskim vrtom se bo
zgradilo dvigalo, ki bo povezovalo pritlicie, prvo nadstropje in drugo nadstropje 0z. mansardo. Dela se bodo izvajala
tako, da se bo odstranil del steklenih sten, streha veznega hodnika, delno se bo porusil tlak. Odstranile se bodo steklene
stene v prvem in drugem nadstropju. Odstranitev je potrebna zato, da se bo na tem mestu izvedel AB jasek, ki bo sluzil
za montazo dvigala. Vhodi v dvigalo bodo trije. Prvi bo v pritlicju, drugi v prvem nadstropju in tretji v drugem nadstropju.
Dvigalo bo tipsko, sluZilo bo za prevoz oseb, predvsem pa je namenjeno prevozu funkcionalno oviranim osebam in
prevozu oseb v posteljah. Prav tako bo olaj$alo dostavo v prvo in drugo nadstropje obstojecega objekta doma Ptuj enote
Muretinci.

2.2 OPIS LOKACIJE Z URBANISTICNIMI PODATKI

Dela so predvidena na obstoje¢em objektu v naselju Muretinci na parcelni §t. 7/1 k.o. 413 Muretinci, na naslovu Muretinci
45, 2272 Gori$nica.

Dvigalo bo locirano na severovzhodni strani obstojecega objekta, ki se nadaljuje z veznim hodnikom v paviljon, paviljon
pa je vezan na odprti in prostrani vrt.

Obstojeci objekt in predvideni poseg spada v obmocju namenske rabe SB, EUP MU 04 - stanovanjske povrsine za
posebne druzbene namen. Objekti se nahajajo na nadmorski vigini 210,4m, parcela je velika 4785 m2.

Lastnica parcele je drZava in sicer Republika Slovenija, Gregorciceva ulica 20, 1000 Ljubljana, v upravijanju Doma Ptuj,
Volkmerjeva cesta 10, 2250 Ptuj.

Na lokaciji je obstojeci dom, vezni hodniki, ki se navezujejo na obstojeci pavilion. V obmogju posega se prostori
uporabljajo za dnevno bivanje.

Objekt doma Muretinci je voden pod Stevilko 180.

T —
\{ \ !
AN

5116

St. projekta: 25-PZI1/2024, st. nacrta: 25-PZI/2024-1-TL, investitor: DOM PTUJ, Volkmerjeva cesta 10, 2250 Ptuj
objekt: DU Ptuj — enota Muretinci - dvigalo, vrsta projektne dokumentacije: 1 — NACRT S PODROCJA ARHITEKTURE



S

&

7\

SOKPROd.o.o. T.. 00 386 41353 003

' K : Gorisnica 56, 2272 Gorisnica info@sokpro.eu

Slovenija www.sokpro.eu

ARHITEKTI

2.3.

2.3.1.

Obstojece stanje pogled od zunaj

SPLOSNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE IN UREDITVE ODPRTIH POVRSIN Z OPISOM USKLAJENOSTI S
PROJEKTNO NALOGO

OPIS OBSTOJECEGA STANJA OBJEKTA

Objekt je namenjen bivanju starostnikov. Objekt je locirana na robu ob&ine Gorisnica in stoji v podeZelskem okolju v
neposredni blizini gradu Muretinci. Ustanovljen je bil nekje v letu 1927 in je bil prvotno lociran v samem gradu. Kasneje
se je zgradila samostojna enota, ki se je dograjevala in povecevala, nazadnje se je zgradil vecji paviljon, katerega namen
je preZivijanje prostega ¢asa varovancev. Dom ima na razpolago 119 mest, v enoposteljnih, dvoposteljnih in ve¢
posteljnih sobah. Enota je posebna zato, ker ima na razpolago velike zunanje povrsine, ki se raztezajo v lep park
povezan z pomoznimi prostori, ki sluZijo bivanju Zivali, gojenju rastlin in shranjevanju orodja. V sklopu parka so tudi
nadstresnice ter povrsine za Sportno dejavnost.

Obstojeci dom je zidan oz. v kombinaciji z AB vertikalnimi in horizontalnimi vezmi. Obdelan je s kontaktno fasado in
pokrit s fradicionalno opeko. Streha objekta je klasicna dvokapnica. Napusci so veliki in sluZijo zaS¢iti objekta. Objekt
ima balkone in zimski vrt, ki je lociran na severovzhodnem delu objekta in gre skozi vse etaze. Ko se je izvedel paviljon
se je na mestu zimskega vrta izvedel povezovalni hodnik, ki veZe obstojeci objekt doma s paviljonom.

Dostop do objekta je s parkiris¢a, ki se nahaja na jugozahodnem delu objekta, napaja se z obstojece lokalne ceste, ki
povezuje vas Muretinci na severu z ob¢ino Gorisnica na jugo se navezuje na ob¢ini Zavr¢ ter Cirkulane ter Markoveci.

Obstoje stanje pogled od znotraj (nadstropje) Obstojece stanje pogled od znotraj (mansarda)
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2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

2.4,

OPIS NOVEGA STANJA OBJEKTA

Objekt bo kot manjSa rekonstrukcija zgrajen v obmocju veznega hodnika, ki je kot zimski vrt umescen med obstojegim
objektom doma in pavilionom, ki je s svojo pozicijo funkcionalni vezni element med sobami in zunanjimi povrSinami.
Dvigalo se bo montiralo v novo AB konstrukcijo dvigalnega jaska, ki bo pogloblien za namen montaze dvigala. Vhod v
dvigalo bo iz jugozahodne strani in se bo navezoval na obstojeci objekt doma. Tla bodo obdelana enako kot obstojedi
vezni hodnik in sicer keramika, v enakem ali podobnem videzu kot je obstojeci tlak.

Velikost samega dvigalnega jaska se prilagaja velikosti dvigala in bo v svojih najvegjih gabaritih velika 3,56 m x 3,12 m.
Visina dvigalnega jaska bo od kote +-0,00 - 10,17 m. Skupna konstrukcija vi§ina jaska dvigala pa 12,02 m. Sestava
dvigala bo na AB osnovo, kontaktna fasada iz kamene volne, s standardnim zaklju¢nim slojem K1,5. Streha bo ravna v
minimalnem naklonu, obdelana z atiko. Atika bo obdelana kleparsko s standardnimi zakljucki, prilagojena obstojegi
strehi. V obmogju obstojeCe strehe se bo zakljucek nove ravne strehe podaljSal v konstrukcijo dvokapnice s tipsko
membrano, ki bo v del konstrukcije povezana vsaj 1 m, da se prepreci zamakanje. Za ta namen bo potrebno odstraniti
del obstojece strehe in jo po izvedbi dvigalnega jaska vrniti v prvotno stanje. Strop dvigalnega jaska bo AB, obdelan s
parno zaporo, izolacijo v naklonu, PVC membrano in obteZen s cca 5 cm gramoza. Vhodi v dvigalo bodo kot armirano
betonski portali, slikopleskarsko obdelani in zakljuceni z vogalnimi RF zas¢itami.

Dvigalni jaSek se bo kot nov kompozit povezal v obstojeco konstrukcijo zimskega vrta, ki bo kot tak spremenjen in v
takSnem obsegu, kot sluZi danes vec ne bo v celoti uporaben. Del se ga bo porabil za namen komunikacije z dvigalom.
Dvigalo bo v vseh treh etazah pozarno loéeno, zato je dvigalni jaSek predviden iz armiranega betona, vsi izhodi pa
morajo imeti poZarna vrata in sicer vsaj El 60.

FUNKCIONALNA ZASNOVA

Namen postavitve dvigala je zagotovitev funkcionalno oviranim osebam povezavo z etazami, zaposlenim pa predstavija
lazje delo in htrejSo komunikacijo z ostalimi deli objekta.

Samo dvigalo tako omogoca vertikalno komunikacijo, ki je trenutno mozna samo preko stopnisca. S tem se zagotovi
dostop v objekt brez grajenih ovir, predvsem pa lazjo komunikacijo z zunanjostjo, vrtovi in paviljonom.

UREDITEV ODPRTIH POVRSIN

Posebaj novih tlakovanih povrsin s tem projektom ne obdelujemo razen obmocje posega vgradnje AB jaska. Te
povrsine se bo obdelalo s keramiko v obstoje¢em ali podobnem stilu.

Dostopi in vhodi se razen v obmocju prestavitve vhoda iz dvori§cne strani ne obdelujejo. Tam se na novo obdela stik
keramitnega tlaka in tlakovca zunaj objekta.

Drugih delov zunanjih povrsin ta projekt ne obdeluje.

PROMETNA UREDITEV

Predmetni projekt ne predvideva posega v obstoje¢o prometno ureditev in ni predmet tega projekta.

POSEBNE ZAHTEVE NAROCNIKA V ZVEZI Z IZVAJANJEM DEL IN IZVEDBO

Narocnik Zeli, da se obstojeci objekt vertikalno funkcionalno poveze z obstojecimi etazami.

Objekt je namenjen bivanju posebnim druzbenim skupinam. Dom za ostarele ima v ve¢jem delu funkcionalno ovirane

osebe ali celo osebe v paliativni oskrbi. Kar pomeni, da niti funkcionalno in niti iz vidika namena objekta ne more
delovati brez dvigala. Dvigalo je tako ne samo zakonsko temve¢ tudi funkcionalno nujno potrebno.
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3.1.

3.2

IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV

MEHANSKA ODPORNOSTI IN STABILNOST
- Splo3ni opis konstrukcijske zasnove objekta.

Namerava gradnja je zasnovana tako, da vplivi, ki jim bo objekt izpostavijen med gradnjo in po postavitvi dvigalnega
jaska z dvigalom, ne bo povzrogili porusitve celotnega objekta ali dela objekta in tudi ne deformacij, vecjih od dopustnih
ravni, Skode na drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi in vgrajeni opremi zaradi vegjih deformacij nosilne
konstrukcije ali Skode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.
Nujno je potrebno med gradnjo zaScititi obstojece dele objekta, izvesti primeren gradbeni oder, ustrezno podpirati
obstojeco konstrukcijo, ki se rekonstruira in nasploh zas¢ititi vse dele obstojeega objekta in prepreciti dostop do
delovisca.

Gradbene konstrukcije so podrobneje obdelane v naértu gradbenih konstrukij, pripravijene tako, da so upostevana vsa
veljavna pravila in standardi, ki zagotavljajo mehansko odpornost in stabilnost predvidene stavbe.

Izkop za temelje mora prevzeti geomehanik z vpisom v gradbeni dnevnik, ta bo potrdil predpostavijene karakteristike
zemljine, ugotavijal dejansko stanje in sproti med izvedbo podal eventualno potrebne dodatne napotke in utrditve
obstojecega terena, ki se sicer predvideva, da je zaradi obstojece dolgotrajne obteZbe Ze stabilno.

Karakteristicni presek oz. prerez objekta je obdelan v projektu arhitekture, posebnega varovanja gradbene jame ne
predvidevamo.

VARNOST PRED POZAROM

Objekt dvigala je samostojni dimni in pozarni sektor. Za odvod dima in toplote ima dvigalo predvideno prezradevalno
rezo v velikosti 80 cm $irine in 60 cm viSine, zas¢iteno z mreZico proti mréesu in aluminijasto rozeto za prepregitev vdora
vode. Dvigalo je AB izvedbe, ki zagotavija minimalno 90 minutno odpornost, obloge na dvigalnem jasku so iz kamene
volne vse odpornosti A1. Vsa vrata iz dvigala bodo pozarno odporna in bodo zagotavljala minimalno 60 minutno pozarno
odpornost. Talne obloge v dvigalu bodo enake kot v predprostoru oz. povezovalnem hodniku, praviloma keramika. Z
ustrezno konstrukeijo in fasadno oblogo Siritev poZara iz dvigala ali preko dvigala ne bo mozna. Dvigalo bo vezano na
pozarno centralo in bo preko pozame centrale v primeru poZara le to zapeljano v pritii¢je, vrata se morajo odpreti,
zablokira se moZnost uporabe dvigala. Dvigalo mora biti ustrezno opremljeno z govorno povezavo. Vse elektricne
naprave oz. napeljave morajo biti pozarno ustrezno zascitene, na prebojih pa ustrezno pozarno obdelane.
Evakuacijske poti in nacrt evakuacije ostaja obstoje¢ in ni predmet tega projekta. Dvigalo je namenjeno za prevoz pri
normalni uporabi.

Sistem aktivne poZarne zasCite je obstojec in se s posegom ne spreminja. Vsi dostopi za gasilce so obstojeci. Zbirno
mesto se s posegom ne spreminja. Ko bodo dela kon¢ana izdelan nacrt izvvedenih del je potrebno dopolniti in
novilirati naCrt poZarne varnosti za objekt Doma Ptuj, enota Muretinci. lzvede ga poobla$éeni higni izvajalec pozame
zalCite na obravnavanem objektu.

S posegom ne spreminjamo obstojecega sistema poZarne zasGite, zaradi posega ni potrebno na objektu izdelati
dodatnih hidrantov in dodatnih gasilnikov.

Pozarno zahteve za kable:

V tocki 2.5.4. smernice TSG-1-001 je glede na vrsto stavbe za vgrajene elektricne kable zahtevan minimalni razred
odziva na ogenj. Ne glede na tam zapisane zahteve se lahko v vseh primerih uporabljajo kabli razreda Eca, ¢e so
polozeni:

- pod ometom z debelino najman;j 15 mm,

- pod estrihi, Ce je izolacija pod estrihom in okoli kablov v Sirini najmanj 100 mm negorljiva (glej primer na sliki 11),

- v stenah ali medetaznih plos¢ah, zascitenih z mineralnimi plo§¢ami z debelino najmanj 15 mm,

- v stenah ali medetaZnih ploscah, zascitenih z mavéno-kartonskimi plos¢ami z debelino najmanj 20 mm in z negorljivo
izolacijo z debelino 50 mm in gostoto najman;j 40 kg/m3,

- v ustrezno poZarno odporne instalacijske jaske ali kanale.

Tudi za odcepe kablov iz plos¢ ali sten so dovoljeni kabli razreda Eca, Ge je prosta dolZina kablov, ki so sicer poloZeni
po enem od zgoraj navedenih nacinov, kraj$a od 2 m.
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3.3. HIGIENSKA IN ZDRAVSTVENA ZASCITA TER ZASCITA OKOLJA

Higienska in zdravstvena zascita in zascita okolice

Nameravana gradnja je zasnova tako, da se na najmanjSo mozno mero zmanjSa oddajanje strupenih plinov, ki jih
oddajajo gradbeni materiali ali deli objekta, prisotnost nevarnih delcev ali plinov v zraku, emisije nevarnega sevanja in
zmanjSa onesnazevanije ali zastrupljanje vode ali zemlje ter preprecuje napaéno odvajanje odpadnih voda, dima, trdnih
ali tekoCih odpadkov, in prisotnost viage v delih objekta ali na povrsinah znotraj objekta.

Prostori se bodo uporabljali za namen prevoza oseb in pomo¢ pri prevozu delovnih naprav kot so Cistilni stroji in
ripomogki, po potrebi za dostavo hrane po nadstropjih, ki se mora vrsiti v zaprtih termo posodah. Lahko se uporablja za
prevoz Cistega in necistega perila, ki parav tako mora biti v zaprtih vre¢ah (necisto perilo).

Dvigalo ima za namen prezracevanja, odvod dima in toplote prezracevalno reSetko. Dvigalo je namenjeno le transportu
in ni namenjeno daljSemu zadrZevanju oseb. Dvigalo bo neogrevano.

Dvigalo ima posebno strojnico, ki je za namen delovanja dvigala locirana bo¢no ob dvigalnem jaski. Pozarno mora biti
izvedena tako, da je lo¢eno od vigalnega jaska. Razen strojnice dvigal, ki spada v komplet dvigala drugih strojnih
inStalacij projekt ne obravnava.

Jadek dvigala bo imel svojo strelovodno za€ito, ki se ustrezno poveZe na obstojeéi sistem. Pri izvedbi se bo del
strelovoda odstranil in po koncanih delih ponovno namestil na fasado objekta.

Posebnih dimnih tuljav in kanalov za dovod zgorevalnega zraka ne predvidevamo, je pa predvidena prezracevalna
reSetka, ki smo jo ze opisali zgoraj.

3.4. VARNOSTI PRI UPORABI
V nacrtih projektne dokumentacije je projektno tako obdelano, da za so z izvedbo gradnje izpolnjene vse zahteve z
vidika zagotavljanja izpolnjevanja bistvene zahteve varnosti pri uporabi, kar je razvidno iz tehnicnih prikazov in ostalih
risb, opisov in popisov.
Predvidena gradnja dvigalnega jaska z dvigalom je zasnovana tako, da pri normalni rabi objekta ne more priti do zdrsa,
padca, udarca, opeklin, elektriénega udara, eksplozije in nezgode zaradi gibanja vozil ali uporabe pripomockov
funkcionalno oviranim osebam. Vsi prehodi so v ravnini in ni predvidenih pragov.
Vrata dvigala se odpirajo drsno, so dvodelna teleskopska, krilo je inox plus, E-120. Vrata so Sirine 1300mm in visine
2100mm. Odpiranje je predvideno in prikazano v projektni dokumentaciji.
Posebne opreme ne predvidevamo razen oprijemala v dvigalu in vsaj eno dvigalo.

8.5 ZASCITA PRED HRUPOM
V nacrtih projektne dokumentacije za izvedbo gradnje so izpolnjene vse zahteve z vidika zagotavljanja izpolnjevanja
bistvene zahteve za¢ita pred hrupom, kar je razvidno iz tehni¢nih prikazov, objekt je locen in samostojen, ter na hrup
v objektu nima bistvenega vpliva.

Zaustrezno omejevanije ogrozanja zdravja in zagotavljanje sprejemljivih moznosti za spanje, pocitek in delo uporabnikov
objekta, je v predvidenem objektu zagotovljeno varstvo pred razli¢nimi oblikami hrupa:

Varstvo pred zunanjim hrupom mora biti zagotovlieno z zunanjimi horizontalnimi in vertikalnimi konstrukcijami, ter
ustreznim zvocno izolativnim stavbnim pohiStvom. Predvidoma stavbno pohiStvo ostaja enako, razen v 1. in 2.
nadstropju, kier se panelne stene nadomestijo z okni — ALU okna. Vsi tlaki v objektu morajo biti izvedeni tako, da
preprecujejo prenos udarnega zvoka v sosednji prostor. Stik med cementnimi estrihi posameznih prostorov naj bodo
med seboj dilatirani. Lahke montazne stene morajo biti izveden po sistemu, ki preprecuje prenos zvoka v sosednji prostor
skladno s sistemom proizvajalca lahko montazne stene.

- sestave in vrednost (R'w) zvocne izolacije fasadnih elementov z oznacbo pozicije v nacrtu,

- sestave in vrednost (R'w) zvocne izolacije notranijih locilnih elementov z oznaébo pozicije v nacrtu,

- sestave in vrednost (L'n,w) udarnega hrupa notranjih lo€ilnih elementov z oznacbo pozicije v nacrtu,

- sestave absorpcijskih elementov in vrednost (T60) odmevnega ¢asa prostorov in vrednost (AL) znizanja ravni
odmevnega hrupa ter

- prikaz protihrupne zas¢ite;
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3.6.

3.7.

4.1.

4.1.1.

4.1.2.

VARCEVANJE Z ENERGIJO IN OHRANJANJE TOPLOTE

V nacrtih projektne dokumentacije za izvedbo gradnje so izpolnjene vse zahteve z vidika zagotavijanja izpolnjevanja
bistvene zahteve varéevanja z energijo in ohranjanja toplote, kar je razvidno iz tehni¢nih prikazov.

Objekt bo neogrevan. Koliénik specificnih transmisijskih toplotnih izgub (H'T) stavbe za neogrevane dele stavbe ni
definiran.

UNIVERZALNA GRADITEV IN RABA OBJEKTOV

V natrtih projektne dokumentacije za izvedbo gradnje so izpolnjene vse zahteve z vidika zagotavljanja izpolnjevanja
bistvene zahteve varnosti pri uporabi, kar je razvidno iz tehnicnih prikazov.

Poseg vpliva na obstojeci na¢in zagotavijanja dostopa do objekta in uporabe objekta brez arhitekturnih ovir ter nagin
zagotavljanja dostopa in uporabe objekta senzorno oviranim osebam in to na nacin, da le tega izbolj$a. Dvigalo bo
omogocalo samostojni dostop vsem funkcionalno oviranim osebam v prvo in drugo nadstropje obstojecega objekta.

NAVEDBA TER UTEMELJITEV DOPUSTNIH MANJSIH ODSTOPANJ OD
GRADBENEGA DOVOLJENJA

Objekt bo grajen kot manjSa rekonstrukcija zato sama gradnja ne bo odstopala od gradbenega dovoljenja, ker se za
taksno vrsto posegov v skladu z Gradbenim zakonom (GZ1, Uradni list RS, &t. 199/21, 105/22 — ZZNSPP in 133/23) in
Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazci pri graditvi objektov (Uradni list RS, §t. 30/23), gradbeno
dovoljenje ne pridobiva.

GRADBENE IZVEDBE
OPIS RUSITVENIH IN ODSTRANJEVALNIH DEL

- Na obmodju gradnje se bodo delno porusili tlaki v sestavi keramicne ploscice, estrih do debeline 12 cm, izolacija
do debeline 20 cm, AB ploS¢a do debeline 30 cm, del strehe povezovalnega hodnika ter del sten zimskega vrta v
prvem in drugem nadstropju. Prav tako se bodo porusile stene povezovalnega hodnika v pritlicju.

OPIS STATICNE SANACIJE IN POSEGOV V OBSTOJECO KONSTRUKCIJO OBJEKTA
- Praviloma se ne bo posegalo v stati¢no zasnovo oz. kompozicijo obstojecega objekta.

- Opis zemeljskih del

Po odstranitvi obstojecega tiaka, AB plo$Ce se zaradi poglobitve izvede rocni izkop obstojetega nasutja pod
obstojeCimi tlaki. Iznosi se izvedejo rotno na dvorisce kjer se z manjsim naklada¢em (»demperjemc) odpelje izkopni
in poruSeni material na dovozno pot, kier bo moznost nalaganja na kamione.

Opis betonskih in armiranobetonskih del
- Nova konstrukcija dvigalnega jaska se bo klasicno opazila ali z uporabo tipskih lesenih ali tipskih veliko stenskih
opazev. Na obmogje obdelave bo potrebno postaviti delovni oder za laZje in varneje delo.

Opis sanacije obstojece konstrukcije:

- novi temelji dvigala bodo izvedeni kot AB plo§¢a vezani v vertikalno konstrukcijo jaska dvigala

- obstojeco plo3¢o se v obmodju preboja sanira z betonom. Beton se obdela kot to navajajo gradbene konstrukcije.

- statiCne povezave stare in nove AB konstrukcije praviloma nismo predvidevali, objekt je zasnovan kot samostojna
samostojeca konstrukcija.

- nova konstrukcija dvigalnega jaska bo armirano betonska komplet s streho dvigala

- vsi deli betonskega jaska bodo nevidni, zunaj obdelani s kontaktno fasado, znotraj bo jasek pleskarsko obdelan,
vidni deli zunanjega dela dvigalnega jaska v obmocja povezovalnega hodnika bodo ometani in slikarsko finalno
obdelani. Barva praviloma bela ali svetlih pastelnih odtenkov.

- navrhu bo jaSek zakljucen z betonsko atiko, kleparsko obdelano.

- dilatacije bodo obdelane s tankim slojem kamene volne.
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4.1.3.

4.2.

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

OPIS KANALIZACIJE
- Kanalizacija se izvede le za odvod meteorne vode iz strehe dvigalnega jaska, ki se preko stene dvigalnega jaska
poveze v obstojeci Zleb zimskega vrta. Izvesti je potrebno dodatni varnostni preliv iz strehe dvigalnega jaska.

OBRTNISKE 1ZVEDBE

OPIS 1ZVEDBE TOPLOTNE IZOLACIJE OBJEKTA
- Objekt bo toplotno obdelan s kameno volno in zakljucen s sistemskim zakljuénim slojem izbranega dobavitelja

materiala.
- Streha bo izolirana z naklonsko izolacijo, ki se bo v juznem delu iztekala skozi zid, preko vidne odtoéne cevi v

obstojedi Zleb enokapne strehe obstojecega zimskega vrta,
- fasada bo kontaktna, kamena volna, praviloma v beli barvi.
- Novo oz. zamenjano stavbnega pohistva bo ALU v zeleni barvi kot obstojece, zasteklitev trislojna Ug pod

0,9W/m2K.

- talnih toplotnih izolacij razen popravila v obmocju posega se ne predvideva. Predvideva se krpanje obstojece AB
plosce, popravilo talnega gretja, ¢e je izvedeno. Popravilo hidroizolacije, toplotne izolacije obstojetega veznega
hodnika, popravilo estriha, izvedba izravnalne mase in polaganje nove keramicne obloge v veznem hodniku.

OPIS IZVEDBE ZVOCNE IZOLACIJE OBJEKTA

V obmogju stika starega in novega tlaka se popravi morebitna obstojeca akustiéna obloga. V kolikor je ni se nova ne
montira. Za preprecitev prenosa zvoka iz nove konstrukcije dvigalnega jaska na obstojeco konstrukcijo se izvede
dilatacija iz cca 3 cm kamene volne,

OPIS INSTALACIJSKIH DEL

SISTEM ZASCITE PRED PREVISOKO NAPETOSTJO DOTIKA

Ostane obstojeci.

NAPAJANJE STROJNICE DVIGALA

Napajanje dvigala se izvede iz glavnega razdelilca, ki je obstojec v kleti objekta.

V razdelilec se dodatno vgradi varovaléno podnozje (3p), velikosti 100A, predvidijo se varovaléni viozki 3 x 50 A, kabel,

ki se pripelie do strojnice dvigala se izvede od Kleti do 2. nadstropja po obstojeci vertikali, po 2. nastropju delno v
spuscenem stropu oziroma po ustreznih priponah (instalacijski kanal) do strojnice dvigala. Tip kabla je N2XH 5x16 mm2.

Razsvetljava

Predvidijo se tri nove svetilke s fotosenzorjem, ki se vgradijo v vsaki etaZi pred vhodom v dvigalo in se priklopijo na

obstojece tokokroge.
V pritlicju se zaradi ruSitev predvidi prestavitev in demontaza obstojecih svetilk, ki se nahajajo v obmogju rusitve in se

pozneje montirajo glede na novo stanje na obstojece tokokroge.

Instalacije za mo¢

Glede dvigala ni dodatnih zahtev po dodatni moci, v primeru, da se zaradi rusitev prekinejo kak3ni dovodi se ti dovodi
morajo ustrezno urediti in ponovno vzpostaviti njihovo funkcijo.

Pozarno tesnenje - prehodi kablov
Prehodi elektroinstalacij morajo biti na mejah pozarnih sektorjev ustrezno protipozarno zatesnjeni, z gradbenimi elementi

pozarne odpornosti EI60.
Za tesnjenje se lahko uporabijo ustrezni certificirani gradbeni materiali (vrecke, polnila, kiti, pene, itd) ali druga

enakovredna resitev.
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4.2.4.

Preizkus NN kabla po polaganju

Preizkus kablovoda bo opravijen pred samo vkljucitviio. Namen preizkusa NN kabla po polaganju je, da se ugotovi
kvaliteta izolacije ter s tem obratovalna sposobnost polozenega kablovoda z vgrajenimi kabelskimi glavami.

STRELOVODNA INSTALACIJA IN OZEMLJITVE

Strelovodna instalacija je obstojeca

V temelje dvigala se dodatno polozi valjanec in se spusti odvod za ozemljitev tirnic dvigala. Valjanec se poveze z
obstoje¢im valjancem objekta.

Prav tako je potrebo delno demontirati en odvod in ga po zakljugenih delih nazaj urediti, enako velja za del strehe, ki se
delno spremeni in dodatno izvede strelovod strehe.

Posebno pozornost je potrebno posvetiti ozemljitvi. S strelovodno ozemljitvijo mora biti povezana vsa instalacija v
objektu oziroma mora biti izvedeno izenaCevanje potencialov v objektu. Potrebno je opravijati redne preglede in meritve
ozemlj.
Preglede in meritve ozemljil je potrebno oprauviti:

- po vsaki predelavi ali popravilu,

- po udaru strele v napeljavo ali objekt,

- vrednih periodicnih presledkih po predpisih.

lzenacevanje potenciala:

Skladno s standardom je potrebno izvesti galvanske povezave med vsemi posameznimi vodljivimi deli naprav,
konstrukcij, cevnih instalacij in podobno, v smislu izenagitve potenciala tako, da so vsi ti kovinski deli in konstrukcije na
enotnem potencialu — zemlje. Galvanske povezave se morajo izdelati za vse kovinske dele in naprave kot so: kovinska
vrata objekta, kovinske konstrukcije objekta in nadstreSnice, cevovodi, cevovode sanitarne vode, komprimiranega zraka,
temeljno in strelovodno ozemljilo objekta, kovinske dele naprav in opreme v objektu, dovodne vode naprav
prenapetostne zascite ter zas¢itni PE vodnik.

INFORMACIJSKI KOMUNIKACIJSKI SISTEMI (IKS)

V kleti objekta je glavna komunikacijska omara, od te omare se predvidi po obstojeci vertikali do 2. etaZe in nato delno
v spusCenem stropu, delno po priponah ( instalacijski kanal) dovod do strojnice dvigala.

Vsa instalacija za telefon in radunalnik se izvede z enotnimi kabli za univerzalno oZicenje cat. 6A ( S/FTP kabli ) in
univerzalnimi vticnicami RJ 45 ( cat. 6a).

Lokacija koncentratorja pasivne in aktivne racunalniske mreze se izbere tako, da dolZine posameznih kablov od
koncetratorja do univerzalne vticnice ne preseze dolZine 90 m.

SISTEM ZA AVTOMATSKO JAVLJANJE POZARA

Objekt je varovan z pozarno centralo, ki se nahaja v kleti objekta v prostoru komunikacij.

Zaradi zasedenosti centrale se dodatno predvidi zancna enota. Kabel za potrebe dvigala se izvede od poZarne centrale
po Sibko tocni vertikali do drugega nadstropja ter delno v spus¢enem stropu oziroma po priponah (indtalacijskem kanalu)
do vhodno-izhodnega modula, ki se montira pri strojnici dvigala ter do optiénega javijalnika dima, ki je montiran v oknu
dvigala na vrhu. Kabel je predviden kot zanka, tako, da se mora vrniti nazaj na pozarno centralo.

OPIS FINALNIH OBDELAV

Zunanjost objekta:

streha bo AB, naklon v minimalno 2% naklona se izvede z naklonsko izolacijo, na AB streho se izvede parna zapora iz

bitumenskega premaza in vroe spojeno hidroizolacijo. Na naklonsko izolacijo se polozi PVC membrana kot na primer

Rephanol. Na membrano se poloZi filc in se vse skupaj obteZi s cca 5 cm gramoznega nasutja frakcije 0,32.

fasada se izdela z oblogo iz kamene volne, ki so jo konéno obdela z zakljuénim fasadnim slojem kot na primer Réfix

ali enakovredno (mreZica in 2x lepilo). Fasada mora obvezno biti sidrana s tipskimi sidri, ki se obdelajo s standardnimi
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4.3.

polnili iz kamene volne (valji). Zaklju¢ni sloj praviloma bele barve v granulaciji K2.

Notranjost objekta:

dvigalni jaSek bo znotraj obdelan z 2x belezem, zunaj bo dvigalni jasek brusen, 2x kitan in 2x prebeljeno.

Dvigalo:

Dvigalo bo tipsko RF izvedbe. Dvigalo bo elektricno osebno dvigalo.

Pogon dvigala bo elektricni, digitalno frekvenéno reguliran sinhroni motor brez reduktorja s permanentnimi magneti brez
azbestno zavoro, names¢en v glavi jaska dvigala, sistem brez strojnice, nosilna sredstva so posebne jeklene vrvi v
poliuretantskem ovoju. Nosilnost dvigala bo 1600 kg ali 21 oseb, hitrost 1 m/s, visina dvigala bo cca 8m. Predvideno so
3 postaje, frije vhodi — neprehodne kabine. Sistem upravijanja dvigala bo z mikroprocesorskim krmiljenjem, simplex,
zbirni sistem gor — dol, govorna povezava bo dvosmerna, vgrajene bodo tipke s svetlobno potrditvijo pozivov in indikator
preobremenitve, dviagalo bo pozarno svoja celica. V vseh etazah bodo pozarna vrata. Vgrajena bo tipka za zapiranje
in tipka za odpiranje vrat, v dvigalu bo razsvetljava in zasilna a razsvetljava, v kabini se bo nahajal gong. Dvigalo bo
imelo napredno funkcijo — Stand By (avtom. izklop razsvetljave), omogocena bo rezervacija kabine na klju¢. Tip kabine
bo Public. Stene dvigala bodo iz nerjavece brusene plocevine - inox plus. Na stranski steni rocaj in kabinsko tipkalo v
inoxu po celotni visini, stranske stene, dekorativne okrogle tipke, na zadniji steni ogledalo, % stene, dodatna oznaka
tipkal z Brailovo pisavo, razsvetljava okoli kabinskega tipkala, strop z indirektno razsvetljavo — UP37. Tla dvigala
keramika, keramiko dostavi dobavitelj keramike. Dimenzije dvigala so irina 1500 mm, globina 2500 mm, visina 2200
mm. Varovanje vhodov je izvedeno z zascito z infrardeGo svetlobno zaveso, po celotni visini vrat: Vrata kabine so
avtomatska dvodelna teleskopska, z reguliranim pogonom, krila inox plus El 120, dimenzije: Sirina 1300 mm, vigina
2100 mm, vrata jaska so avtomatska dvodelna teleskopska, krila inox plus, E-120, Dimenzije: Sirina 1300 mm, vigina
2100 mm, jadek dvigala je Sirine 2350 mm, globine 2850 mm, Glava dvigala 4000 mm, jama 1500 mm. Dvigalo je brez
strojnice, poseben prostor ni potreben. Vsi deli dvigala (nosilci vodil, nosilec in ogrodje kabine,...) morajo biti
antikorozijsko zaSciteni (barvani ali pocinkani). Dvigalo mora biti v skladu z veljavnimi predpisi in standardi SIST EN 81-
20:2014, EN 81-50:2014.

V ceni dvigala je potrebno zajeti: Izdelava podiog za pripravo gradbenih del, Izdelava dokumentacije za dvigalo,
Razsvetljava jaSka, Lestev za vstop v jamo jaska, Tehnicni pregled s strani ZVD in izdaja pozitivne strokovne ocene ter

funkcionalni preizkus dvigala, certifikati in izjave o skladnosti.

Tlaki:
v obmocju obdelave se tlaki pokrpajo enako kot obstojece s keramicnimi plogcicami v enakem ali podobnem videzu. V

ceni zajeti tudi nizko stenskih obloge in silikoniziranje stika keramicnih plogic in ALU stavbnega pohistva. Na mestih
stavbnega pohistva se nizko stenskih keramicnih ploscic ne izvaja.

IZVEDBA UREDITVE ODPRTIH POVRSIN

- Zunanjih odprtih povrsin projekt ne predvideva - stik obstoje¢i zunanji tlakovci in obstojeci keramicni tlak na
obmogju nove lokacije vrat se standardno obdela in pokrpa. Enako na stiku z novim dvigalnim jaskom. Pazljivo je
potrebno odstranjevati stene zimskega vrta in obstojeCa vrata v primeru, da so dimenzije ustrezne ponovno

uporabiti na drugi lokaciji.

- Nove steklene stene se izvede v obmocju 1. in 2 nadstropja, prav tako nova prehodna vrata z obsvetlobo v obmodju
pritiija.
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5. SESTAVE KONSTRUKCIJSKIH SKLOPOV

- Objekt je enostaven zato posebnih konstrukcijskih sklopov izven gradbenih konstrukcij in arhitekturnih izvedbenih

nacrtov ne navajamo.

5.1. SESTAVE HORIZONTALNIH KONSTRUKCIJ (MEDETAZNE KONSTRUKCIJE, STREHE)

TLAK IN STREHA

T-01  TLAK JASEK DVIGALA

- AB TEMELJNA PLOSCA z dodatkom XYPEX-a

- TOPLOTNA IZOLACIJA XPS (kot npr. Fibran XPS 400 ali enakovredno)

- PODLOZNI BETON

- TAMPONSKO NASUTJE kamniti protizmrzlinski material (drobljenec) po navodilih geomehanika
- GRADBENI FILC filtrski sloj proti zamuljenju

ST-01 TLAKV NADSTROPJU (parket-keramika)

- NASUTJE PRANI PRODEC
- LOCILNI SLOJ PROTI DRSENJU - geotekstil
- STRESNA MEMBRANA S SPODNJIM DELOM IZ FILCA (kot npr. Rhepanol HFK ali enakovredno)
- NAKLONSKA IZOLACIJA V MIN. NAKLONU 1,5% (npr. Fragmat EPS 200 ali enakovredno) 2,0 -6,0 cm
- TOPLOTNA IZOLACIJA (npr. Fragmat EPS 200 ali enakovredno)
PARNA ZAPORA (1x bituminiziran varilni trak z nosilcem steklenega voala in viozkom
- aluminijaste folije (npr. Fragmat BITALBIT AL V4, polno varjen na podlago.) 0,4 -0,8 cm
HLADNI BITUMENSKI PREDNAMAZ (npr. Fragmat IBITOL HS)
- AB STRESNA PLOSCA
- NOTRANJI ZAKLJUCNI SLOJ

TLK-  OBSTOJECI TLAK PRITLICJE (POVEZOVALNI HODNIK)
01

- ZAKLJUCNI SLOJ - kvalitetna KERAMIKA
- AB ESTRIH

- PE FOLIJA

- TOPLOTNA IZOLACIJA XPS

- HIDROIZOLACIJA

- OBSTOJECA AB PLOSCA

- PODLOZNI BETON

= UTRJENO NASTUJE

TLK-  OBSTOJECI TLAK PRITLICJE (HODNIK)
02

5 ZAKLJUCNI SLOJ - kvalitetna KERAMIKA

- AB ESTRIH

- PE FOLIJA

5 TOPLOTNA IZOLACIJA XPS

- HIDROIZOLACIJA

- OBSTOJECA TALNA KONSTRUKCIJA (BETONSKA PLOSCA)
. UTRJENO NASTUJE

. NOTRANJI ZAKLJUCNI SLOJ

25,0
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5.2 SESTAVE VERTIKALNIH KONSTRUKCIJ (NOSILNE, NENOSILNE, PREDELNE STENE)
STENE

AB-01 STENA JASKA V OBMOCJU VKOPANEGA DELA

- BRADAVICASTA MEMBRANA ZA ZASCITO TOPLOTNE IZOLACIE 05 cm
- TOPLOTNA IZOLACIJA XPS (kot npr. Fibran XPS 400 ali enakovredno) 10,0 cm
- LEPILNA MALTA ZA XPS (vodotesna) 05 cm
- AB STENA JASEK z dodatkom XYPEX-a 200 cm
- NOTRANJI ZAKLJUCNI SLOJ 1,0 cm
= 320 cm
AB-02 STENA JASKA V OBMOCJU NOTRANJEGA DELA OBJEKTA
- NOTRANJI OMET IN ZAKLJUCNI SLOJ 20 cm
- AB STENA JASEK 20,0 cm
- NOTRANJI ZAKLJUCNI SLOJ 1,0 cm
= 23,0 cm
AB-03 STENA JASKA V OBMOCJU ZUNANJEGA DELA OBJEKTA
- ZAKLJUCNI FASADNI SLOJ 20 cm
- TOPLOTNA IZOLACIJA KAMENA VOLNA (kot npr. Knauf Insulation FKD-N Thermal (ali FKL) ali enakovredno 150 cm
- LEPILNA MALTA ZA KAMENO VOLNO 05 cm
- AB STENA JASEK 200 cm
- NOTRANJI ZAKLJUCNI SLOJ 1,0 cm
= 385 cm
AZ-01 STENA JASKA ATIKA
- ZAKLJUCNI FASADNI SLOJ 20 cm
- TOPLOTNA IZOLACIJA KAMENA VOLNA (kot npr. Knauf Insulation FKD-N Thermal (ali FKL) ali enakovredno 150 cm
- LEPILNA MALTA ZA KAMENO VOLNO 05 cm
- AB STENA JASEK 200 cm
- LEPILNA MALTA ZA KAMENO VOLNO 05 cm
- TOPLOTNA IZOLACIJA KAMENA VOLNA (kot npr. Knauf Insulation FKD-N Thermal (ali FKL) ali enakovredno 150 cm
- ZAKLJUCNI FASADNI SLOJ 20 cm
= 550 cm
6. TABELE PROSTOROV S POVRSINAMI
Pritlicje Dvigalo P-01 dvigalo 7,20m2
1. Nadstropje Dvigalo 1N-01 dvigalo 7,20m2
2. Nadstropje Dvigalo 2N-01 dvigalo 7,20m2
SKUPAJ: 21,60m2
Opomba:

*povrsina tlaka v tabeli praviloma predstavlja uporabno povrsino prostora. V primeru na primer mansardnih prostorov,
kjer neto uporabna povrsina prostora ne sovpada vedno z dejansko povrino finalnega tlaka, je potrebno navajati oba

podatka o povrsini
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B. TEHNICNI PRIKAZI

1. TEHNICNI PRIKAZI - OBSTOJECE STANJE

01.1 OBSTOJECE STANJE - TLORIS TEMELJEV 1:50
01.2 OBSTOJECE STANJE - TLORIS PRITLICJA 1:50
01.3 OBSTOJECE STANJE - TLORIS 1. NADSTROPJA 1:50
01.4 OBSTOJECE STANJE - TLORIS 2. NADSTROPJA 1:50
01.5 OBSTOJECE STANJE - TLORIS MANSARDE 1:50
01.6 OBSTOJECE STANJE - TLORIS STREHE 1:50
01.7 OBSTOJECE STANJE — PREREZ 1-1 1:50
01.8 OBSTOJECE STANJE — FASADA SEVEROZAHOD 1:50

2. TEHNICNI PRIKAZI - RUSITVE

02.1 RUSITVE - TLORIS TEMELJEV 1:50
02.2 RUSITVE - TLORIS PRITLICJA 1:50
02.3 RUSITVE - TLORIS 1. NADSTROPJA 1:50
02.4 RUSITVE - TLORIS 2. NADSTROPJA 1:50
02.5 RUSITVE - TLORIS MANSARDE 1:50
02.6 RUSITVE - TLORIS STREHE 1:50
02.7 RUSITVE — PREREZ 1-1 1:50
02.8 RUSITVE — FASADA SEVEROZAHOD 1:50

3. TEHNICNI PRIKAZI - NOVA KONSTRUKCIJA

03.1 NOVA KONSTRUKCIJA - TLORIS TEMELJEV 1:50
03.2 NOVA KONSTRUKCIJA - TLORIS PRITLICJA 1:50
03.3 NOVA KONSTRUKCIJA - TLORIS 1. NADSTROPJA 1:50
03.4 NOVA KONSTRUKCIJA - TLORIS 2. NADSTROPJA 1:50
03.5 NOVA KONSTRUKCIJA - TLORIS MANSARDE 1:50
03.6 NOVA KONSTRUKCIJA - TLORIS STREHE 1:50
03.7 NOVA KONSTRUKCIJA - PREREZ 1-1 1:50
03.8 NOVA KONSTRUKCIJA - FASADA SEVEROZAHOD 1:50
03.9 SHEME STAVBNEGA POHISTVA
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LEGENDA :
m obstojeca konstrukcija

E : j predvideno obmocje posega
LEGENDA MATERIALOV:

armirani beton

cementni estrih
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4,85 ‘ Ob izvedbilgradnii je potrebno povrsine tlakov obvezno preveritil.
| N Vse kote in dimenzije zidov in priklju¢kov se nanasajo na finalizirane zidove in tlake.
N NN Vse kote in mere je potrebno preveriti na objektu in dolociti konéne visine glede na viSine obstojecih tlakov!
kakor tudi skladnost (predvsem preboji) z ostalimi pripadajocimi nacrti arhitekture, elektroinstalacij in strojnih intalacij. S
o ‘ Visinske kote prebojev so merjene od kote konénega tlaka pritliéne etaze +0,00m.
RN O SN SOOI, O\ SRS O SO Oas ~ Kote parapetov so merjene od kote konénega tlaka posamezne etaze.
OBSTOJE(v:E TEMELJENJE V/ primeru morebitnih nepravilnosti ali sprememb obvezno obvestiti in se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem
nacrta. Spremembe projekta so mozne le v soglasju s projektantom.
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st Opis spremembe Datum Podpis
investitor: vrsta in 8t. proj. dok.: Stevilka nacrta:
DOM UPOKOJENCEV PTUJ PZI ‘ 25-PZ1/2024 25-PZ1/12024-1-TL
Volkmerjeva cesta 10, S D |'< I:) IZ% D vrsta projekta:
2250 Ptuj . e
ARHITEKTI 1 - naért s podrocja arhitekture
objekt: projektant: SOKPRO d.0.0., Gorinica 56, 2272 Gorisnica risha:
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Ob izvedbilgradnii je potrebno povrsine tlakov obvezno preveritil.
Vse kote in dimenzije zidov in prikljuckov se nanasajo na finalizirane zidove in tlake.
Vse kote in mere je potrebno preveriti na objektu in dolociti koncne visine glede na viSine obstojecih tiakov!

kakor tudi skladnost (predvsem preboji) z ostalimi pripadajocimi nacrti arhitekture, elektrointalacij in strojnih intalacij.

Viinske kote prebojev so merjene od kote konénega tlaka pritii¢ne etaze +0,00m.
Kote parapetov so merjene od kote kon¢nega tlaka posamezne etaze.

LEGENDA :
]

obstojeca konstrukcija

E : j predvideno obmocje posega
LEGENDA MATERIALOV:

armirani beton
cementni estrih
podbeton
gramoz

m zemlja

AAAAA

toplotna izolacija - EPS
toplotna izolacija - XPS

montazne predelne stene

toplotna izolacija - kamena volna

PSTN- preboj stene

(nad prikazano etazo)

V primeru morebitnih nepravilnosti ali sprememb obvezno obvestiti in se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem
nacrta. Spremembe projekta so mozne le v soglasju s projektantom.

PSTP- preboj stropne plosée
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PREDVIDENO OBMOCJE POSEGA

Ob izvedbi/gradnii je potrebno povrsine tlakov obvezno preveritil.
Vse kote in dimenzije zidov in prikljuckov se nanasajo na finalizirane zidove in tlake.

Vse kote in mere je potrebno preveriti na objektu in doloiti konéne visine glede na viSine obstojecih tlakov!

LEGENDA :
]

obstojeca konstrukcija

E : j predvideno obmocje posega
LEGENDA MATERIALOV:
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cementni estrih
podbeton
gramoz

zemlja

toplotna izolacija - EPS

toplotna izolacija - XPS

montazne predelne stene

toplotna izolacija - kamena volna

E PSTN- preboj stene

(nad prikazano etazo)

kakor tudi skladnost (predvsem preboji) z ostalimi pripadajocimi nacrti arhitekture, elektroinstalacij in strojnih intalacij.
Visinske kote prebojev so merjene od kote konénega tlaka pritii¢ne etaze +0,00m.
Kote parapetov so merjene od kote kon¢nega tlaka posamezne etaze.

V primeru morebitnih nepravilnosti ali sprememb obvezno obvestiti in se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem
nacrta. Spremembe projekta so mozne le v soglasju s projektantom.
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1

st Opis spremembe Datum Podpis
investitor: vrsta in 8t. proj. dok.: Stevilka nacrta:

DOM UPOKOJENCEV PTUJ

SOKPRO

25-PZ112024-1-TL

PZI | 25-Pzi2024

Volkmerjeva cesta 10, vrsta projekta:

2250 Ptuj ; . .
ARHITEKTI 1 - naért s podrocja arhitekture

objekt: projektant: SOKPRO d.o.0., Gorisnica 56, 2272 Gorisnica risha:

DU PTUJ - enota Muretinci - dvigalo

tel.: 02/743 0020 / mob.: 041 353 003
www.sokpro.eu / info@sokpro.eu

odg. vodja projekta:
Polona Menzinger, mag. inZ. arh. ZAPS 1977 PA

OBSTOJECE STANJE - PREREZ 1-1

pooblascen/a arhitekt/ka:
Polona Menzinger, mag. inz. arh. ZAPS 1977 PA

nulta kota: merilo:
+0,00 =+211,17 m.n.v. 1:50

lokacija objekta:
k.0. 413 - Muretinci, parc. §t.: 711

izdelal/a:
Tomislav Levacic, dipl. inz. arh. (UN)

datum izdelave: risba §t.:

julij 2024

01.7
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1
st Opis spremembe Datum Podpis
investitor: vrsta in 8t. proj. dok.: Stevilka nacrta:
DOM UPOKOJENCEV PTUJ PZI ‘ 25-PZ112024 25-PZ1/2024-1-TL
q b Volkmerjeva cesta 10, 5 D |'< I:) |:2 D vrsta projekta:
2250 Ptuj . I
ARHITEKTI 1 - nacrt s podrocja arhitekture
objekt: projektant: SOKPRO d.o.0., Gorisnica 56, 2272 Gorisnica risha:
tel.; 02/743 0020 / mob.: 041 353 003 OBSTOJECE STANJE - FASADA SEVEROZAHOD
L . www.sokpro.eu / info@sokpro.eu
[l' DU PTUJ - enota Muretinci - dvigalo S
odg. vodja projekta:
Polona Menzinger, mag. inz. arh. ZAPS 1977 PA
pooblascen/a arhitekt/ka: nulta kota: merilo:
Polona Menzinger, mag. inz. arh. ZAPS 1977 PA +0,00 = +211,17 m.n.v. 1:50
lokacija objekta: izdelal/a: datum izdelave: risba §t.:
‘ k.0. 413 - Muretinci, parc. §t.: 711 Tomislav Levaci¢, dipl. inz. arh. (UN) julij 2024 01 8




LEGENDA :

odstranitev tlakov Sl m obstojeca konstrukcija
odstranitev zidov, obzidav |:I

odstranitev, ukinitev [Xj E i j predvideno obmocje posega
elementov -
LEGENDA MATERIALOV:

armirani beton

1,40 , 4,81

17 1A .-

y ¥ 2,94 ¥ cementni estrih
1,40 / 1,28 / 3,58 / 1,82 / 1,07 /
1,40 / 1,28 / 5,40 ' 1,07 P podbeton
1,40 , 1,28 , 90 , 3,60 , 90 , 1,07 v
7 7 7 M 7 7 7 gramoz
PREDVIDENO OBMOCJE POSEGA
N R Rk zemlja
toplotna izolacija - kamena volna
S =] S |8 p j
:| toplotna izolacija - EPS
N~
o N i A :| toplotna izolacija - XPS
S I
Y montazne predelne stene
\
T
[3)
—_ = )
%': S E PSTN- preboj stene
= =]
8 T % SIS E PSTP- preboj stropne plosce
< o3 W = ‘< ™| < (nad prikazano etazo)
5 = =
2 | = 18
o Ll =S => ™
D [ce)
| 3 = I )|
o | & w1
T EmTd 2 —
- Ll L
T 3
o | M I 2
N S| = 2
[S) AL 8 O = NS
) = T w
Q|3 o
Ll
o O (',_) ‘8 o
o )
ARNEN 3 NN
\
\
1,28 7 |
12/ | SRR
o o o 128 / ‘ NN
e | Ob izvedbi/gradnii je potrebno povréine tlakov obvezno preveriti.
| Vse kote in dimenzije zidov in prikljuckov se nanasajo na finalizirane zidove in tiake.
N Lol Vse kote in mere je potrebno preveriti na objektu in dolociti koncne visine glede na viSine obstojecih tiakov!
kakor tudi skladnost (predvsem preboji) z ostalimi pripadajocimi nacrti arhitekture, elektroinstalacij in strojnih intalacij. S
‘ Visinske kote prebojev so merjene od kote konénega tlaka pritliéne etaze +0,00m.
NN S O O N T OO TN TN O\ SRS O SO Oas = Kote parapetov so merjene od kote konénega tlaka posamezne etaze.
OBSTOJE(v:E TEMELJENJE V/ primeru morebitnih nepravilnosti ali sprememb obvezno obvestiti in se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem
nacrta. Spremembe projekta so mozne le v soglasju s projektantom.
3
2
1
st Opis spremembe Datum Podpis
investitor: vrsta in 8t. proj. dok.: Stevilka nacrta:
DOM UPOKOJENCEV PTUJ PZI ‘ 25-PZ1/2024 25-PZ1/12024-1-TL
Volkmerjeva cesta 10, S D |'< I:) IZ% D vrsta projekta:
2250 Ptuj . e
ARHITEKTI 1 - naért s podrocja arhitekture
objekt: projektant: SOKPRO d.0.0., Gorinica 56, 2272 Gorisnica risha:
tel.: 02/743 0020 l.mob.: 041 353 003 TLORIS TEMELJEV - RUSITVE
L. . www.sokpro.eu / info@sokpro.eu
DU PTUJ - enota Muretinci - dvigalo N
odg. vodja projekta:
Polona Menzinger, mag. inz. arh. ZAPS 1977 PA
pooblascen/a arhitekt/ka: nulta kota: merilo:
Polona Menzinger, mag. inz. arh. ZAPS 1977 PA +0,00 = +211,17 m.n.v. 1:50
lokacija objekta: izdelal/a: datum izdelave: risba $t.:
‘ k.0. 413 - Muretinci, parc. st.: 7/1 Tomislav Levaci¢, dipl. inz. arh. (UN) julij 2024 021




LEGENDA :
odstranitev tiakov SI m obstojeca konstrukcija

|
|
|
\ij: : odstranitev zidov, obzidav |:|
: odstranitev, ukinitev [Xj E o j predvideno obmocje posega
! elementov -
| LEGENDA MATERIALOV:
|
| m armirani beton
| i
: m cementni estrih
: 72722771 podbeton
: 9,15 ] [ ] gramoz
PREDVIDENO OBMOCJE POSEGA -
140 e Afe e memeE e e e ] zemia
1,07 , 33, , 128 , 5,40 ‘ o
| OK.Q)1g / /Y| toplotna izolacija - kamena volna
| Q ( . .
| 2 ;E/ STEV OK |:| toplotna izolacija - EPS
- = S s L TR — - = | i [ ] toplotna izolacia- XPS
N - i ‘” _H 1E - } '—Fk- P :
. . = I Z
ﬂC/Kh A DDSIrI'RA il } | H‘ il @ montazne predelne stene
I \ It
5 L ! ! I o
N (a8 | ‘ H‘ \ é =
e . = @) : \‘H H‘\ I |C_> E PSTN- preboj stene
‘ o) N | Al Il @
! = | S \ ‘H IIRIE == V= | PSTP-preboj stropne plosce
: ® P i H\ F W (nad prikazano etazo)
| : | Rl H‘ s 2 o
T Rl PULT | i Mﬁézz
e 1 | ‘ ‘ H E 1
‘ S =5 o A
I B I ©
T o e . 3 \E
eyl = N [ =z og
| o | o2
B " KUHINJA r T o
: ] HODNIK ntp: 24,51 m? : a g
R e | somwsvw D= S < tlak: keramika QO =
| =z ntp: 29,12 m? Q v.str.: 2,48 m o Y2
o S, bt I tlak: keramika \ | 4|” > O a N\
V. str. 2,48 m \ = = e
— e QO O
SSTUR TR U W) ] I s B3
\ ‘ © O3
| | & £
[ | 33 0P
[ i O s
I \ ITo) =
. S N :
| o Ob izvedbilgradnii je potrebno povrsine tlakov obvezno preveritil.
[ Vse kote in dimenzije zidov in prikljuckov se nanasajo na finalizirane zidove in tlake.
[ \ Vse kote in mere je potrebno preveriti na objektu in dolociti koncne visine glede na viSine obstojecih tiakov!
L kakor tudi skladnost (predvsem preboji) z ostalimi pripadajocimi nacrti arhitekture, elektrointalacij in strojnih intalacij. S
V 7P Viinske kote prebojev so merjene od kote konénega tlaka pritii¢ne etaze +0,00m.
= Kote parapetov so merjene od kote kon¢nega tlaka posamezne etaze.
o
’g (@) V primeru morebitnih nepravilnosti ali sprememb obvezno obvestiti in se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem
e} 9 T nacrta. Spremembe projekta so mozne le v soglasju s projektantom.
=<
E ) Lol 3
23 o 7
o
H OBSTOJECE OBSTOJECE 1
-ni predmet obdelave -ni predmet obdelave &t Opis spremembe Datum Podpis
investitor: vrsta in 8t. proj. dok.: Stevilka nacrta:
N . i -
i:: DOM UPOKOJENCEV PTUJ Pz ‘ 25-PZ1/2024 25-PZ1/2024-1-TL
I Volkmerjeva cesta 10, S O |'< p I:q D vrsta projekta:
N 2250 Ptuj 3 L
Fl ARHITEKTI 1 - naért s podrocja arhitekture
N
g:: objekt: projektant: SOKPRO d.0.0., Gori$nica 56, 2272 Gorisnica risha:
\\: tel.: 02/743 0020 I.mob.: 041 353 003 TLORIS PRITLICJA - RUSITVE
N} L. . www.sokpro.eu / info@sokpro.eu
R DU PTUJ - enota Muretinci - dvigalo S
odg. vodja projekta:
s Polona Menzinger, mag. inz. arh. ZAPS 1977 PA
Lfe : poobladcen/a arhitekt/ka: nulta kota: merilo:
. | Polona Menzinger, mag. inz. arh. ZAPS 1977 PA +0,00 =+211,17 m.n.v. 1:50
|
| lokacija objekta: izdelal/a: datum izdelave: risba §t.:
| | k.0. 413 - Muretinci, parc. §t.: 71 Tomislav Levaéi¢, dipl. inz. arh. (UN) julij 2024 02.2




LEGENDA :

Polona Menzinger, mag. inz. arh. ZAPS 1977 PA

|
: odstranitev tiakov Sl m obstojeca konstrukcija
T : odstranitev zidov, obzidav |:|
: odstranitev, ukinitev [Xj E i j predvideno obmocje posega
! elementov -
| LEGENDA MATERIALOV:
|
L | M armirani beton
iy ! :
1 I m cementni estrih
H |
: podbeton
| N
. gramoz
' PREDVIDENO OBMOCJE POSEGA
| AN AN r N .
| :‘ T ‘: m zemlja
il ” : %K'& 5 565 1195 : ) toplotna izolacija - kamena volna
il | ,2 I 7 ,5 s N
¥ ;v : & :J/ 'y 2 : toplotna izolacija - EPS
1
J// = —% 3 = — T : } :| toplotna izolacija - XPS
; P 1 Fa ] .
ZACASNAODSTRANIREY OKNA i | N 1 montazne predelne stene
| T ‘ | }
I 1] I \
[ ], N | : | |
| (|7) ‘ |
TN <€
; “ﬁﬁw : “ﬁﬁw i é | : E PSTN- preboj stene
: : g g | : E PSTP- preboj stropne plosce
I L 1] I (nad prikazano etazo)
! | o 3 ' "
I '3 : o o '
T A . L _ _ RN ___ENOKAPNA STREHA || ENOKAPNASTREHA | | A1
. = trapezna ploevina 2 trapezna plocevina
| | < ° N ol
naklon 7 naklon 7
+ | |
‘ ! > < ,
+ KUHINJA JEDILNICA | o |
[ [ 3 = ntp: 25,76 m2 ntp: 13,02 m? / \‘ N l
R e e [ =L 4 HODNIK , N tlak: keramika -~ tlak: keramika | VIl !
! ! = ntp: 29,12 m \ v.str: 248 m V. sir: 2,48 ri 2 '
S . Sl I A tlak: keramika ~ 221, 1 o 2,56° | 1,125 I
b7 { V. str. 2,48 m © I , / : I
RN S S N & M ML' | | : n
I T A-mmm T~ B N TR
SRS I WY - 2, 221 | 3,69
| o E | |
[ <
’ | s | <
I Sl (1965 o &)
[ AN 1 = e 3 | =
| §§ ‘D g“ S‘ 2485 o ’ﬁ < Ob izvedbilgradnii je potrebno povrsine tlakov obvezno preveritil.
[ B [ ‘ lﬂ_f E Vse kote in dimenzije zidov in prikljuckov se nanasajo na finalizirane zidove in tlake.
| 2 ‘ 8 'D_C . | Vse kote in mere je potrebno preveriti na objektu in doloiti konéne visine glede na viSine obstojecih tlakov!
| (=) 2N kakor tudi skladnost (predvsem preboji) z ostalimi pripadajocimi naérti arhitekture, elektroinstalacij in strojnih in3talacij. S
§ N | 1 Z <ZE W/ Visinske kote prebojev so merjene od kote koncnega tlaka pritlicne etaze +0,00m.
4 — I S - :,5 <>( Kote parapetov so merjene od kote konénega tlaka posamezne etaze.
Ll
| o
)3 L& | é V primeru morebitnih nepravilnosti ali sprememb obvezno obvestiti in se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem
| Qo o R nacrta. Spremembe projekta so mozne le v soglasju s projektantom.
- 2(1 o
S O 2
0> |
fsalym] 2
(@] ( |
! 1
s |
- 33 & [ St Opis spremembe Datum Podpis
I
AJ RAVNA STREHA | investitor: vrsta in 8. proj. dok.: Stevilka nacrta:
| i i -
| DOM UPOKOJENCEV PTUJ Pzl ‘ 25-PZ1/2024 25-PZ1/12024-1-TL
| o SOKPRQO e
| Y ARHITEKT.I 1 - naért s podrocja arhitekture
I
| objekt: projektant: SOKPRO d.0.0., Gori$nica 56, 2272 Gorisnica risha:
| tel.: 02/743 0020 l.mob.: 041 353 003 TLORIS 1. NADSTROPJA - RUSITVE
| L. . www.sokpro.eu / info@sokpro.eu
I DU PTUJ - enota Muretinci - dvigalo N
I odg. vodja projekta:
|

: pooblascen/a arhitekt/ka: nulta kota: merilo:
| Polona Menzinger, mag. inz. arh. ZAPS 1977 PA +0,00 =+211,17 m.n.v. 1:50
|
| lokacija objekta: izdelal/a: datum izdelave: risba §t.:
‘ ‘ k.0. 413 - Muretinci, parc. §t.: 711 Tomislav Levaci¢, dipl. inz. arh. (UN) julij 2024 023
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7

odstranitev tlakov

odstranitev zidov, obzidav

odstranitev, ukinitev
elementov

(X L]

LEGENDA :
]

obstojeca konstrukcija

predvideno obmocje posega

LEGENDA MATERIALOV:

B2
77

armirani beton

cementni estrih

podbeton
:| gramoz
m zemlja

toplotna izolacija - kamena volna

Ob izvedbilgradnii je potrebno povrsine tlakov obvezno preveritil.

Vse kote in dimenzije zidov in prikljuckov se nanasajo na finalizirane zidove in tlake.

Vse kote in mere je potrebno preveriti na objektu in doloiti konéne visine glede na viSine obstojecih tlakov!
kakor tudi skladnost (predvsem preboji) z ostalimi pripadajocimi naérti arhitekture, elektroinstalacij in strojnih in3talacij.
Viinske kote prebojev so merjene od kote konénega tlaka pritii¢ne etaze +0,00m.
Kote parapetov so merjene od kote konénega tlaka posamezne etaze.

o]
&

toplotna izolacija - EPS
toplotna izolacija - XPS

montazne predelne stene

Ab4

PSTN- preboj stene
PSTP- preboj stropne plosce

(nad prikazano etazo)

V primeru morebitnih nepravilnosti ali sprememb obvezno obvestiti in se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem
nacrta. Spremembe projekta so mozne le v soglasju s projektantom.

3

2

1

st Opis spremembe Datum Podpis

investitor: vrsta in 8t. proj. dok.: Stevilka nacrta:

DOM UPOKOJENCEV PTUJ Pz ‘ 25-PZ112024 25-PZ112024-1-TL

Volkmerjeva cesta 10, S D |'< I:) IZ% O vrsta projekta:

2250 Ptuj . o .
ARHITEKT.I 1 - naért s podrocja arhitekture

objekt: projektant: SOKPRO d.0.0., Gori$nica 56, 2272 Gorisnica risha:

DU PTUJ - enota Muretinci - dvigalo

tel.: 02/743 0020 / mob.: 041 353 003
www.sokpro.eu / info@sokpro.eu

odg. vodja projekta:
Polona Menzinger, mag. inz. arh. ZAPS 1977 PA

TLORIS 2. NADSTROPJA - RUSITVE

pooblascen/a arhitekt/ka: nulta kota: merilo:
Polona Menzinger, mag. inz. arh. ZAPS 1977 PA %0,00 =+211,17 m.n.v. 1:50
lokacija objekta: izdelal/a: datum izdelave: risba §t.:

k.0. 413 - Muretinci, parc. §t.: 7/1

Tomislav Levacié, dipl. inz. arh. (UN)

julij 2024

02.4




LEGENDA :

odstranitev tiakov SI m obstojeca konstrukcija
M odstranitev zidov, obzidav |:|

odstranitev, ukinitev
elementov

= LEGENDA MATERIALOV:

X

L : ] predvideno obmocje posega

armirani beton
cementni estrih
72222221 podbeton

. gramoz
PREDVIDENO OBMOCJE POSEGA

r-r—— """ ">">">">">">"”"/"“""“""”“""”""=”"»"“""“""=”"”""”""”"”7"”/"77 - //A zemlja

toplotna izolacija - kamena volna

I
AULEE

toplotna izolacija - EPS

toplotna izolacija - XPS

montazne predelne stene

PSTN- preboj stene

PSTP- preboj stropne plosée
(nad prikazano etazo)

R
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STEV DELA STREHE

RU
\
\
\
\
\
\
\
\
i
\

KUHINJA
ntp: 16,23 m?
HODNIK , tlak: keramika
ntp: 29,12 m v.str: 2,47 m
tlak: keramika . -
V. str: 2,47 m SI OBSTOJECI ZAPRTI DEL MANSARDE
-97 ———————————————————————— \*\ T e S -———=
(]
| || O
FH ©
Qo
Ob izvedbilgradnii je potrebno povrsine tlakov obvezno preveritil.
| Vse kote in dimenzije zidov in prikljuckov se nanasajo na finalizirane zidove in tlake.
Vse kote in mere je potrebno preveriti na objektu in doloiti konéne visine glede na viSine obstojecih tlakov!
5 kakor tudi skladnost (predvsem preboji) z ostalimi pripadajocimi naérti arhitekture, elektroinstalacij in strojnih in3talacij. S
N Visinske kote prebojev so merjene od kote konénega tlaka pritlicne etaze +0,00m.
AN e Kote parapetov so merjene od kote konénega tlaka posamezne etaze.
ANERN =
N N N \ o V primeru morebitnih nepravilnosti ali sprememb obvezno obvestiti in se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem
\\ N N o nacrta. Spremembe projekta so mozne le v soglasju s projektantom.
AN 3
ANERN
AN N \\ )
e h NN 1
7 : NN
y ?3 NN 3. Opis spremembe Datum Podpis
v AJ NN
p / P NN investitor: vrsta in 8t. proj. dok.: Stevilka nacrta:
ANERN
s i i -
P \\ \\ DOM UPOKOJENCEV PTUJ Pz ‘ 25-PZ1/2024 25-PZ1/12024-1-TL
) p ’ N Volkmerj'eva cesta 10, S D |'< |:) I:q D vrsta projekta:
ey NN 2250 Ptuj N . .
7 \\ \\ ARHITEKT.I 1 - naért s podrocja arhitekture
s
L AN objekt: projektant: SOKPRO d.0.0., Goriénica 56, 2272 Goriénica | risba:
7 NI tel.: 02/743 0020 l.mob.: 041 353 003 TLORIS MANSARDA - RUSITVE
P NN L i www.sokpro.eu / info@sokpro.eu
v/ NN DU PTUJ - enota Muretinci - dvigalo S
~N 1 odg. vodja projekta:
% | Polona Menzinger, mag. inz. arh. ZAPS 1977 PA
| pooblascen/a arhitekt/ka: nulta kota: merilo:
} Polona Menzinger, mag. inz. arh. ZAPS 1977 PA %0,00 = +211,17 m.n.v. 1:50
| lokacija objekta: izdelal/a: datum izdelave: risba §t.:
‘ ‘ k.0. 413 - Muretinci, parc. §t.: 711 Tomislav Levaci¢, dipl. inz. arh. (UN) julij 2024 025
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odstranitev tlakov
odstranitev zidov, obzidav
odstranitev, ukinitev
elementov

SOKPRO

ARHITEKTI

projektant: SOKPRO d.0.0., Gori$nica 56, 2272 Gorisnica
tel.: 02/743 0020 / mob.: 041 353 003
www.sokpro.eu / info@sokpro.eu

odg. vodja projekta:
Polona Menzinger, mag. inz. arh. ZAPS 1977 PA

Polona Menzinger, mag. inz. arh. ZAPS 1977 PA

Tomislav Levacié, dipl. inz. arh. (UN)

pooblascen/a arhitekt/ka:

izdelal/a:

V primeru morebitnih nepravilnosti ali sprememb obvezno obvestiti in se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem

kakor tudi skladnost (predvsem preboji) z ostalimi pripadajocimi naérti arhitekture, elektroinstalacij in strojnih in3talacij.
nacrta. Spremembe projekta so mozne le v soglasju s projektantom.

Viinske kote prebojev so merjene od kote konénega tlaka pritii¢ne etaze +0,00m.

Vse kote in mere je potrebno preveriti na objektu in dolociti koncne visine glede na viSine obstojecih tiakov!
Kote parapetov so merjene od kote kon¢nega tlaka posamezne etaze.

Vse kote in dimenzije zidov in prikljuckov se nanasajo na finalizirane zidove in tlake.

Ob izvedbilgradnii je potrebno povrsine tlakov obvezno preveritil.

Opis spremembe

DOM UPOKOJENCEV PTUJ

Volkmerjeva cesta 10,

DU PTUJ - enota Muretinci - dvigalo
k.0. 413 - Muretinci, parc. §t.: 71

2250 Ptuj
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PREDVIDENO OBMOCJE POSEGA

odstranitev tlakov
odstranitev zidov, obzidav

odstranitev, ukinitev
elementov

Ob izvedbi/gradnii je potrebno povrsine tlakov obvezno preveritil.

Vse kote in dimenzije zidov in prikljuckov se nanasajo na finalizirane zidove in tlake.
Vse kote in mere je potrebno preveriti na objektu in doloiti konéne visine glede na viSine obstojecih tlakov!

kakor tudi skladnost (predvsem preboji) z ostalimi pripadajocimi nacrti arhitekture, elektroinstalacij in strojnih intalacij.
Visinske kote prebojev so merjene od kote konénega tlaka pritliéne etaze +0,00m.
Kote parapetov so merjene od kote kon¢nega tlaka posamezne etaze.

X

L : j predvideno obmocje posega
LEGENDA MATERIALOV:
armirani beton

cementni estrih

podbeton

gramoz

1‘ > zemlja

toplotna izolacija - kamena volna

RILLULE
R

toplotna izolacija - EPS

toplotna izolacija - XPS

]
RRoC

montazne predelne stene

PSTN- preboj stene

1z

PSTP- preboj stropne plosce
(nad prikazano etazo)

V primeru morebitnih nepravilnosti ali sprememb obvezno obvestiti in se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem
nacrta. Spremembe projekta so mozne le v soglasju s projektantom.
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st Opis spremembe Datum Podpis

investitor: vrsta in 8t. proj. dok.: Stevilka nacrta:

DOM UPOKOJENCEV PTUJ PZI ‘ 25-PZ1/2024 25-PZ1/2024-1-TL

Volkmerjeva cesta 10, !5 D |'< I:) |:2 D vrsta projekta:

2250 Ptuj . . .
ARHITEKTI 1 - nacrt s podrocja arhitekture

objekt: projektant: SOKPRO d.o.0., Gorisnica 56, 2272 Gorisnica risha:

DU PTUJ - enota Muretinci - dvigalo

tel.: 02/743 0020 / mob.: 041 353 003
www.sokpro.eu / info@sokpro.eu

RUSITVE - PREREZ 1-1

odg. vodja projekta:
Polona Menzinger, mag. inz. arh. ZAPS 1977 PA

pooblascen/a arhitekt/ka: nulta kota: merilo:
Polona Menzinger, mag. inz. arh. ZAPS 1977 PA +0,00 = +211,17 m.n.v. 1:50
lokacija objekta: izdelal/a: datum izdelave: risba §t.:

k.0. 413 - Muretinci, parc. §t.: 7/1

Tomislav Leva¢ié, dipl. inz. arh. (UN)

julij 2024 02.7




LEGENDA :

odstranitev tlakov SI m obstojeca konstrukcija
odstranitev zidov, obzidav
odstranitev, ukinitev [Xj e T ] predvideno obmocje posega
elementov -
LEGENDA MATERIALOV:

1

armirani beton

cementni estrih

podbeton

gramoz

zemlja

toplotna izolacija - kamena volna
toplotna izolacija - EPS

toplotna izolacija - XPS

montazne predelne stene

E PSTN- preboj stene

E PSTP- preboj stropne plosce
(nad prikazano etazo)
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o 8 ’8 g i A Vse kote in mere je potrebno preveriti na objektu in doloiti konéne visine glede na viSine obstojecih tlakov!
pud 8 = S kakor tudi skladnost (predvsem preboji) z ostalimi pripadajocimi nacrti arhitekture, elektroinstalacij in strojnih intalacij.
SO 8 foL Visinske kote prebojev so merjene od kote konénega tlaka pritli¢ne etaze +0,00m.
g _8 ’g = Kote parapetov so merjene od kote kon¢nega tlaka posamezne etaze.
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g B oo E b Volkmerjeva cesta 10, S D |'< p IZ% D vrsta projekta:
n ,8 o Qo 2250 Ptuj | . .
'8 © © ARHITEKTI 1 - nacrt s podrocja arhitekture
@ENSle
objekt: projektant: SOKPRO d.o.0., Gorisnica 56, 2272 Gorisnica risha:
tel.: 02/743 0020 l.mob.: 041 353 003 RUSITVE - FASADA SEVEROZAHOD
L . www.sokpro.eu / info@sokpro.eu
[ﬂ. DU PTUJ - enota Muretinci - dvigalo S
odg. vodja projekta:
Polona Menzinger, mag. inz. arh. ZAPS 1977 PA
pooblascen/a arhitekt/ka: nulta kota: merilo:
Polona Menzinger, mag. inz. arh. ZAPS 1977 PA +0,00 = +211,17 m.n.v. 1:50
lokacija objekta: izdelal/a: datum izdelave: risba §t.:
‘ k.0. 413 - Muretinci, parc. §t.: 711 Tomislav Levaci¢, dipl. inz. arh. (UN) julij 2024 028
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e odstranitev tlakov Sl m obstojeca konstrukcija
; ! odstranitev zidov, obzidav |:I
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: | Vse kote in dimenzije zidov in priklju¢kov se nanasajo na finalizirane zidove in tlake.
| —V i— L |: > j;% . —jﬁ I e Vse kote in mere je potrebno preveriti na objektu in dolociti konéne visine glede na viSine obstojecih tlakov!
: T : I I kakor tudi skladnost (predvsem preboji) z ostalimi pripadajocimi naérti arhitekture, elektroindtalacij in strojnih in3talacij. S
ol o | | | Visinske kote prebojev so merjene od kote konénega tlaka pritii¢ne etaze +0,00m.
R NN S O R N T OO TN SO N\ SRS O SO OoN < | Kote parapetov so merjene od kote konénega tlaka posamezne etaze.
~ i
OBSTOJECE TEMELJENJE : V/ primeru morebitnih nepravilnosti ali sprememb obvezno obvestiti in se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem
| nacrta. Spremembe projekta so mozne le v soglasju s projektantom.
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I | st Opis spremembe Datum Podpis
. - investitor: vrsta in 8t. proj. dok.: Stevilka nacrta:
| | DOM UPOKOJENCEV PTUJ Pzl ‘ 25-PZ1/2024 25-PZ1/12024-1-TL
Volkmerjeva cesta 10, S D |'< I:) IZ% D vrsta projekta:
@ 2250 Ptuj . e
ARHITEKTI 1 - naért s podrocja arhitekture
objekt: projektant: SOKPRO d.0.0., Gorinica 56, 2272 Gorisnica risha:
tel.: 02/743 0020/ mob.: 041 353 003 TLORIS TEMELJEV - NOVA KONSTRUKCIJA
L. . www.sokpro.eu / info@sokpro.eu
DU PTUJ - enota Muretinci - dvigalo N
odg. vodja projekta:
Polona Menzinger, mag. inz. arh. ZAPS 1977 PA
pooblascen/a arhitekt/ka: nulta kota: merilo:
Polona Menzinger, mag. inz. arh. ZAPS 1977 PA +0,00 = +211,17 m.n.v. 1:50
lokacija objekta: izdelal/a: datum izdelave: risba $t.:
‘ k.0. 413 - Muretinci, parc. st.: 7/1 Tomislav Levaci¢, dipl. inz. arh. (UN) julij 2024 031
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LEGENDA :

odstranitev tiakov SI m obstojeca konstrukcija

odstranitev zidov, obzidav |:|

odstranitev, ukinitev
elementov
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L : j predvideno obmocje posega
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gramoz

zemlja

armirani beton
cementni estrih

podbeton

99 toplotna izolacija - kamena volna

toplotna izolacija - EPS
toplotna izolacija - XPS

montazne predelne stene

T=[I0L

PSTN- preboj stene
PSTP- preboj stropne plosée

(nad prikazano etazo)

Ob izvedbilgradnii je potrebno povrsine tlakov obvezno preveritil.

Vse kote in dimenzije zidov in prikljuckov se nanasajo na finalizirane zidove in tlake.

Vse kote in mere je potrebno preveriti na objektu in dolociti koncne visine glede na viSine obstojecih tiakov!

kakor tudi skladnost (predvsem preboji) z ostalimi pripadajocimi naérti arhitekture, elektroinstalacij in strojnih in3talacij.
Visinske kote prebojev so merjene od kote konénega tlaka pritlicne etaze +0,00m.

Kote parapetov so merjene od kote kon¢nega tlaka posamezne etaze.

V primeru morebitnih nepravilnosti ali sprememb obvezno obvestiti in se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem
nacrta. Spremembe projekta so mozne le v soglasju s projektantom.
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st Opis spremembe Datum Podpis
investitor: vrsta in 8t. proj. dok.: Stevilka nacrta:

Pzl | 25-Pzi2024

25-PZ112024-1-TL

DOM UPOKOJENCEV PTUJ
Volkmerjeva cesta 10, S O |'< p |:2 D vrsta projekta:

2250 Ptuj

ARHITEKTI 1 - naért s podrocja arhitekture

objekt: projektant: SOKPRO d.0.0., Gori$nica 56, 2272 Gorisnica risha:
tel.: 02/743 0020 / mob.: 041 353 003
www.sokpro.eu / info@sokpro.eu

odg. vodja projekta:
Polona Menzinger, mag. inz. arh. ZAPS 1977 PA

DU PTUJ - enota Muretinci - dvigalo

TLORIS PRITLICJA - NOVA KONSTRUKCIJA

pooblascen/a arhitekt/ka: nulta kota: merilo:
Polona Menzinger, mag. inz. arh. ZAPS 1977 PA +0,00 =+211,17 m.n.v. 1:50
lokacija objekta: izdelal/a: datum izdelave: risba §t.:
k.0. 413 - Muretinci, parc. §t.: 71 Tomislav Levaéié, dipl. inz. arh. (UN) julij 2024 03.2
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\ : =) < kakor tudi skladnost (predvsem preboji) z ostalimi pripadajocimi naérti arhitekture, elektroinstalacij in strojnih in3talacij. S
& | i | 1< <ZC J Visinske kote prebojev so merjene od kote koncnega tlaka pritlicne etaze +0,00m.
i T T < ‘6 =S Kote parapetov so merjene od kote konénega tlaka posamezne etaze.
L | i i | ) N~ | | | LLl EE
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>8 L : | 9 V primeru morebitnih nepravilnosti ali sprememb obvezno obvestiti in se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem
Y| 9 q | | | (Cg nacrta. Spremembe projekta so mozne le v soglasju s projektantom.
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- E.qu | | | st Opis spremembe Datum Podpis
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‘_‘ < RAVNA STREHA | | investitor: vrsta in t. proj. dok.: Stevilka nacrta:
! | | -
| DOM UPOKOJENCEV PTUJ Pzl ‘ 25-PZ1/2024 25-PZ1/12024-1-TL
\ Volkmerjeva cesta 10, S O |'< p |:2 D vrsta projekta:
I 2250 Ptuj
e | Y ARHITEKTI 1 - naért s podrocja arhitekture
\
| objekt: projektant: SOKPRO d.0.0., Gori$nica 56, 2272 Gorisnica risba:
! tel.: 02/743 0020/ mob.: 041 353 003 TLORIS 1. NADSTROPJA - NOVA KONSTRUKCIJA
| L. . www.sokpro.eu / info@sokpro.eu
| DU PTUJ - enota Muretinci - dvigalo S
: odg. vodja projekta:
: ' Polona Menzinger, mag. inz. arh. ZAPS 1977 PA
: pooblascen/a arhitekt/ka: nulta kota: merilo:
| Polona Menzinger, mag. inz. arh. ZAPS 1977 PA +0,00 =+211,17 m.n.v. 1:50
[
| lokacija objekta: izdelal/a: datum izdelave: risba §t.:
| | k.0. 413 - Muretinci, parc. §t.: 71 Tomislav Levaéié, dipl. inz. arh. (UN) julij 2024 03.3
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LEGENDA :
]

odstranitev tlakov obstojeca konstrukcija

odstranitev zidov, obzidav

odstranitev, ukinitev
elementov

(X L]

LEGENDA MATERIALOV:

predvideno obmocje posega

armirani beton

cementni estrih

podbeton

gramoz

zemlja

toplotna izolacija - kamena volna
toplotna izolacija - EPS

toplotna izolacija - XPS

montazne predelne stene

E PSTN- preboj stene

PSTP- preboj stropne plosce
(nad prikazano etazo)

Ob izvedbilgradnii je potrebno povrsine tlakov obvezno preveritil.

Vse kote in dimenzije zidov in priklju¢kov se nanasajo na finalizirane zidove in tiake.

Vse kote in mere je potrebno preveriti na objektu in doloiti konéne visine glede na viSine obstojecih tlakov!

kakor tudi skladnost (predvsem preboji) z ostalimi pripadajocimi naérti arhitekture, elektroinstalacij in strojnih in3talacij. S
Visinske kote prebojev so merjene od kote konénega tlaka pritlicne etaze +0,00m.

Kote parapetov so merjene od kote konénega tlaka posamezne etaze.

V primeru morebitnih nepravilnosti ali sprememb obvezno obvestiti in se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem
nacrta. Spremembe projekta so mozne le v soglasju s projektantom.
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St Opis spremembe Datum Podpis

investitor: vrsta in 8t. proj. dok.: Stevilka nacrta:

DOM UPOKOJENCEV PTUJ Pz ‘ 25-PZ1/2024 25-PZ112024-1-TL

Volkmerjeva cesta 10, S D |'< I:J IZ% D vrsta projekta:

2250 Ptuj . o .
ARHITEKT.I 1 - naért s podrocja arhitekture

objekt: projektant: SOKPRO d.0.0., Gori$nica 56, 2272 Gorisnica risha:

DU PTUJ - enota Muretinci - dvigalo

tel.: 02/743 0020 / mob.: 041 353 003
www.sokpro.eu / info@sokpro.eu

odg. vodja projekta:
Polona Menzinger, mag. inz. arh. ZAPS 1977 PA

TLORIS 2. NADSTROPJA - NOVA KONSTRUKCIJA

pooblascen/a arhitekt/ka: nulta kota: merilo:
Polona Menzinger, mag. inz. arh. ZAPS 1977 PA %0,00 =+211,17 m.n.v. 1:50
lokacija objekta: izdelal/a: datum izdelave: risba §t.:

k.0. 413 - Muretinci, parc. §t.: 7/1

Tomislav Levacié, dipl. inz. arh. (UN)

julij 2024

03.4
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NN Volkmerjeva cesta 10, S O |'< p |:2 D vrsta projekta:
NN\ 2250 Ptuj . . .
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N
N N N N objekt: projektant: SOKPRO d.0.0., Gori$nica 56, 2272 Gorisnica risha:
NN tel.: 02/743 0020 /.mob.: 041 353 003 TLORIS MANSARDA - NOVA KONSTRUKCIJA
NN L i www.sokpro.eu / info@sokpro.eu
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~N - ‘ odg. vodja projekta:
‘ | Polona Menzinger, mag. inz. arh. ZAPS 1977 PA
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‘ Polona Menzinger, mag. inz. arh. ZAPS 1977 PA +0,00 =+211,17 m.n.v. 1:50
| lokacija objekta: izdelal/a: datum izdelave: risba §t.:
| | k.0. 413 - Muretinci, parc. §t.: 71 Tomislav Levaéié, dipl. inz. arh. (UN) julij 2024 03.5
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odstranitev tlakov

odstranitev zidov, obzidav

odstranitev, ukinitev
elementov

Ob izvedbilgradnii je potrebno povrsine tlakov obvezno preveritil.

Vse kote in dimenzije zidov in priklju¢kov se nanasajo na finalizirane zidove in tiake.

Vse kote in mere je potrebno preveriti na objektu in doloiti konéne visine glede na viSine obstojecih tlakov!

kakor tudi skladnost (predvsem preboji) z ostalimi pripadajocimi naérti arhitekture, elektroinstalacij in strojnih in3talacij.
Visinske kote prebojev so merjene od kote konénega tlaka pritlicne etaze +0,00m.

Kote parapetov so merjene od kote konénega tlaka posamezne etaze.

V primeru morebitnih nepravilnosti ali sprememb obvezno obvestiti in se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem
nacrta. Spremembe projekta so mozne le v soglasju s projektantom.

LEGENDA :
]

obstojeca konstrukcija

E : j predvideno obmocje posega
LEGENDA MATERIALOV:

armirani beton

cementni estrih

podbeton

gramoz

zemlja

toplotna izolacija - kamena volna
toplotna izolacija - EPS

toplotna izolacija - XPS

montazne predelne stene

E PSTN- preboj stene

PSTP- preboj stropne plosce
(nad prikazano etazo)
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st Opis spremembe Datum Podpis

investitor: vrsta in 8t. proj. dok.: Stevilka nacrta:

DOM UPOKOJENCEV PTUJ Pz ‘ 25-PZ1/2024 25-PZ112024-1-TL

Volkmerjeva cesta 10, S D |'< p I:% D vrsta projekta:

2250 Ptuj . o .
ARHITEKT.I 1 - naért s podrocja arhitekture

objekt: projektant: SOKPRO d.0.0., Gori$nica 56, 2272 Gorisnica risha:

DU PTUJ - enota Muretinci - dvigalo

tel.: 02/743 0020 / mob.: 041 353 003
www.sokpro.eu / info@sokpro.eu

odg. vodja projekta:
Polona Menzinger, mag. inz. arh. ZAPS 1977 PA

TLORIS STREHE - NOVA KONSTRUKCIJA

pooblascen/a arhitekt/ka: nulta kota: merilo:
Polona Menzinger, mag. inz. arh. ZAPS 1977 PA %0,00 =+211,17 m.n.v. 1:50
lokacija objekta: izdelal/a: datum izdelave: risba §t.:

k.0. 413 - Muretinci, parc. §t.: 7/1

Tomislav Levacié, dipl. inz. arh. (UN)

julij 2024

03.6
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Prerez 1-1 NOVO

TLAKIN STREHA

TLAK JASEK DVIGALA

AB TEMELJNA PLOSCA z dodatkom XYPEX-a

TOPLOTNA IZOLACIJA XPS (kot npr. Fibran XPS 400 ali enakovredno)

PODLOZNI BETON

TAMPONSKO NASUTJE kamniti protizmrzlinski material (drobljenec) po navodilih geomehanika
GRADBENI FILC filtrski sloj proti zamuljenju

TLAK V NADSTROPJU (parket-keramika)

NASUTJE PRANI PRODEC

LOCILNI SLOJ PROTI DRSENJU - geotekstil

STRESNA MEMBRANA S SPODNJIM DELOM IZ FILCA (kot npr. Rhepanol HFK ali enakovredno)
NAKLONSKA IZOLACIJA V MIN. NAKLONU 1,5% (npr. Fragmat EPS 200 ali enakovredno) 2,0 -6,0 cm
TOPLOTNA IZOLACIJA (npr. Fragmat EPS 200 ali enakovredno)

PARNA ZAPORA (1x bituminiziran varilni trak z nosilcem steklenega voala in viozkom

aluminijaste folije (npr. Fragmat BITALBIT AL V4, polno varjen na podlago.) 0,4 -0,8 cm

HLADNI BITUMENSKI PREDNAMAZ (npr. Fragmat IBITOL HS)

AB STRESNA PLOSCA

NOTRANJI ZAKLJUCNI SLOJ

OBSTOJECI TLAK PRITLICJE (POVEZOVALNI HODNIK)

ZAKLJUCNI SLOJ - kvalitetna KERAMIKA
ABESTRIH

PE FOLIJA

TOPLOTNA IZOLACIJA XPS
HIDROIZOLACIJA

OBSTOJECA AB PLOSCA

PODLOZNI BETON

UTRJENO NASTUJE

OBSTOJECI TLAK PRITLICJE (HODNIK)

ZAKLJUCNI SLOJ - kvalitetna KERAMIKA

ABESTRIH

PE FOLIJA

TOPLOTNA IZOLACIJA XPS

HIDROIZOLACIJA

OBSTOJECA TALNA KONSTRUKCIJA (BETONSKA PLOSCA)
UTRJENO NASTUJE

NOTRANJI ZAKLJUCNI SLOJ

STENE

STENA JASKA V OBMOCJU VKOPANEGA DELA

BRADAVICASTA MEMBRANA ZA ZASCITO TOPLOTNE IZOLACIJE
TOPLOTNA IZOLACIJA XPS (kot npr. Fibran XPS 400 ali enakovredno)
LEPILNA MALTA ZA XPS (vodotesna)

AB STENA JASEK z dodatkom XYPEX-a

NOTRANJI ZAKLJUCNI SLOJ

STENA JASKA V OBMOCJU NOTRANJEGA DELA OBJEKTA
NOTRANJI OMET IN ZAKLJUCNI SLOJ

AB STENA JASEK

NOTRANJI ZAKLJUCNI SLOJ

STENA JASKA V OBMOCJU ZUNANJEGA DELA OBJEKTA

ZAKLJUCNI FASADNI SLOJ

TOPLOTNA IZOLACIJA KAMENA VOLNA (kot npr. Knauf Insulation FKD-N Thermal (ali FKL) ali
enakovredno

LEPILNA MALTA ZA KAMENO VOLNO

AB STENA JASEK

NOTRANJI ZAKLJUCNI SLOJ

STENA JASKA ATIKA

ZAKLJUCNI FASADNI SLOJ

TOPLOTNA IZOLACIJA KAMENA VOLNA (kot npr. Knauf Insulation FKD-N Thermal (ali FKL) ali
enakovredno

LEPILNA MALTA ZA KAMENO VOLNO

AB STENA JASEK

LEPILNA MALTA ZA KAMENO VOLNO

TOPLOTNA IZOLACIJA KAMENA VOLNA (kot npr. Knauf Insulation FKD-N Thermal (ali FKL) ali
enakovredno

ZAKLJUCNI FASADNI SLOJ

25,0 cm
10,0 cm
8,0 cm
-cm
0,0 cm
43,0 cm

5,0 cm
-cm
0,2 cm
4,0 cm
20,0 cm

04 cm
cm
20,0 cm
1,0 cm
50,6 cm

2,0 cm
6,0 cm
-cm
8,0 cm
04 cm
20 cm
8 cm
30,0 cm
74,4 cm

2,0 cm
6,0 cm
-cm
8,0 cm
04 cm
cm
30,0 cm
1,0 cm
47,4 cm

0,5 cm
10,0 cm
0,5 cm
20,0 cm
1,0 cm
32,0 cm

2,0 cm
20,0 cm
1,0 cm
23,0 cm

2,0 cm

15,0 cm
0,5 cm
20,0 cm
1,0 cm
38,5 cm

2,0 cm

15,0 cm
0,5cm
20,0 cm
0,5cm

15,0 cm
2,0 cm
55,0 cm

odstranitev tlakov
odstranitev zidov, obzidav

odstranitev, ukinitev
elementov

Ob izvedbilgradnii je potrebno povrsine tlakov obvezno preveritil.
Vse kote in dimenzije zidov in priklju¢kov se nanasajo na finalizirane zidove in tlake.

Vse kote in mere je potrebno preveriti na objektu in dolociti konéne viSine glede na viSine obstojecih tlakov!

X

LEGENDA :

Sl m obstojeca konstrukcija

L : j predvideno obmocje posega
LEGENDA MATERIALOV:

armirani beton

m cementni estrih
LSS
2000747 podbeton

gramoz

%

K

A

zemlja

toplotna izolacija - kamena volna
toplotna izolacija - EPS

toplotna izolacija - XPS

UL

montazne predelne stene

PSTN- preboj stene

Ab4

PSTP- preboj stropne plosce
(nad prikazano etazo)

kakor tudi skladnost (predvsem preboji) z ostalimi pripadajocimi nacrti arhitekture, elektroinstalacij in strojnih intalacij.
Visinske kote prebojev so merjene od kote konénega tlaka pritlicne etaze +0,00m.
Kote parapetov so merjene od kote koncnega tlaka posamezne etaze.

V primeru morebitnih nepravilnosti ali sprememb obvezno obvestiti in se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem
nacrta. Spremembe projekta so mozne le v soglasju s projektantom.
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st Opis spremembe Datum Podpis

investitor: vrsta in 8t. proj. dok.: Stevilka nacrta:

DOM UPOKOJENCEV PTUJ 4| I 25-PZ1/2024 25-PZ112024-1-TL

Volkmerjeva cesta 10, S D |'< I:) IZ% D vrsta projekta:

2250 Ptuj . . .
ARHITEKTI 1 - naért s podrocja arhitekture

objekt: projektant: SOKPRO d.o.0., Gorisnica 56, 2272 Gorisnica risha:

DU PTUJ - enota Muretinci - dvigalo

tel.: 02/743 0020 / mob.: 041 353 003
www.sokpro.eu / info@sokpro.eu

odg. vodja projekta:
Polona Menzinger, mag. inz. arh. ZAPS 1977 PA

NOVA KONSTRUKCIJA - PREREZ 1-1

pooblascen/a arhitekt/ka: nulta kota: merilo:
Polona Menzinger, mag. inz. arh. ZAPS 1977 PA +0,00 = +211,17 m.n.v. 1:50
lokacija objekta: izdelal/a: datum izdelave: risba $t.:

k.0. 413 - Muretinci, parc. §t.: 7/1

Tomislav Levacié, dipl. inz. arh. (UN)

julij 2024 03.7
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st Opis spremembe Datum Podpis
investitor: vrsta in 8t. proj. dok.: Stevilka nacrta:

DOM UPOKOJENCEV PTUJ
Volkmerjeva cesta 10,
2250 Ptuj

SOKPRO

ARHITEKTI

PZI | 25-Pzi2024

25-PZ112024-1-TL

vrsta projekta:

1 - nacrt s podrocja arhitekture

objekt:

DU PTUJ - enota Muretinci - dvigalo

projektant: SOKPRO d.o.0., Gorisnica 56, 2272 Gorisnica

tel.: 02/743 0020 / mob.: 041 353 003
www.sokpro.eu / info@sokpro.eu

odg. vodja projekta:
Polona Menzinger, mag. inz. arh. ZAPS 1977 PA

risha:

NOVA KONSTRUKCIJA - FASADA SEVEROZAHOD

pooblascen/a arhitekt/ka: nulta kota: merilo:
Polona Menzinger, mag. inz. arh. ZAPS 1977 PA +0,00 = +211,17 m.n.v. 1:50
lokacija objekta: izdelal/a: datum izdelave: risba §t.:

k.0. 413 - Muretinci, parc. §t.: 7/1

Tomislav Leva¢ié, dipl. inz. arh. (UN)

julij 2024

03.8
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