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PRILOGA 1C
NASLOVNA STRAN NACRTA

25-PZ1/2024

PODATKI O GRADNJI
naziv gradnje DU Ptuj - enota Muretinci - dvigalo

Predvidena je manj$a rekonstrukcija objekta na objektu doma
upokojencev, enota Muretinci. Predvideno obmocje posega je v
osrednjem delu doma, v obmocju povezovalnega hodnika.

keetals aplz gredrfe Rekonstrukcija zajema rusitev obstojecega tlaka in strehe ter
izvedba dvigala v AB jasku etaZnosti P+2, bruto dimenzij 3,56 x 3,12
m.
VRSTE GRADNJE [ ] NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT
oznaciti vse ustrezne viste gradnje D NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA
[ ] REKONSTRUKCIA
[l SPREMEMBA NAMEMBNOSTI
[ ] ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA
[] LEGALIZACWA
MANJSA REKONSTRUKCIJA
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI
vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacije za izvedbo gradnje)
Stevilka projekta 25-PZ1/2024
PODATKI O NACRTU
strokovno podrocje nacrta 2 Nacrt s podrocja gradbenistva
naziv nacrta 21 Naért s podrocja gradbenistva
Stevilka naérta 25-PZ1/2024-GISBIEA
datum izdelave julij 2024
datum spremembe
PODATKI O PROJEKTANTU NACRTA
projektant nacrta (naziv druzbe) Sokpro d.o.o.
naslov Gori$nica 56, 2272 GoriSnica
odgovorna oseba projektanta nacrta Petra Ziher Sok

podpis odgovorne osebe
projektanta nacrta

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA

ime in priimek pooblascenega arhitekta, poobladéenega inZenirja Petra Ziher Sok, univ. dipl. gosp. inz.

identifikacijska Stevilka 1ZS G-2143

podpis poobla$tenega arhitekta, pooblas¢enega inZenirja \/‘?( ] ) f
L/ N

4. d\pl. @2sp. inz.
ZS  G-2143

/L\%[%;gé\io K




PRILOGA 2C
IZJAVA PROJEKTANTA NACRTA

IN POOBLASCENEGA STOKOVNJAKA,

KI JE IZDELAL NACRT V PZI IN PID

PROJEKTANT NACRTA

projektant nacrta (naziv druzbe) Sokpro d.o.o.

naslov GoriSnica 56, 2272 GoriSnica
Petra Ziher Sok

odgovorna oseba projektanta nacrta

IN POOBLASCENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NACRT

pooblasceni strokovnjak

Petra Ziher Sok, univ. dipl. gosp. inZ.

IZJAVLJAVA:

da nacrt

vrsta dokumentacije

PZI (projektna dokumentacije za izvedbo gradnje)

strokovno podrocje nacrta

2 Nacrt s podrocja gradbenistva

naziv nacrta 2/1 Nacrt s podrocja gradbenistva
Stevilka nacrta 25-PZ1/2024-GISDIEA
datum izdelave julij 2024

uposteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upostevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblasceni strokovnjak

Petra Ziher Sok, univ. dipl. gosp. inZ.

identifikacijska Stevilka

IZS G-2143

podpis pooblascenega strokovnjaka
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A

odgovorna oseba projektanta nacrta

Petra Ziher Sok

podpis odgovorne osebe projektanta nacrta
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4 RISBE

41  Pozicijski nacrti

p-1 Pozicijski nacrti — tlorisi in prerezi M 1:100

4.2 Opazno armaturni nacrti

ar.01  Armatura plo$¢e PL 001; PL 101; PL 201 M 1:50, 1:25
ar. 02 Armatura AB sten kleti M 1:50, 1:25

ar.03  Armatura AB sten pritli¢cja M 1:50, 1:25

ar.04  Armatura AB sten nadstropja 1 M 1:50, 1:25

ar.05  Armatura AB sten nadstropja 2 M 1:50, 1:25

ar.06  Armatura AB sten mansarde in atike M 1:50, 1:25

5  1ZVLECEK ARMATURE
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1 TEHNICNO POROCILO

1.1 SPLOSNO O OBJEKTU

Projekt obravnava izgradnjo novega dvigala. Predvideni objekt se izvede iz AB sten in AB plo&¢. Pri
statinem izraunu so bile upoStevane PREDPOSTAVLJENE karakteristike nosilnosti temeljnih tal,
oziroma modul reakcije tal Knin="10 000 kN/m?3. Vse stati¢ne analize so izvedene z ra¢. programi po
MKE. Pri izdelavi stati¢nega izrauna so bile upoStevane samo zakonsko doloene obtezbe (sneg,
veter, obtezbe v stavbah, seizmika) — podano v prilozenem tehniénem porocilu. V primeru morebitnih
drugih obteZb se morajo obravnavati tako, da nimajo vpliva na konstrukcijo. V primeru druge zasnove
objekta od predvidenega v statiénem izraunu in priloZenih nacrtih, oz. pri spremembi koristnih obtezb

na konstrukcijo, se mora izvesti ponovna statiéna presoja objekta in kontrola predanih naértov.

1.2 SPLOSNI PODATKI

Naért in statiéni raun je izdelan na podlagi pravil EVROKODOV po Pravilniku o
mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur. L. RS 101/2005).

Predpisi in standardi:
Pri izdelavi dokaza mehanske odpornosti in stabilnosti objekta je bil upostevan:
Pravilnik o0 mehanski odpornosti in stabilnosti objektov, UL. RS. &t. 101/05, 61/17

Odredba o seznamu standardov, zaradi katerih se domneva skladnost z zahtevami Pravilnika o
mehanski odpornosti in stabilnosti objektov UL. RS. &t. 8/11, 61/17

Gradbeni Zakon (GZ-1) UL. RS. §t. 199/21, 105/22
UpoStevani so slovenski standardi:

SIST EN 1990 (Osnove projektiranja konstrukcij)
SIST EN 1991-1-1 (Vplivi na konstrukcije)

SIST EN 1991-1-2 (Vpliv poZara na konstrukcije)
SIST EN 1991-1-3 (Obtezba snega)

SIST EN 1991-1-4 (Vpliv vetra)
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SIST 1992-1-1 (Projektiranje betonskih konstrukcij)
SIST 1992-1-2 (Projektiranje betonskih konstrukcij — projektiranje pozarnovarnih konstrukcij)
SIST 1993-1-1 (Projektiranje jeklenih konstrukcij)
SIST 1993-1-2 (Projektiranje jeklenih konstrukcij — pozarnoodporne konstrukci)
SIST 1993-1-8 (Projektiranie jeklenih konstrukcij — Projektiranje spojev)
SIST 1993-1-9 (Projektiranije jeklenih konstrukcij — Utrujanje)
SIST 1995-1-1 (Projektiranje lesenih konstrukci)
SIST 1996-1-1 (Projektiranje zidanih konstrukcij)
SIST 1997-1 (Geotehniéno projektiranje)
SIST 1998-1 (Projektiranje potresno odpornih konstrukcij)
SIST EN 1990:2004/A101 (Nacionalni dodatek)
SIST EN 1991-1-1:2004/A101
SIST EN 1991-1-2:2004/A101
SIST EN 1991-1-3:2005/0A101
SIST EN 1991-1-4:2005/0A101
SIST EN 1992-1-1:2005/A101
SIST EN 1993-1-1:2005/A101
SIST EN 1992-1-1:2005/A101
SIST EN 1993-1-2:2005/A101
SIST EN 1993-1-8:2005/A101
SIST EN 1992-1-9:2005/A101
SIST EN 1993-1-10:2005/A101
SIST EN 1994-1-1:2005/A101
SIST EN 1994-1-2:2006/A101
SIST EN 1995-1-1:2005/A101
SIST EN 1997-1:2005/A101
4
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SIST EN 1998-1:2005/A101
SIST EN 1998-2:2006/A101
SIST EN 1998-3:2005/A101
SIST EN 1998-4:200/A101

SIST EN 1998-5:2005/A101
SIST EN 1998-6:2006/A101

Upostevana je obtezba v skladu s standardi SIST EN 1990 do SIST EN 1998. Kot stati¢na obtezba
se upostevana lastna teza posameznih konstrukcijskih elementov z upostevanjem specifiéne teze

materialov:
Armirani beton y = 25,0 kN/m?
Jekloy = 78,0 kN/m?

in teZa naprav. UpoSteva se obtezba snega in vetra. Potresna obteZba je vzeta po standardu SIST
EN 1998 z upostevanjem projektnega pospeska po seizmoloski karti Slovenije. V primeru morebitnih
drugih obteZb se morajo obravnavati tako, da nimajo vpliva na konstrukcijo. V primeru druge zasnove
objekta od predvidenega v statiCnemu izraCunu in priloZenih nacrtih, oz. pri spremembi koristnih

obtezb na konstrukcijo, se mora izvesti ponovna stati¢na presoja objekta in kontrola predanih nacrtov.
Pri izvedbi objekta je potrebno upoStevati pozarno Studijo za obravani del objekta.

DoloCitev statiénih vplivov in dimenzioniranje prerezov je izvedeno po standardih EVROKOD (po
Pravilniku o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (UL. RS. §t.101/05. 61/17)).

Kontrola nosilnost in stati¢ni izracuni so bili opravljeni s programi TOWERS8 3D Model Builder.

Pri izvedbi je potrebno brezpogojno upostevati vse statiCne karakteristike danega elementa (debelina
statinega elementa, tlacna trdnost betona, vrsta in koli¢ina potrebne armature, namestitev armature,
zaCitni sloj betona, izbiro kvalitete materiala jeklenih konstrucij, itd.), za kar so odogovorni posamezni
izvajalci na objektu. Pri izvedbi vseh staticnih elementov mora biti prisotna nadzorna oseba s

primerno izobrazbo in znanjem, ki tudi odgovarja za dosledno upostevanje nasih izraCunov.
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ZAKLJUCEK

Izvajalec je dolzan pred za¢etkom izvedbe oz. gradnje pregledati projektno dokumentacijo,

podati eventualne pripombe in izdelati naslednje dokumente:

- nacrt zagotavljanja kakovosti del,

- delavniSko dokumentacijo,

- elaborat varstva pri delu,

- elaborat protikorozijske zas€ite (s to€nimi navodili izvedbe in kotrole),

- varilni nacrt s planom sestave, delavniSkega in montaznega varjenja, projekt montaze

- Pri izvedbi je potrebno paziti na trenutno stabilnost posameznih elementov objekta. Tukaj si
pomagamo z zacashim in priroénim premoséanjem in podpiranjem, katero pa mora biti
dodatno zavarovano. Pri izgradniji objekta je potrebno upostevati pogoje gradbiséa in pozicije

ter sposobnosti nosilnih elementov konstrukcije objekta, ki jih lahko za¢asno obremenimo.

- Za vsako spremembo namembnosti projektiranih prostorov se je potrebno dogovoriti s
projektantom konstrukcije oz. poobla$¢enim inzenirjem, ki poda mnenje o vplivu novih

obteznih pogojev na nosilno konstrukcijo.

- Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati veljavnim standardom in predpisom, za kar je

odgovoren izvajalec.

1.3 POGOJI VGRADNJE

Pred pri¢etkom armiranobetonskih del na objektu je potrebno izvesti projekt betona, ki mora
upostevati ustrezne veljavne standarde in tehni¢ne predpise. Projekt betona mora vsebovati vsaj

naslednje podatke:

- sestavo betonskih meSanic, koliCine in tehnine zahteve za projektirane kakovostne
razrede betona

- morebitni dodatki betonom

- posebne zahteve npr.vidni betoni

- nacrt betoniranja, organizacijo in opremo

- nacin transporta in vgrajevanja betonske me3anice

- nacin negovanja vgrajenega betona

- program kontrolnih preiskav sestavin betona
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- program kontrole betona, odvzemanja vzorcev in preiskav betonske me3anice ter betona
po partijah

- nacrt montaze elementov, projekt odra
Kontrola kvalitete

- zahteva se stalni strokovni nadzor.
- izvajalec je pred izvedbo dolzan pripraviti program tekoCe kontrole, ki vsebuije vrsto in

pogostost preiskav.

Program potrdi tehni¢na sluZzba investitorja ali superkontrole.

1.4 PROJEKT BETONA

1.0 SPLOSNO

Glede na tehnologijo dela, se projekt betona za celoto pripravi v tehniénem sektorju podietja, ki bo

izvajal dela.
2.0 RECEPTURE BETONA IN ELEMENTI

Beton, ki se bo uporabiljal, bo skladno s SIST EN 206 projektiran beton in so zanj predpisane sledeée

lastnosti katere so predpisane za vsak element posebe;.

Beton se mora pripravijati v betonarni po ustrezni recepturi za posamezno klaso in naro€ilu z
gradbiSca, kjer so tudi podatki o recepturah in preiskavah betona in vhodnih materialov v skladu s
SIST EN 206.

Ce se bo betoniranje izvajalo tudi v zimskem ¢asu, je treba posebno pozornost posvetiti vgrajevanju,
razopazenju in negi.

Betone mora proizvajati betonarna, ki ima certificirano proizvodnjo, skladno s SIST EN 206.
Betonske konstrukcije se bodo izvajale skladno s standardom SIST EN 13670.

Uporabljeni materiali pri proizvodnji betona morajo zagotoviti vse projektirane lastnosti betona.
Proizvajalec betona mora v svoji certificirani proizvodnji imeti druZino betonov, ki je skladna z
navedenimi zahtevami projektiranega betona. V kolikor takega betona ni, so za ugotovitev ustreznosti

betona potrebni zacetni preizkusi.

Uporabljeni dodatki bodo odvisni od vplivov okolice (temperatura) in od ¢asa od prvega stika cementa

z vodo do konca vgradnje.
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3.0 VGRAJEVANJE BETONA

Prevoz betona od betoname do gradbiséa se izvede z avtomesalci za beton. Stevilo avtomesalcev
se doloCi za vsako betoniranje posebej. Pri tem je pomemben dejavnik tudi to, da se polni avtomesalci
ne kopicijo na gradbiS¢u, oziroma da zaradi premajhnega Stevila vozil ne prihaja do zastojev pri

betoniranju.
Prevoz betona do mesta vgrajevanja je predviden z dvigalom in ¢rpalko.

Beton mora biti dobavljen na gradbi$ce, transportiran po gradbiS¢u do mesta vgradnje in vgrajen tako,
da ustreza projektiranim pogojem. Za doseganje teh pogojev bo potrebno, glede na specifi¢ne
razmere, uporabiti razne dodatke, ki jih dolo¢i proizvajalec betona. Kontrola kakovosti sveZega betona

se bo izvajala na mestu vgradnje.
3.1 Betoniranje sten

Betoniranje sten se izvede po plasteh, pri éemer naj najvecja debelina plasti ne presega 0,70 m.
Visina pada betona ne sme biti vecja od 1,50 m, da se prepreCi segregacija. Beton se sme razgrinjati
z vibratorjem do razdalie maksimalno 1,50 m. Prekinitve smejo biti samo na mestih, ki jih doloGi

tehnolog ali statik.

Vgradnja betona naj poteka tako, da se zagotovi dober sprijem z armaturo, ter da beton doseZe
projektirano trdnost in trajnost. Posebno pozornost je potrebno nameniti vgradnji betona pri

spremembi prereza, na robovih, na mestih z zgos¢eno armaturo in pri delovnih stikih.

Pri vgradnji ne sme priti do predolgih zamikov vlivanja betona za preprecitev hladnih stikov ali
prehitrega vlivanja, ki bi lahko povzro€il poruSitev podporne konstrukcije. Prav tako prepreciti, da

cementno mleko izteka na dnu opazov-uporabiti tesnilne pripomocke!
SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA BETONA
3.2 Konsistence betonov (posedi)

Konsistence betonov (posedi) so podane v recepturah. Ce je beton pregost, je treba na gradbi$éu
dodati plastifikator Zeta cementol (navadni), in sicer v koli¢ini do 1 % na teZzo cementa (4 I/m3).

Dodatek se zame3a v beton s pospeSenim vrtenjem bobna v ¢asu ene minute na en kubik betona.
3.3 ZgosCevanje betona

Za zgoSCevanje betona se uporabljajo vibracijske igle ustreznega premera (odvisno od razmaka

armature), povrSina pa se ro¢no zaglajuje.
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3.4 Podporna konstrukcija, razopaZenje elementov

Podporna konstrukcija betona mora biti statiéno preverjena in ustrezno izvedena. UpoStevati je
potrebno navodila za varno delo iz uredbe. Opaz (opazni elementi v stiku z betonom) mora zagotoviti
obliko betona, kot je projektirano v opaznih nacrtih. Vse predvidene odprtine morajo biti ustrezno
zaopazene, prav tako vstavljeni vsi elementi, ki se vgradijo v beton. Stiki med opaznimi elementi
morajo zagotavljati tako tesnost, da ne pride do izhajanja finih delcev betona pri vgradniji. Opazni
elementi morajo biti premazani s sredstvom proti sprijemanju svezega betona z opazem. Uporabljeno
sredstvo ne sme puscati sledi na vidnem betonu. Pred betoniranjem je potrebno opaz o€istiti od vseh

umazanije (leseno Zaganje, Zice od vezanja armature, pesek..).

Za opazne elemente se predvideva uporaba ploskovno lepljenih lesenih plo¢ ki so finalno obdelane
z melaminskimi smolami. Po razopaZenju na vidnem betonu ne smejo biti vidne sledi delovnih stikov
betonaZ. V takem primeru je potrebno beton obrusiti, vendar najve¢ za 3 mm, da se ne unici zas€itni
sloj betona. Izgled vidnega betona mora ustrezati vzorcu na ociséeni, nepoSkodovani opazni plo3¢i,
postavitev opaznih elementov mora pred izvedbo potrditi projektant na podlagi izvajaléevega

predloga.
Na betonu ne smejo biti vidni sledovi gnezd in sledovi segregacije betona.

Tolerance merskega odstopanja so v razredu 1, po standardu SIST EN 13670. RazopaZenje
elementov je odvisno od njihove pomembnosti in zunanje temperature. Ce s projektom konstrukcije

ni drugace dologeno, se upostevajo naslednji pogoji:

- 40 % marke betona za stebre, stene in vertikalne dele gred

- 70 % marke betona za plos¢e in spodnje dele gred
4.0 NEGA VGRAJENEGA BETONA

Neposredno po betoniranju je treba beton zaSCititi pred prehitrim suSenjem, ohlajevanjem,
padavinami in mehanskimi poSkodbami, ki lahko spremenijo notranjo strukturo in sprejemnost betona

med vezanjem in zacetnim strjevanjem.
Minimalni ¢as negovanja je sedem dni ali &as, ko beton doseze 50 % projektirane klase betona
4.1 lIzsuSevanje

Pred izsuSevanjem se betonske povrsine zasiti s prebrizgom kemiénega sredstva Kontrasol, ali pa

se jih modi z vodo in stalno vzdrzuje vlazno povrsino.
Ob padavinah je treba sveZe povrsine za&cititi z PVC folijo, da prepre¢imo spiranje sveze povrsine.
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4.2 Nega in zaScita betona pri nizkih temperaturah

Obdobje nizkih temperatur obstaja, ko so temperature zraka kadarkoli v teku dneva pod 0 °C in ko

srednje dnevne temperature ve€ kot tri dni zapored padejo pod 5°C.

Obdobje hladnega vremena preneha, ko je temperatura zraka vsaj tri dni zapored pol dneva nad 10

°C. Prehodno obdobje je, kadar so pono¢i mozne temperature pod 0 °C.
PRIPRAVE PRED BETONIRANJEM

Na mestu vgrajevanja je treba z vseh povrsin, ki bodo priSle v stik z betonom, tudi z armature,
odstraniti ves sneg in led. Ne sme se betonirati na zamrznjen, Ze zabetoniran element ali temeljna

tla.
4.3 Temperatura sveZega betona
NajniZja dovoljena temperatura betona v &asu vgrajevanja, zas€ite in nege je odvisna od najmanjSega

prereza elementa. Temperaturo je treba stalno kontrolirati.

NajmanjSi prerez elementa  Najnizja temperatura pri vgrajevanju

manj kot 30 cm 11°C
od 30 cm do 90 cm 9°C
od 90 cm do 180 cm 7°C
ve¢ kot 180 cm 5°C

Najvisja temperatura betona pri vgrajevanju je lahko za najve¢ 10 °C vegja od vrednosti v tabeli.
TEMPERATURA BETONA OB ODSTRANITVI ZASCITE

Padec temperature mladega betona ob odstranitvi zaS¢ite je odvisen od najmanjSega prereza in ne

sme biti v enem dnevu vedji kot:

Najvecji dovoljeni padec temperature

AR ENEC 1 dan po odstranitvi zascite

manj kot 30 cm 20°C
od 30 cm do 90 cm 17 °C
od 90 cm do 180 cm 12°C
ve¢ kot 180 cm 10°C
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TRDNOST BETONA

Preden bo beton izpostavljen prvemu mrazu pri temperaturah pod 0 °C, mora njegova tlaéna trdnost

zna$ati najmanj 5 MPa.

Trdnost betona pri razopazevanju in potrebo po zaCasnih podporah doloi projektant. Trdnost v

nobenem primeru ne sme biti manj$a od naslednijih vrednosti:

Dnevna temperatura po zas¢iti % predpisane marke betona
nad 0 °C 50 %
od0°Cdo-5°C 65 %
od-5°Cdo-10°C 85 %
pod -10 °C 95 %

NEGA IN TOPLOTNA ZASCITA

Z ustreznim postopkom nege se v strjajoéem betonu zagotavlja potrebna koli€ina vode, s toplotno

zaSCito pa potrebna toplota za normalni potek hidratacije.
Ukrepe za preprecitev izsuSevanja je treba izvajati, Ce je po odstranitvi zascCite:

- beton toplejSi od 15 °C, temperatura zraka pa 10 °C ali vec;

- temperatura zraka je 10 °C ali ve¢, vlaznost pa nizja od 40%

IzsuSevanje betona je treba prepreciti tudi, kadar se pokriti element ali zaprti prostor suho segreva z

grelci, pri mo¢nem vetru ali ob visoki temperaturi betona.

Za za8Cito pred izsuSevanjem in negovanje se lahko uporabi para, z vodo nasi¢eno pokritje,
nepropustna folija, kemijski pobrizg ali voda. Mokra nega z vodo je manj primerna, ker obstaja
nevarnost, da bi beton po odstranitvi toplotne zas¢ite zmrznil. Nego s paro ali vodo je treba koncati

vsaj en dan pred koncem zascite in betonu omogoditi, da se osusi, preden je izpostavljen mrazu.
Za toplotno za$¢ito so primerni naslednji nacini:

- prekritje z izolacijskimi ploS¢ami (stiropor, mineralna volna, gradbena folija);
- prekritie celotnega elementa
- uporaba toplotno izoliranih opazev

- negazvodno paro
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5.0 DOKAZOVANJE KVALITETE

Kontrolo kakovosti se izvaja skladno s SIST EN 206 in SIST 1026, po programu ki ga pripravi izvajalec
betonskih del.

1.5 MATERIALI IN ZASCITNI SLOJI

Materiali

Predvideni materiali za izvedbo objekta:

podbeton; - beton C 12/15, X0, Dmax 16

temelji in AB stene; - beton C 25/30, XC2, Dmax 32, PV-II

plosCe objekta; - beton C 25/30, XC1, Dmax 16, PV-II

armatura;- B 500 (B ) - rebrasta armatura z srednjo stopnjo duktilnosti.
zaditni sloji:

temelji - spodaj 3,5 cm in zgoraj 2,5 cm

notranji elementi - 2,5 cm

zunaniji elementi - 3,0 cm

1.6 OPIS PREDVIDENE KONSTRUKCIJE

1.6.1 TEMELJENJE

Temeljenje objekta se izvede s talno plod¢o debeline 25 cm. Pri izraGunu temeljev je bil upostevan
PREDPOSTAVLJEN modul reakcije tal Kmn= 10 000 kN/m® in je bila upoStevana
PREDPOSTAVLJENA dopustna nosilnost temeljnih tal opor =400 kPa. Pod temelji se mora izvesti
gramozni tampon, pri Eemer se naj upoSteva modul stisljivosti Ms = 50 MN/m?, zgo3&enost planuma
98 % po SPP. Pred izdelavo temeljenja, se mora izvesti geomehanska raziskava tal, da se potrdi
predvidena nosilnost temeljnih tal, oz. se izvede ponovni preraun temeljenja objekta. Temelji se
izvedejo iz armiranega betona C 25/30, XC2, Dmax 32, PV-Il, ter armirajo z armaturo kvalitete B 500

(B) v skladu z armaturnimi nacrt, ter projektom betona, katerega izdela izbrani izvajalec del.
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Ker v ¢asu projektiranja ni bilo na voljo geotehniéno-geomehanskega porodila, je nujno, da
izkop za temelje pred izvedbo temeljev prevzame geomehanik. Ustreznost predvidenega

nacina temeljenja naj potrdi z vpisom v gradbeni dnevnik.

1.6.2  NOSILNA KONSTRUKCIJA

Nosilno konstrukcijo tvorijo AB stene in AB ploS&e. Predvideni AB elementi se izvedejo iz armiranega
betona C 25/30, XC1, Dmax 16, PV-II, ter armirajo z armaturo kvalitete B 500 (B). Nosilni AB elementi

se izvedejo v skladu z armaturnimi nacrti, ter projektom betona, katerega izdela izbrani izvajalec del.

1.6.3 STRESNA PLOSCA

Plo&¢a se izvede kot polno armirana AB ploS¢a in ima debelino 20 cm. Plo3¢a se izvede iz armiranega
betona C 25/30, XC1, Dmax 16, PV-II, ter armira z armaturo kvalitete B 500 (B) skladno s stati¢nim
izratunom in armaturnimi nacrti. PloS€a se izvede s projektom betona, katerega izdela izbrani

izvajalec del.
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2 ANALIZA OBTEZB IN OBTEZNIH KOMBINACIJ

2.1 Stalne obtezbe

Stalne obteZbe predstavljajo lastne teze konstrukcijskih in nekonstrukcijskih elementov in vse plasti,

katere so pritrjene na konstrukcijske ali nekonstrukcijske elemente.

2.1.1 Lastna teZa konstrukcijskih elementov

Lastna teZa armirano betonske, opecnate, ter lesene konstrukcije je upostevana v programu Tower

na temelju dimenzij elementov in prostorninskih tez.

2.1.2 Stalna obtezba elementov

Zunanja stena
Fasada 0,50 kN/m?
Skupaj Z 0,50 kN/m?

StreSna konstrukcija

Prodec 1,20 kN/m2
Izolacija 0,40 kN/m2
Betonska plos¢a | kN/m2

2.2 Spremenljive obtezbe

V' spremenljive obtezbe spadajo koristne obtezbe, sneg in veter. Koristne obtezbe dolo¢amo in
raéunamo s pomocjo SIST EN 1991-1-1, sneg s pomocjo SIST EN 1991-1-3 in veter s pomogjo SIST
EN 1991-1-4.
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2.2.1  Koristne obtezbe

Odvisne so od namena prostorov in objekta. Doloene so s pomogjo SIST EN 1991-1-1 in prikazane

v preglednici. Korisnim tezam je Se dodana teza predelnih sten 0,50 kN/m2.

Kategorije povrsin gk (kN/m?) Q« (kN)

Kat. H - strehe, dostopne za normalno
: . 0,40 1,0
vzdrzevanie in popravila

Koristna obteZba dvigala:
DRAFT DRAWING (NOT DEFINITIVE) AND SHAFT WITHOUT SLOPINGS

(EN 81-20/50)

MAIN FEATURES LOADS IN DaN
Nominal load: 1600 kg P1: 9450 daN P8: 850 daN
21 Passengers P2: 6350 daN P9: daN
Speed: 1m/s P3: 200 daN P10: daN
Travel: &m P4: 3400 daN P11: daN
N. of stops: 3 P5: 4400 daN P12: daN
N° of acceses: 3 P6: 1400 daN P13: daN
Lighting power: 230V P7: 2950 daN P14: daN
Grid voltage: 400 vV
N. of phases: 3 PHASES+NEUTRAL
Frequency: 50 Hz
Machine power: 11.7 kW
Heat rejected: 1.2 kW
Power grid supply: 14 kW
Nom. Current grid: 23.63 A
Max. Current grid: 27 A
Short circuit 6 KA
rating:
Controller type: COLEC-SELEC
SIMPLEX
Deadweight car+frame: | 1553 kg
Number of ropes: 7
%Counterweighed: 50 %
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DRAFT DRAWING (NOT DEFINITIVE) AND SHAFT WITHOUT SLOPINGS

CAR GUIDE COUNTERWEIGHT GUIDE
Guide type T-125/B T-80/A
Clip type SL4 SL4
Max distance between brackets [mm)] 3o 3500
Fx max [daM] in.z 113
Fy max [daN] 165.97 65.31 Fu
Fv max [daN] 3310.61 159.38 Fx
s perm [N/mm2] 22778 186.67
s max [Nimm2] 121 27.83 Fx Fy
d perm [mm] 5 10
d guide max X [mm] 4,97 0.65
d guide max ¥ [mm] 2.34 1.94
d str max [mm)] [1] 0

* Information about ouides and flanoes available on Orona's web "'Documentation per OW

2.2.2  Obtezba snega

Objekt ima ravno streho in se nahaja v Muretincima, ki imajo nadmorsko vi§ino 210 m. Za dolo¢anje
snega na objekt uporabimo SIST EN 1991-1-3 s pomocjo nacionalnega dodatka k temu standardu.

Cono za dolo¢anje obteZbe s snegom na tleh dolo¢imo s spodnje slike .

I A \
- J A2 |
72 A3

D e |

£

Slika: Obtezba snega na tleh glede na nadmorsko visino

Dolo¢imo cono A2;

= 1,293 1+(210)2 = 1,40 kN /m?
Sk =L 728) |~ " /m
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Potem obteZbo snega na strehi za trajna in zaasna projektna stanja dolo¢imo z enacbo:
s=u; CeCpsg
C. in C; sta koeficienta izpostavljenosti in toplote. Za toplotni koeficient C; vzamemo 1,0 ker nimamo

velikih toplotnih izgub &ez streho.

Za dolocitev Ce se uposteva prihodnje stanje okoli objekta in je na$ teren obi¢ajen ter zaradi tega

vzamemo vrednost koeficienta 1,0.
sk je karakteristicna obteZba snega na tleh in smo jo prej dolo€ili za cono A2.

ui je oblikovni koeficient strehe in se dolo&a na podlagi naklona strehe. Naklon je a = 2,0°. Nahaja se

med 0° < a<5°inznasa 0,8.

In obtezba snega na strehi znasa:

primer (i) 1).( o) k(aa)

primer (ii} 0,5}11(6!1) f }J1(a’2)

primer (i) (1) 1 0,5u1( )
oy o

kN kN
51=08-10-1,0-1,40 — =1,12 —
m m
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2.2.3  Obtezba vetra na objekt

OSNOVNE VREDNOSTI OBTEZBE VETRA

Slovenija

T.. 00 386 41353 003
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www.sokpro.eu
Projektna hitrost vetra ~

V SKLADU S SIST EN 1991-1-4:2005
Osnovna hitrost vetra:

Temeljna osnovna hitrost vetra

Vb,0= 20,00
Cdi= 1,00
Csesaon= 1 ,00

m/s

Osnovna hitrost vetra je: Vp= 20,00 m/s
Osnovni tlak qQv= 0,2500 kN/m2
Srednji veter
Visina nad tlemi Ze= 11,730 [ m
Kategorija terena kat = 2,000

20= 0,050

Zmin= 2,000
faktor terena k= 0,190

Cio= 1,037
Srednja hitrost vetra je Vm(z)= 20,740 m/s
Vetrna turbolenca lvz= 0,1832
Tlak pri najveéjih sunkih vetra o= 0,6136 kN/m?2
Faktor izpostavljenosti Ce= 2,4546

orje, Kras in del Vipavske doline):

Preglednica 4.1: Kategorije terena in terenski paramotri

Kategorija terena

0 Morsko ali obaino podrodje, izpostavijeno proti odprtemu morju

| Jozersko ali ravninsko podrocje z zanemariivim rastlinjem in brez ovir

posameznimi ovirami (drevesi

tavbami ali s posameznimi ovirami na
podezelsko okolje. staini gozd)

Vigino vec kot 15m

IV Podrotje. kjer je najmanj 15 % povréine pokrite s stavbami s povpreéno

OPOMBA- Kategorije terena so ilus evAl

{100 —

)} S S
00

Slika 4.2: Diagrami faktorja Izpostavijenosti c.(2) za co=1,0, ki= 1,0
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PRITISK VETRA NA STENE
stran stavbe, kije  referentna razpored tlakov
izpostavljena vetru visina po vidini stavbe
L —»
..... 4 z=h @)=ayz)) [,
h< b Al ! e ]
| z - r.
; - —
b
- P »
Yt POCTR* o aaran [
I -
b <hs2b| p e 9p(2)=q,(b) |—— :t
b »
z
o - . 3
b
-« »
ES % z,=h I
1 T a,(2)=a,(h) E
N
Soichiten »
==
v : —
Ih>_éb Al hslnp; L F 22 (2= )|
| L x z=b y(2)=qy(b) B j a
b —H
| | z 3
.. I o= =
OPOMBA Tlak velra je po vodoravnih pasovih enakomeren

Slika 7.4: Referencne visine z, v odvisnosti od h, b in profila tlakov vetra

Gorisnica 56, 2272 Gorisnica
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Slovenija
toris
e g e=baii2h
manjsa izmed vrednosti
;
Bk it i e v
narszae<d
G e, 4|
7 D E |b |
T

slika 7.5: Razdelitev sten na podrogja

Referencna visina Ze= 11,73 m
Visina objekta H= 11,73 m
Sirina preéno na veter B= 3,21 m
hib= 3,654206
qp(z)= 0,613643 kN/m2
Razmerja: h<=b NE
b<H<=2B NE
h>2*B DA
Cone: e= 321 m
e/5= 0,642 m
4/5e= 2,568 m
Zunaniji pritiski vetra po conah A B c D E
we = Cpe * Qp(2) we= -0,736 -0,491 -0,307 0,491 -0,394
19
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VETER NA RAVNO STREHO

Gorisnica 56, 2272 Gorisnica
Slovenija

kapni rob

%

1

parapeti

zaobljeni in mansardni kapni robovi

—

X

el/4 j[ F

¥ e=b ali 2h
manjsi izmed viednosti

b . $irina preéno na smer vetra

veter

%

Dimenzije objekta pre¢no na veter

el4 :[:

e/10

i el2

Slika 7.6: Razdelitev ravne strehe na podrocja
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Visina objekta Ze=H= 11,73 m
Sirina objekta preéno na veter B= 321l m
DolZina objekta v smeri vetra D= 3,58 m
Referenéna hitrost vetra vref = 20 m/s
Koeficient izpostavljenosti Ce,ze = 2,454570721
Visina parapeta hp= 0,6 m
Radij zaokrozanja strehe = Om
Mansardna streha, kot naklona alfa= 0 stopinj
Referencni pritisk vetra qb = 0,2500 kPa
Dimenzije con = 321 m
el4 = 0,8025 m
e/10= 0,321 m
el2= 1,605 m
STREHA Z PARAPETNIM ZIDOM hp/h= 0,102915952
Pritiski po conah vetra srk  tlak
Cona F qF = -0,61
Cona G qG = -0,40
Cona H gH= -0,35
Cona l ql= -0,10 0,10
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2.3 Potresna obtezba

2.3.1  lzraCun mas objekta

Kombiniranje mas/obtezb se izvede kot:

G,j + Z llPE,i " Qk,i
i=

j=l
Kjer je koeficient za kombinacijo za spremenljive vplive:
Yepi =P Py,

Vrednost koeficienta @ je dologena iz preglednice

Vrsta spremenljivega vpliva Etaza @
Vrhnja etaza (streha) 1,0

Kategorije A-C Zasedba nekaterih etaZ je povezana 0,8
EtaZze so zasedene neodvisno 0,5

Kategorije D-F 1,0

Za streho vzamemo koeficient 1,0
Za medetaze 0,50 (etaZe so zasedene neodvisno),

Vrednost koeficienta 1, ; vzamemo iz preglednice, ki prikazuje vrednosti iz Preglednice A.1.1 v SIST

EN 1990.
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Vpliv A
Koristna obtezba v stavbah (glej EN 1991-1-1)

Kategorija A: bivalni prostori 03
Kategorija B: pisarne 03
Kategorija C: stavbe, kjer se zbirajo ljudje 0,6
Kategorija D: trgovine 0,8
Kategorija E: skladi§¢a 0.8
Kategorija F: prometne povrsine

vozilo s tezo < 30 kN 0,6
Kategorija G: prometne pavrgine

30 kN « teza vozila < 160 kN 0,3
Kategorija H: strehe 0
Obtezba snega na stavbah (glej EN 1891-1-3)*
Finska, Islandija, Norveska, Svedska 02
Druge Clanice CEN, za kraje z nadmorsko viéino nad 1.000 0.2
m
Druge ¢lanice CEN, za kraje z nadmorsko vigino pod 1.000 a
m
Obtezha vetra na stavbah (glej EN 1991-1-4) 0
Spremembe temperature (ne pri poZaru) v stavbah (gle; 0
EN 1991-1-5)

Koeficienti za spremenljive vplive:

Kategorija C:
Yg; =0,60-0,30 =0,30
Kategorija H: streha
Yg; =10-0,0=0,0

Za stalne vplive vzamemo koeficient 1,0.

Pri izraCunu potresnih vplivov je potrebno upoStevati vse nihajne oblike, ki pomembno prispevajo

globalnem odzivu. Ta zahteva je izpolnjena, ko velja vsaj eden od pogojev:
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- vsota efektivnih mas za upostevane nihajne oblike znasa vsaj 90% mase celotne

konstrukcije
- upostevane so vse nihajne oblike, ki jim pripada efektivha masa ve¢ja od 5% celotne mase

Te zahteve so preverene v vseh ustreznih smeri.

2.3.2  Kategorija pomembnosti stavbe in tip tal

Preglednic 4.3 Kategorije pomembnosti za stavbe

Kategorija Stavbe

pomembnosti

I Stavbe manje pomembnosti za varnost ljudi. npr. kmetijski objekti
in podobno.

I Obiéajne stavbe, ki ne pripadajo ostalim kategorijam.

III Stavbe, katerith potresna odpornost je pomembna glede na

posledice porusitve, npr. Sole, dvorane za sre¢anja, kulturne
ustanove in podobno.

v Stavbe. katerih integriteta med potresi je zivljenskega pomena za
civilno zasdéito, npr. bolnidnice. gasilske postaje, elektrarne in
podobno.

Kategorija pomembnosti - II.

Tip tal - C. (Spekter odziva 1)

Vrednosti parametrov, ki opisujejo elasticni spekter odziva za uporabo v Sloveniji

Tip tal : S \[ Ta(s) Tc (s) To (s)
A | 10 | o100 | 04 2.0
B | 12 | 0415 0.5 2.0
c | 115 0,20 0.6 2.0
D | 135 0,20 0,8 2.0
E | 17 0,10 0.4 20

Faktor obnaSanja konstrukcije q

q=4qo" kw

Razred duktilnosti — DCM
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Dolo¢eno v programu Radimpex Tower 8:

Racunanje faktorja obnasanja

Osnovne vrednosti faktorja obnaganja

|Razred duktinosti DCM

¥]

go =3oufal=23.60
¥]

oufol 120

|§st£|11 zidov: zidom ekvivalentni dvaojni sistemi, ali povezani zidni sistemi

Faktor previadujoce oblike loma

|§st£|11 zidov, dvejni sistem z dominantno steno in sistem z jedrom

"’| kw=(1+uo0) /3 =067

Pravilnost po visini

|Regularna

Faktor obnaganja:
g=qo kw =240

2.3.3  DoloCitev referen¢ne vrednosti pospeska objekta

46°40°

46°20"

45°40"

HATICO

ST
PROJEKTNI POSPESEK TAL

Ag =Yi Agr

Za povratno dobo 475 let in obdobje uporabnosti 50 let sledi:

Povrama doba: 475

projekinega pospeska tal.

0,100 0,125 0,150 0,175 0,200 0,225 0,250 0,275 £,300 0,325 [g]
walicina na karb: projoktni posacsek tal o]
tet

‘WRICINOSI AICKOMEIVC viEdnosli N kart: 10 % v 53 kelin
Vista tak trdna ta (fp t1A pn EC8)

Kraje na mejah abmatij je treba uvrstit « obmotia z vedjo vrecnosio
e

V. Kastelic, A, Gosar)
+| Lewizcelave: 2021

.
P. Zupancie, b, Zivic, J. Atanackoy, F. Jaméek Ruprik, 1. Camman,

. Agencia Repubiike

Design ground acccle-aton map
Retur pariod: 15 yeers

ECB ground tyze: A ook of i sal)
s 2
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50

1
— = N 0 0
Pr=1 (1 475) 0,100 - 10,0% > 10 %

Ni presezena verjetnost 10% da bo uporabljena vrednost pospeska tal preseZenal!

Vrednost yiza kategorije pomembnosti:

I 08

I 1,0

I 1,2

\Y 1,4

Za objekt, ki spada v kategorijo pomembnosti I, znada yi=1,0

Vrednost pospesSka znasa:

ag =1,0-0,100g = 0,100g
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3 STATICNI IZRACUN V PROGRAMSKEM ORODJU TOWER

26
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Datoteka: Dvigalo
Datum preracuna: 11.7.2024
Nadin preracuna: 3D model
Teorija |-ga reda B Modalna analiza |:| Stabilnost
|:| Teorija Il-ga reda B Seizmicni preraun |:| Faze gradnje
|:| Nelinearen preracun
Velikost modela
Stevilo vozlige: 1790
Stevilo ploskovnih elementov: 1740
Stevilo grednih elementov 0
Stevilo robnih elementov 1056
Stevilo osnovnih obteznih primerov: 9
Stevilo kombinacij obtezb: 66
Enote mer
DolZina: m [cm,mm]
Sila: kN
Temperatura: Celsius
|lzometrija

Tower - 3D Model Builder 8.5 Registered to NH587 Radimpex - www.radimpex.rs
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Plos¢a / Zid
1.d =0.20 m (Stene) ]
R.d=0.25m (Tem. plo.)
3.d =0.20 m (Plo.) d

Seti numeri¢nih podatkov
Plosga / Zid (1-3)

Plos¢a / Zid
1.d =0.20 m (Stene) ]
2.d=0.25m (Tem. plo.)
3.d =0.20 m (Plo.) d

Seti numeri¢nih podatkov
Plos¢a / Zid (1-3)

Tower - 3D Model Builder 8.5 Registered to NH587 Radimpex - www.radimpex.rs
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Vhodni podatki - Konstrukcija

Shema nivojev

Naziv z [m] h [m]
11.73 0.65 4.20 2.88
11.08 1.26 1.32 1.32
9.82 2.82 0.00
7.00 2.80
Tabele materialov
[ No ] Naziv materiala | E[KN/m2] | u | VIkN/m3] | at[1/C] | Em[kN/m2] | um |
| 1 [c2si30 | 3.100e+7] 0.20] 25.00 | 1.000e-5 | 3.100e+7| 0.20]
Seti plo§é
No d[m] e[m] Material Tip preracuna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] a
<1> 0.200 0.100 1 Tanka ploS¢a I1zotropna
<2> 0.250 0.125 1 Tanka ploS¢a I1zotropna
<3> 0.200 0.100 1 Tanka plos¢a |1zotropna
Seti povrSinskih podpor
Set | K,R1 | K,R2 | K,R3 ]
1 | 3.000e+3 | 3.000e+3 | 1.000e+4 |
1 o
© N.
m ™M

2.60

Nivo: [11.08 m]

Tower - 3D Model Builder 8.5 Registered to NH587 Radimpex - www.radimpex.rs
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un o
~0 o~
m o
1T L __________.
| 5 :
' s .
I e, 1
|l o . 2.60
i g !
0 g
o — o~
Nivo: [0.00 m]
un o
~0 o
1 P H_2 ~
- o~
> o 2.60
0 H 1
o — o~
Dispozicija okvifjev

Tower - 3D Model Builder 8.5 Registered to NH587 Radimpex - www.radimpex.rs
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Okvir:H_1

Radimpex - www.radimpex.rs

Registered to NH587

Okvir:H_2

Tower - 3D Model Builder 8.5
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(=]
0
(]

2.82
3
2.80
2
2.88
1
1.32
0
Okvir: V_1 = -
o
0
o~
Okvir:V_3 = -

Tower - 3D Model Builder 8.5

Registered to NH587
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Okvir:V_2

Tower - 3D Model Builder 8.5 Registered to NH587 Radimpex - www.radimpex.rs



Vhodni podatki - Obtezba

Lista obteznih primerov

LC Naziv

1 Las + sta (g) 42 Komb.: 1.35xI+1.5xV
2 Kor. 1. 43 Komb.: 1.35xI+1.5xIV.
3 Kor. 2. 44 Komb.: 1.35xI+1.5xllI
4 Sneg 45 Komb.: 1.35xI+1.5xll
5 Veter 46 Komb.: [+1.5xV

6 Potres v X (+e) 47 Komb.: [+1.5xIV

7 Potres v X (-e) 48 Komb.: [+1.5xI1I

8 Potres v Y (+e) 49 Komb.: [+1.5xI1

9 Potres v Y (-e) 50 Komb.: 1+0.3xl1I-1xVI
10 Komb.: 1.35xI+1.05xI11+1.5xIV+0.9xV. 51 Komb.: 1+0.3xl1I-1xVII
11 Komb.: 1.35xI+1.05xI1+1.5xIV+0.9xV 52 Komb.: 1+0.3xI1I-1xVIII
12 Komb.: 1.35xI+1.05xI11+0.75xIV+1.5xV 53 Komb.: [+0.3x!11-1xIX
13 Komb.: 1.35xI+1.05xI1+0.75xIV+1.5xV 54 Komb.: [+0.3xI1I+IX
14 Komb.: 1.35xI+1.5x!11+0.75xIV+0.9xV. 55 Komb.: [+0.3xI1I+VI1II
15 Komb.: 1.35xI+1.5xI1+0.75xIV+0.9xV 56 Komb.: 1+0.3xl1I+VII
16 Komb.: [+1.05xI11+1.5xIV+0.9xV. 57 Komb.: 1+0.3xl1I+VI
17 Komb.: [+1.05xI1+1.5xIV+0.9xV 58 Komb.: 1+0.3xI1-1xVI
18 Komb.: [+1.05xI11+0.75xIV+1.5xV. 59 Komb.: 1+0.3xI1-1xVII
19 Komb.: I+1.05xI1+0.75xIV+1.5xV 60 Komb.: [+0.3xI1-1xVIII
20 Komb.: I+1.5x111+0.75xIV+0.9xV 61 Komb.: [+0.3xl1-1xIX
21 Komb.: I+1.5x11+0.75xIV+0.9xV 62 Komb.: [+0.3x11+I1X
22 Komb.: 1.35xI+1.05xI11+1.5xV 63 Komb.: 1+0.3xI1+VIII
23 Komb.: 1.35xI+1.05xI11+1.5xIV 64 Komb.: [+0.3xI1+VII
24 Komb.: 1.35xI+1.05x!1+1.5xV 65 Komb.: 1+0.3xI1+VI
25 Komb.: 1.35xI+1.05x!1+1.5xIV 66 Komb.: |-1xVI

26 Komb.: 1.35xI+1.5xIV+0.9xV 67 Komb.: I-1xVII

27 Komb.: 1.35xI+1.5x111+0.9xV 68 Komb.: I-1xVIII

28 Komb.: 1.35xI+1.5x11+0.9xV 69 Komb.: I-1xIX

29 Komb.: 1.35xI+0.75xIV+1.5xV 70 Komb.: [+IX

30 Komb.: 1.35xI+1.5xI11+0.75xIV 71 Komb.: [+VIII

31 Komb.: 1.35xI+1.5x11+0.75xIV 72 Komb.: [+VII

32 Komb.: [+1.05xI11+1.5xV 73 Komb.: [+VI

33 Komb.: [+1.05xI11+1.5xIV 74 Komb.: 1.35x|

34 Komb.: [+1.05xI1+1.5xV. 75 Komb.: |

35 Komb.: [+1.05xI1+1.5xIV

36 Komb.: [+1.5xIV+0.9xV

37 Komb.: [+1.5xI11+0.9xV

38 Komb.: [+1.5xI1+0.9xV.

39 Komb.: [+0.75xIV+1.5xV

40 Komb.: [+1.5x!11+0.75xIV

41 Komb.: [+1.5x!1+0.75xIV

Obt. 1: Las + sta (g)

D

«

Nivo: [11.08 m]

Tower - 3D Model Builder 8.5

Registered to NH587

Radimpex - www.radimpex.rs
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Obt. 1: Las +sta (g)

Nivo: [0.00 m]

Obt. 1: Las + sta (g)
o : ’ o
e} T I 1l
o . o
1l E (8]
= : g==0.50 ©

e ads
Okvir: H_1

Tower - 3D Model Builder 8.5 Registered to NH587 Radimpex - www.radimpex.rs
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Obt. 1: Las + sta (g)

‘ 0,50 :

ol 014 i

~g==0.50

p=0.50

KL <<
Okvir: H 2
Obt. 1: Las + sta (g)

T

Okvir: V_1

Tower - 3D Model Builder 8.5 Registered to NH587 Radimpex - www.radimpex.rs
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Obt. 1: Las + sta (g)

|

T

o

T T

I
1
= = = = - = = = = = = =

Okvir: V_2

=
o ?’:_,
ot = |
=) E /
1 B n
a gga‘
= |
g/
>0 D DD >
Okvir: V_3
Obt. 1: Las + sta (g)
o
0 -
= : :
a —

[m
N
un
T
ul
o

I
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Obt. 2: Kor. 1.

Nivo: [0.00 m]
Obt. 3: Kor. 2.

Nivo: [11.08 m]

Tower - 3D Model Builder 8.5 Registered to NH587 Radimpex - www.radimpex.rs
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Obt. 4: Sneg

Nivo: [11.08 m]
Obt. 5: Veter

Nivo: [11.08 m]

Tower - 3D Model Builder 8.5 Registered to NH587 Radimpex - www.radimpex.rs



Modalna analiza

Napredne opcije seizmi¢nega preracuna
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Mase grupirane v nivojih izbranih etaz

Zidovi - redukcija osne togosti: 0.500
Stebri - redukcija osne togosti: 0.500
Multiplikator togosti podpor: 10000.000
Sodelovanje zidov: 3.000 x d
Prepreceno nihanje v Z smeri
Faktorji obtezb za preraun mas
No Naziv Koeficient
1 Las + sta (g) 1.00
2 Kor. 1. 0.00
3 Kor. 2. 0.30
4 Sneg 0.00
5 Veter 0.00
Razporeditev mas po visini objekta
Nivo Z [m] X [m] Y [m] Masa [T] T/m?
11.73 -0.23 1.30 5.17
11.08 0.58 1.30 36.13 2.03
9.82 1.24 1.29 14.03
7.00 1.81 1.27 16.63
4.20 0.00 1.27 17.17
1.32 1.69 1.29 22.43
Skupno: 7.32 0.94 1.29 111.56
PoloZaj centra togosti po viSini objekta (to€na metoda)
Nivo Z [m] X [m] Y [m]
11.73 3.84 1.09
11.08 3.93 1.09
9.82 3.84 1.11
7.00 3.69 1.10
4.20
1.32 1.59 1.23
Ekscentriciteta po visini objekta (toéna metoda)
Nivo Z [m] eox [m] eoy [m]
11.73 4.06 0.21
11.08 3.34 0.21
9.82 2.60 0.17
7.00 1.88 0.17
4.20
1.32 0.10 0.06
Nihajne dobe konstrukcije
No T [s] f [Hz] m' [T]
1 0.2190 4.5670 23.2600
2 0.1270 7.8730 47.8996
3 0.0663 15.0764 14.0564
4 0.0537 18.6066 21.1906
5 0.0302 33.0713 2.6640
6 0.0274 36.5392 8.3441
7 0.0255 39.1842 7.7943
8 0.0248 40.2708 5.7818
9 0.0228 43.9125 8.5218
10 0.0216 46.3656 4.3178
11 0.0211 47.3000 2.3303
12 0.0203 49.2780 5.7156
13 0.0202 49.5652 7.0481
14 0.0181 55.1439 2.1495
15 0.0162 61.8626 5.7265
16 0.0155 64.7196 4.0371
17 0.0153 65.4524 5.7844
18 0.0145 69.1463 6.1266
19 0.0140 71.6488 2.7484
20 0.0132 75.4956 4.8027

Tower - 3D Model Builder 8.5

Registered to NH587

Radimpex - www.radimpex.rs



Seizmicni preracun

Seizmicéni preracun: EC8 (SIST EN 1998)
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Kategorija tal: C
Kategorija pomena: Il (y=1.0)
Razmerje agR/g: 0.100
Koeficient dusenja: 0.05
Sluc¢ajna ekscentri¢nost mase etaze: ei =+ 0.050 x Li
Faktorji smeri potresa:
Obtezni primer Kot a[°] k,a k,a+90° kz Faktor O.
Potres v X 0 1.000 0.000 0.000 2.500
Potres v Y 0 0.000 1.000 0.000 2.500
Tip spektra
Obtezni primer S Th Tc Td avg/ag
Potres v X 1.150 0.200 0.600 2.000 1.000
Potres v Y 1.150 0.200 0.600 2.000 1.000
Projektni spekter
m/s2 Kategorija tal: C
Kategorija pomena: Il (y=1.0)
113 T1 Razmerje agR/g: 0.100
Koeficient dusenja: 0.05
Slu¢ajna ekscentricnost mase etaZze: ei =+ 0.050 x Li
20
0.34
8 E] “T(s)
s i
S=1.15, Tb=0.20, Tc=0.60, Td=2.00
Razporeditev potresnih sil po viSini objekta - Potres v X (+e)
Ton1l Ton 2 Ton 3
Nivo Z [m] Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN]
11.73 0.01 0.29 0.00 5.97 -0.31 1.31 0.01 0.02 0.00
11.08 0.07 1.81 0.00 38.72 -2.10 5.39 0.06 0.46 0.00
9.82 0.03 0.60 0.00 12.73 -0.67 0.95 0.02 0.20 -0.00
7.00 0.02 0.42 0.00 9.22 -0.42 -0.07 0.01 0.23 -0.00
4.20 0.01 0.28 0.00 4.45 0.34 2.37 0.01 -0.13 0.00
1.32 0.00 0.03 0.00 1.13 -0.07 -0.06 0.00 0.06 -0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2= 0.15 3.43 0.00 72.20 -3.23 9.89 0.12 0.84 0.01
Ton4 Ton5 Ton 6
Nivo Z [m] Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN]
11.73 -0.00 -0.01 0.00 -0.30 0.05 -0.28 -0.00 -0.02 -0.00
11.08 -0.00 -0.04 0.00 -1.42 0.36 -1.13 -0.01 -0.19 -0.01
9.82 -0.00 -0.01 0.00 -0.05 0.02 -0.20 -0.00 -0.02 -0.00
7.00 0.00 0.04 0.00 0.99 -0.74 0.01 0.00 0.46 -0.00
4.20 0.01 0.13 -0.00 5.05 -0.13 0.02 0.03 -0.14 0.00
1.32 0.00 0.01 0.00 0.89 -0.23 -0.02 0.00 0.05 -0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
= 0.00 0.12 0.00 5.15 -0.67 -1.60 0.03 0.14 -0.01
Ton7 Ton 8 Ton 9
Nivo Z[m] Px [KN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px[kN] | Py[kN] | Pz [kN]
11.73 -0.17 0.07 -0.16 -0.00 -0.01 0.00 -0.05 0.00 -0.06
11.08 -0.73 -0.03 -0.55 -0.00 -0.01 0.00 -0.22 0.00 -0.22
9.82 0.08 -0.14 -0.11 -0.00 0.01 0.00 0.03 -0.01 -0.04
7.00 1.10 0.12 0.00 0.00 0.02 0.00 0.29 0.04 0.01
4.20 1.03 0.00 0.03 0.00 -0.02 -0.00 0.37 -0.04 0.04
1.32 0.42 0.05 -0.01 0.00 -0.01 -0.00 0.01 -0.21 0.01
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2= 1.73 0.08 -0.79 0.00 -0.01 0.00 0.43 -0.22 -0.26
Ton 10 Ton 11 Ton 12
Nivo Z[m] | Px[kN] [ Py [kN] [ Pz [kN] | Px[kN] [ Py [kN] | Pz [kN] [ Px [kN] | Py [kN] [ Pz [kN]
11.73 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.52 -0.21 -0.70
11.08 0.00 0.00 0.00 -0.03 -0.00 0.07 -1.93 -0.25 -2.75
9.82 -0.00 -0.00 0.00 0.01 0.00 -0.01 0.53 0.50 -0.48
7.00 0.00 0.00 0.00 0.04 -0.00 -0.00 3.15 0.08 -0.01
4.20 -0.00 -0.00 -0.00 0.01 -0.00 0.00 1.22 0.48 0.21
1.32 0.00 -0.01 0.00 0.02 0.02 -0.00 2.83 -1.93 -0.01
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2= 0.00 -0.02 0.00 0.06 0.02 0.06 5.29 -1.33 -3.73
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Ton 13 Ton 14 Ton 15
Nivo Z[m] Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN]
11.73 -0.23 0.21 -0.30 0.12 0.01 0.16 -0.00 0.01 -0.00
11.08 -0.86 0.32 -1.14 0.40 -0.01 0.62 -0.00 -0.01 -0.01
9.82 0.23 -0.53 -0.20 -0.15 -0.01 0.12 0.00 -0.00 -0.00
7.00 1.45 -0.17 -0.01 -0.78 0.02 0.02 0.00 0.02 0.00
4.20 0.51 -0.65 0.07 -0.25 -0.02 -0.07 0.00 0.01 0.00
1.32 0.83 2.38 -0.02 1.20 0.22 0.02 -0.00 0.01 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
= 1.94 1.55 -1.59 0.54 0.20 0.87 0.00 0.02 -0.01
Ton 16 Ton 17 Ton 18
Nivo Z [m] Px [KN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN]
11.73 0.05 -0.00 0.04 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.01 -0.00
11.08 0.18 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.05 -0.00 -0.02 0.00
9.82 -0.10 0.01 -0.02 0.02 -0.01 -0.00 0.00 0.05 0.00
7.00 -0.48 -0.02 -0.07 -0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.01 0.00
4.20 0.17 0.02 -0.17 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00
1.32 1.42 -0.12 -0.06 0.01 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
= 1.24 -0.11 -0.30 0.01 0.00 0.04 0.00 0.00 -0.00
Ton 19 Ton 20
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz[kN] | Px[kN] [ Py[kN] | Pz[kN]
11.73 -0.09 0.00 -0.17 0.00 0.00 -0.00
11.08 -0.13 0.05 -0.55 0.00 0.02 -0.00
9.82 0.21 -0.02 -0.08 -0.00 -0.01 -0.00
7.00 -0.48 -0.07 0.04 -0.00 -0.04 -0.00
4.20 1.30 -0.02 0.04 0.00 0.01 0.00
1.32 0.08 -0.02 -0.00 0.00 -0.01 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3= 0.89 -0.07 -0.72 0.00 -0.02 -0.01
Razporeditev potresnih sil po visini objekta - Potres v X (-e)
Tonl Ton 2 Ton 3
Nivo Z [m] Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN]
11.73 0.01 0.29 0.00 5.97 -0.31 1.31 0.01 0.02 0.00
11.08 0.07 1.81 0.00 38.72 -2.10 5.39 0.06 0.46 0.00
9.82 0.03 0.60 0.00 12.73 -0.67 0.95 0.02 0.20 -0.00
7.00 0.02 0.42 0.00 9.22 -0.42 -0.07 0.01 0.23 -0.00
4.20 0.01 0.28 0.00 4.45 0.34 2.37 0.01 -0.13 0.00
1.32 0.00 0.03 0.00 1.13 -0.07 -0.06 0.00 0.06 -0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2= 0.15 3.43 0.00 72.20 -3.23 9.89 0.12 0.84 0.01
Ton4 Ton 5 Ton 6
Nivo Z[m] Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN]
11.73 -0.00 -0.01 0.00 -0.30 0.05 -0.28 -0.00 -0.02 -0.00
11.08 -0.00 -0.04 0.00 -1.42 0.36 -1.13 -0.01 -0.19 -0.01
9.82 -0.00 -0.01 0.00 -0.05 0.02 -0.20 -0.00 -0.02 -0.00
7.00 0.00 0.04 0.00 0.99 -0.74 0.01 0.00 0.46 -0.00
4.20 0.01 0.13 -0.00 5.05 -0.13 0.02 0.03 -0.14 0.00
1.32 0.00 0.01 0.00 0.89 -0.23 -0.02 0.00 0.05 -0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
= 0.00 0.12 0.00 5.15 -0.67 -1.60 0.03 0.14 -0.01
Ton7 Ton 8 Ton 9
Nivo Z[m] Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN]
11.73 -0.17 0.07 -0.16 -0.00 -0.01 0.00 -0.05 0.00 -0.06
11.08 -0.73 -0.03 -0.55 -0.00 -0.01 0.00 -0.22 0.00 -0.22
9.82 0.08 -0.14 -0.11 -0.00 0.01 0.00 0.03 -0.01 -0.04
7.00 1.10 0.12 0.00 0.00 0.02 0.00 0.29 0.04 0.01
4.20 1.03 0.00 0.03 0.00 -0.02 -0.00 0.37 -0.04 0.04
1.32 0.42 0.05 -0.01 0.00 -0.01 -0.00 0.01 -0.21 0.01
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3= 1.73 0.08 -0.79 0.00 -0.01 0.00 0.43 -0.22 -0.26
Ton 10 Ton 11 Ton 12
Nivo Z[m] Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN]
11.73 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.52 -0.21 -0.70
11.08 0.00 0.00 0.00 -0.03 -0.00 0.07 -1.93 -0.25 -2.75
9.82 -0.00 -0.00 0.00 0.01 0.00 -0.01 0.53 0.50 -0.48
7.00 0.00 0.00 0.00 0.04 -0.00 -0.00 3.15 0.08 -0.01
4.20 -0.00 -0.00 -0.00 0.01 -0.00 0.00 1.22 0.48 0.21
1.32 0.00 -0.01 0.00 0.02 0.02 -0.00 2.83 -1.93 -0.01
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
= 0.00 -0.02 0.00 0.06 0.02 0.06 5.29 -1.33 -3.73
Ton 13 Ton 14 Ton 15
Nivo Z[m] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] [ Px[kN] [ Py [kN] | Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN]
11.73 -0.23 0.21 -0.30 0.12 0.01 0.16 -0.00 0.01 -0.00
11.08 -0.86 0.32 -1.14 0.40 -0.01 0.62 -0.00 -0.01 -0.01
9.82 0.23 -0.53 -0.20 -0.15 -0.01 0.12 0.00 -0.00 -0.00
7.00 1.45 -0.17 -0.01 -0.78 0.02 0.02 0.00 0.02 0.00
4.20 0.51 -0.65 0.07 -0.25 -0.02 -0.07 0.00 0.01 0.00
1.32 0.83 2.38 -0.02 1.20 0.22 0.02 -0.00 0.01 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
= 1.94 1.55 -1.59 0.54 0.20 0.87 0.00 0.02 -0.01
Ton 16 Ton 17 Ton 18
Nivo Z[m] Px [KN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] | Pz[kN] | Px[kN] | Py[kN] | Pz [kN]
11.73 0.05 -0.00 0.04 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.01 -0.00
11.08 0.18 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.05 -0.00 -0.02 0.00
9.82 -0.10 0.01 -0.02 0.02 -0.01 -0.00 0.00 0.05 0.00
7.00 -0.48 -0.02 -0.07 -0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.01 0.00
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4.20 0.17 0.02 -0.17 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00
1.32 1.42 -0.12 -0.06 0.01 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2= 1.24 -0.11 -0.30 0.01 0.00 0.04 0.00 0.00 -0.00
Ton 19 Ton 20
Nivo z[m] | Px[kN] [ Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
11.73 -0.09 0.00 -0.17 0.00 0.00 -0.00
11.08 -0.13 0.05 -0.55 0.00 0.02 -0.00
9.82 0.21 -0.02 -0.08 -0.00 -0.01 -0.00
7.00 -0.48 -0.07 0.04 -0.00 -0.04 -0.00
4.20 1.30 -0.02 0.04 0.00 0.01 0.00
1.32 0.08 -0.02 -0.00 0.00 -0.01 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2= 0.89 -0.07 -0.72 0.00 -0.02 -0.01
Razporeditev potresnih sil po viSini objekta - Potres v Y (+e)
Ton 1 Ton 2 Ton 3
Nivo z[m] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] [ Py [kN] | Pz [kN] [ Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
11.73 0.25 6.87 0.01 -0.27 0.01 -0.06 0.07 0.17 0.01
11.08 1.71 42.38 0.00 -1.73 0.09 -0.24 0.45 3.34 0.03
9.82 0.61 13.98 0.00 -0.57 0.03 -0.04 0.15 1.49 -0.00
7.00 0.52 9.83 0.01 -0.41 0.02 0.00 0.10 1.64 -0.02
4.20 0.29 6.55 0.05 -0.20 -0.02 -0.11 0.04 -0.91 0.03
1.32 0.05 0.64 0.01 -0.05 0.00 0.00 0.03 0.42 -0.01
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2= 3.43 80.24 0.07 -3.23 0.14 -0.44 0.84 6.15 0.05
Ton4 Ton 5 Ton 6
Nivo Z[m] Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN]
11.73 -0.05 -0.65 0.01 0.04 -0.01 0.04 -0.01 -0.09 -0.01
11.08 -0.36 -3.14 0.12 0.19 -0.05 0.15 -0.03 -0.88 -0.04
9.82 -0.11 -0.62 0.03 0.01 -0.00 0.03 -0.00 -0.08 -0.01
7.00 0.14 3.02 0.03 -0.13 0.10 -0.00 0.01 2.11 -0.00
4.20 0.43 11.10 -0.01 -0.66 0.02 -0.00 0.16 -0.65 0.01
1.32 0.08 0.73 0.02 -0.12 0.03 0.00 0.02 0.22 -0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2= 0.12 10.45 0.20 -0.67 0.09 0.21 0.14 0.63 -0.07
Ton7 Ton 8 Ton 9
Nivo Z [m] Px [KN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kKN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
11.73 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.18 -0.01 0.03 -0.00 0.03
11.08 -0.04 -0.00 -0.03 0.02 0.20 -0.05 0.11 -0.00 0.11
9.82 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.28 -0.01 -0.02 0.00 0.02
7.00 0.05 0.01 0.00 -0.04 -0.37 -0.00 -0.15 -0.02 -0.01
4.20 0.05 0.00 0.00 -0.00 0.35 0.01 -0.19 0.02 -0.02
1.32 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.16 0.00 -0.01 0.11 -0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2= 0.08 0.00 -0.04 -0.01 0.23 -0.05 -0.22 0.11 0.13
Ton 10 Ton 11 Ton 12
Nivo Z[m] Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN]
11.73 -0.00 -0.62 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.13 0.05 0.17
11.08 -0.02 -0.78 -0.10 -0.01 -0.00 0.02 0.48 0.06 0.69
9.82 0.01 1.37 -0.01 0.00 0.00 -0.00 -0.13 -0.13 0.12
7.00 -0.07 -0.03 -0.00 0.02 -0.00 -0.00 -0.79 -0.02 0.00
4.20 0.28 0.64 0.01 0.01 -0.00 0.00 -0.31 -0.12 -0.05
1.32 -0.21 4.83 -0.01 0.01 0.01 -0.00 -0.71 0.48 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2= -0.02 5.40 -0.13 0.02 0.01 0.02 -1.33 0.33 0.94
Ton 13 Ton 14 Ton 15
Nivo Z [m] Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN]
11.73 -0.18 0.17 -0.24 0.04 0.00 0.06 -0.01 0.05 -0.01
11.08 -0.68 0.25 -0.91 0.15 -0.00 0.23 -0.02 -0.13 -0.06
9.82 0.18 -0.43 -0.16 -0.05 -0.00 0.04 0.01 -0.03 -0.01
7.00 1.16 -0.13 -0.01 -0.29 0.01 0.01 0.02 0.14 0.00
4.20 0.41 -0.52 0.06 -0.09 -0.01 -0.02 0.04 0.06 0.01
1.32 0.67 1.90 -0.01 0.44 0.08 0.01 -0.02 0.04 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2= 1.55 1.25 -1.27 0.20 0.07 0.32 0.02 0.15 -0.07
Ton 16 Ton 17 Ton 18
Nivo Z[m] Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN]
11.73 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.06 -0.00
11.08 -0.02 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.10 0.00
9.82 0.01 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.21 0.00
7.00 0.04 0.00 0.01 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.04 0.00
4.20 -0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.01 -0.00
1.32 -0.12 0.01 0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2= -0.11 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.00
Ton 19 Ton 20
Nivo z[m] | Px[kN] | Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] [ Py [kN] | Pz [kN]
11.73 0.01 -0.00 0.01 -0.00 -0.01 0.00
11.08 0.01 -0.00 0.05 -0.01 -0.28 0.05
9.82 -0.02 0.00 0.01 0.00 0.07 0.01
7.00 0.04 0.01 -0.00 0.02 0.50 0.01
4.20 -0.11 0.00 -0.00 -0.03 -0.15 -0.00
1.32 -0.01 0.00 0.00 -0.01 0.12 -0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
= -0.07 0.01 0.06 -0.02 0.24 0.06
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Razporeditev potresnih sil po visini objekta - Potres v Y (-e)
Ton1l Ton 2 Ton 3
Nivo Z [m] Px [KN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN]
11.73 0.25 6.87 0.01 -0.27 0.01 -0.06 0.07 0.17 0.01
11.08 1.71 42.38 0.00 -1.73 0.09 -0.24 0.45 3.34 0.03
9.82 0.61 13.98 0.00 -0.57 0.03 -0.04 0.15 1.49 -0.00
7.00 0.52 9.83 0.01 -0.41 0.02 0.00 0.10 1.64 -0.02
4.20 0.29 6.55 0.05 -0.20 -0.02 -0.11 0.04 -0.91 0.03
1.32 0.05 0.64 0.01 -0.05 0.00 0.00 0.03 0.42 -0.01
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2= 3.43 80.24 0.07 -3.23 0.14 -0.44 0.84 6.15 0.05
Ton 4 Ton 5 Ton 6
Nivo z[m] | PxIkN] [ Py [kN] [ Pz [kN] | Px [kN] [ Py [kN] | Pz [kN] [ Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN]
11.73 -0.05 -0.65 0.01 0.04 -0.01 0.04 -0.01 -0.09 -0.01
11.08 -0.36 -3.14 0.12 0.19 -0.05 0.15 -0.03 -0.88 -0.04
9.82 -0.11 -0.62 0.03 0.01 -0.00 0.03 -0.00 -0.08 -0.01
7.00 0.14 3.02 0.03 -0.13 0.10 -0.00 0.01 2.11 -0.00
4.20 0.43 11.10 -0.01 -0.66 0.02 -0.00 0.16 -0.65 0.01
1.32 0.08 0.73 0.02 -0.12 0.03 0.00 0.02 0.22 -0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
= 0.12 10.45 0.20 -0.67 0.09 0.21 0.14 0.63 -0.07
Ton7 Ton 8 Ton 9
Nivo Z[m] Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN]
11.73 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.18 -0.01 0.03 -0.00 0.03
11.08 -0.04 -0.00 -0.03 0.02 0.20 -0.05 0.11 -0.00 0.11
9.82 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.28 -0.01 -0.02 0.00 0.02
7.00 0.05 0.01 0.00 -0.04 -0.37 -0.00 -0.15 -0.02 -0.01
4.20 0.05 0.00 0.00 -0.00 0.35 0.01 -0.19 0.02 -0.02
1.32 0.02 0.00 -0.00 -0.00 0.16 0.00 -0.01 0.11 -0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
= 0.08 0.00 -0.04 -0.01 0.23 -0.05 -0.22 0.11 0.13
Ton 10 Ton 11 Ton 12
Nivo Z[m] Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN]
11.73 -0.00 -0.62 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.13 0.05 0.17
11.08 -0.02 -0.78 -0.10 -0.01 -0.00 0.02 0.48 0.06 0.69
9.82 0.01 1.37 -0.01 0.00 0.00 -0.00 -0.13 -0.13 0.12
7.00 -0.07 -0.03 -0.00 0.02 -0.00 -0.00 -0.79 -0.02 0.00
4.20 0.28 0.64 0.01 0.01 -0.00 0.00 -0.31 -0.12 -0.05
1.32 -0.21 4.83 -0.01 0.01 0.01 -0.00 -0.71 0.48 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2= -0.02 5.40 -0.13 0.02 0.01 0.02 -1.33 0.33 0.94
Ton 13 Ton 14 Ton 15
Nivo Z[m] Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN]
11.73 -0.18 0.17 -0.24 0.04 0.00 0.06 -0.01 0.05 -0.01
11.08 -0.68 0.25 -0.91 0.15 -0.00 0.23 -0.02 -0.13 -0.06
9.82 0.18 -0.43 -0.16 -0.05 -0.00 0.04 0.01 -0.03 -0.01
7.00 1.16 -0.13 -0.01 -0.29 0.01 0.01 0.02 0.14 0.00
4.20 0.41 -0.52 0.06 -0.09 -0.01 -0.02 0.04 0.06 0.01
1.32 0.67 1.90 -0.01 0.44 0.08 0.01 -0.02 0.04 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2= 1.55 1.25 -1.27 0.20 0.07 0.32 0.02 0.15 -0.07
Ton 16 Ton 17 Ton 18
Nivo Z [m] Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN]
11.73 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.06 -0.00
11.08 -0.02 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.10 0.00
9.82 0.01 -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.21 0.00
7.00 0.04 0.00 0.01 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.04 0.00
4.20 -0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.01 -0.00
1.32 -0.12 0.01 0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2= -0.11 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.00
Ton 19 Ton 20
Nivo Z[m] Px [kN] | Py [kN] | Pz [kN] | Px[kN] | Py [kN] | Pz [kN]
11.73 0.01 -0.00 0.01 -0.00 -0.01 0.00
11.08 0.01 -0.00 0.05 -0.01 -0.28 0.05
9.82 -0.02 0.00 0.01 0.00 0.07 0.01
7.00 0.04 0.01 -0.00 0.02 0.50 0.01
4.20 -0.11 0.00 -0.00 -0.03 -0.15 -0.00
1.32 -0.01 0.00 0.00 -0.01 0.12 -0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
= -0.07 0.01 0.06 -0.02 0.24 0.06
Faktorji participacije - relativno sodelovanje
Ton \ Naziv 1. Potres v X | 2. Potres v X | 3. Potres v Y | 4. Potres v Y
1 0.002 0.002 0.760 0.760
2 0.804 0.804 0.001 0.001
3 0.001 0.001 0.058 0.058
4 0.000 0.000 0.099 0.099
5 0.057 0.057 0.001 0.001
6 0.000 0.000 0.006 0.006
7 0.019 0.019 0.000 0.000
8 0.000 0.000 0.002 0.002
9 0.005 0.005 0.001 0.001
10 0.000 0.000 0.051 0.051
11 0.001 0.001 0.000 0.000
12 0.059 0.059 0.003 0.003
13 0.022 0.022 0.012 0.012
14 0.006 0.006 0.001 0.001
15 0.000 0.000 0.001 0.001
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16 0.014 0.014 0.000 0.000
17 0.000 0.000 0.000 0.000
18 0.000 0.000 0.000 0.000
19 0.010 0.010 0.000 0.000
20 0.000 0.000 0.002 0.002
Faktorji participacije - angaziranje mase
[_Ton U [0=0°] | U [a=0°]
Uposteva se samo masa nad koto temelja
Kota temelja: 0.00 m
Skupna masa nad temeljem: 11157 T
Skupna masa celega objekta: 11157 T
1 0.12 0.12
2 70.29 70.29
3 0.12 0.12
4 0.00 0.00
5 5.98 5.98
6 0.03 0.03
7 2.05 2.05
8 0.00 0.00
9 0.50 0.50
Pre¢ne sile v osnovi [0.00 m]
ObteZzni primer Kot a[°] ViB[kN]
Potres v X 0 78.76
Potres v Y 0 78.76

45

10 0.00 0.00
11 0.07 0.07
12 8.22 8.22
13 2.58 2.58
14 0.70 0.70
15 0.00 0.00
16 1.43 1.43
17 0.01 0.01
18 0.00 0.00
19 1.15 1.15
20 0.00 0.00
2U (%) 93.26 93.26
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v

icni preracun

Obt. 10: 1.35xH1.05x1II+1.5xIV+0.9xV

e

Stat

Mx [kNm/m]

IDDDIII

-33.84

-45.12
-22.56
-11.28
0.00
14.45
28.90
43.35

Nivo: [0.00 m]

43.34 / min Mx= 45.11 kNm/m

Obt. 10: 1.35xH1.05x1II+1.5xIV+0.9xV

Vplivi v plo$€i: max Mx

My [kNm/m]

IDDDIII

-57.49
-43.12
-28.74
-14.37
0.00
12.64
25.27

37.91

Nivo: [0.00 m]

57.48 kNm/m

Vplivi v plo$€i: max My= 37.91 / min My:

Radimpex - www.radimpex.rs
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Obt. 10: 1.35xH1.05x1II+1.5xIV+0.9xV Mxy [kNm/m]
-28.31
-18.87
-9.44
0.00
7.17
14.35
21.52
28.69

ERECOCN

Nivo: [0.00 m]
Vplivi v plo$€i: max Mxy= 28.68 / min Mxy= -28.30 kNm/m
Obt. 10: 1.35x+1.05xl11+1.5xIV+0.9xV [Tz,x [kN/m]
-101.00
-50.50
0.00
41.60
83.20
124.81
166.41
208.01

ERECOCN

Nivo: [0.00 m]
Vplivi v plo€i: max Tz, x=208.01/ min Tz,x=-100.99 kN/m

Tower - 3D Model Builder 8.5 Registered to NH587 Radimpex - www.radimpex.rs
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Obt, 10: 1.35x+1.05xIl+1.5xIV+0.9xV T2,y [kN/m]
167.17
-125.38
-83.59
-41.79
0.00
46.71
93.41
140.12

ERECOOCN

Nivo: [0.00 m]

Vplivi v plo$€i: max Tz,y= 140.11 / min Tz,y=-167.17 kN/m

Obt. 10: 1.35xH+1.05x1lI+1.5xIV+0.9xV Mx [kNm/m]

-14.51

-11.61
-8.71
-5.80
-2.90
0.00
3.86
7.71

ERECOOCN

Nivo: [11.08 m]
Vplivi v plod€i: max Mx=7.71/ min Mx=-14.51 kNm/m

Tower - 3D Model Builder 8.5 Registered to NH587 Radimpex - www.radimpex.rs
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Obt. 10: 1.35xH+1.05x111+1.5xIV+0.9xV My [kNm/m]
-12.74
-9.55
-6.37
-3.18
0.00
3.62
7.25
10.87

ERECOOCN

Nivo: [11.08 m]
Vplivi v plo$€i: max My= 10.86 / min My=-12.74 kNm/m
Obt. 10: 1.35xH+1.05x1lI+1.5xIV+0.9xV

£
z
3
El

IS
g
x

ERECOOCN

-3.17
-1.58
0.00
1.22
2.43
3.65
4.86

-4.57

Nivo: [11.08 m]
Vplivi v plod€i: max Mxy= 4.85/ min Mxy= -4.74 kNm/m

Tower - 3D Model Builder 8.5 Registered to NH587 Radimpex - www.radimpex.rs
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Obt. 10: 1.35xH+1.05x111+1.5xIV+0.9xV Tz,x [kN/m]
-38.93
-25.95
-12.98

0.00
11.98
23.97
35.95
47.93

ERECOCN

Nivo: [11.08 m]
Vplivi v plo$€i: max Tz, x= 47.93 / min Tz x=-38.93 kN/m
Obt. 10: 1.35x+1.05xl11+1.5xIV+0.9xV

Tz,y [kN/m]
-40.31
-26.87
-13.44

0.00
11.64
23.28
34.91
46.55

ERECOOCN

Nivo: [11.08 m]
Vplivi v plod€i: max Tz,y= 46.54 /min Tz,y= -40.30 kN/m

Tower - 3D Model Builder 8.5

Registered to NH587 Radimpex - www.radimpex.rs
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Obt. 10: 1.35xI+1.05xIlI+1.5xIV+0.9xV Mx [kNm/m]
-8.84

] -4.42
7?9 2 0.00

( ’) ) L J 3.67

7.34

/ - 11.00
14.67
\ 18.34

N

EREEOOCE

1§

Okvir: H_1
Vplivi v plos¢i: max Mx= 18.34 / min Mx= -8.83 kNm/m
Obt. 10: 1.35xI+1.05xIl1+1.5xIV+0.9xV My [kNm/m]
-33.95
-28.29
-22.63
-16.97
-11.32
-5.66
0.00
3.01

EREEOCOCN

Okvir: H_1
Vplivi v plos¢i: max My= 3.00 / min My= -33.94 kNm/m

Tower - 3D Model Builder 8.5 Registered to NH587 Radimpex - www.radimpex.rs
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Obt. 10: 1.35xI+1.05xIlI+1.5xIV+0.9xV

£
z
3
B)

-10.33

.
N
~
a

-5.17
-2.58

2.96
5.91

o
o
o

©
<)
N

Okvir: H_1
Vplivi v plo$¢i: max Mxy= 8.86 / min Mxy= -10.32 kNm/m
Obt. 10: 1.35xI+1.05xI1I+1.5xIV+0.9xV Nx [kN/m]
-523.07
-418.46
-313.84
-209.23
-104.61
0.00
130.47
260.95

EREEOCOCN

Okvir: H_1
Vplivi v plos¢€i: max Nx= 260.95 / min Nx= -523.07 kN/m

Tower - 3D Model Builder 8.5 Registered to NH587 Radimpex - www.radimpex.rs
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Obt. 10: 1.35xH+1.05x1I+1.5xIV+0.9xV Ny [kN/m]
-286.51
-214.885
143.26
U—“ 7163
- 0.00—
I 63.95
386,50 127.91
191.86
224,77
|
-258,05
|
191486 - 1‘723

Okvir: H_1
Vplivi v plos¢i: max Ny= 191.86 / min Ny= -286.50 kN/m
Obt. 10: 1.35xI+1.05xIl1+1.5xIV+0.9xV Nxy [kN/m]
-65.16
-43.44
-21.72
0.00
24.45
48.90
73.34
97.79

EREEOCOCN

Okvir: H_1
Vplivi v plos¢€i: max Nxy= 97.79 / min Nxy= -65.15 kN/m

Tower - 3D Model Builder 8.5 Registered to NH587 Radimpex - www.radimpex.rs
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Obt. 10: 1.35xI+1.05xI11+1.5xIV+0.9xV Mz,x [KN/m]
-44.76
-29.84
-14.92

U — ) _ 0.00

18.55

| I 37.11
, 55.66
74.21

EREEOOCE

4 (&

Okvir: H_1
Vplivi v plo$¢€i: max Tz,x= 74.20 / min Tz,x= -44.75 kN/m
Obt. 10: 1.35xI+1.05xIl1+1.5xIV+0.9xV Mz,y [kN/m]
-49.38
-41.15
-32.92
-24.69
-16.46
-8.23
0.00
12.75

EREEOCOCN

Okvir: H_1
Vplivi v plos¢i: max Tz,y= 12.74 / min Tz,y= -49.37 kN/m

Tower - 3D Model Builder 8.5 Registered to NH587 Radimpex - www.radimpex.rs
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Obt. 10: 1.35xH1.05x1II+1.5xIV+0.9xV Mx [kNm/m]
-19.22
-15.38
-11.53
-7.69
-3.84
0.00
4.46
8.92

ERECOOCN

Okvir:H_2
Vplivi v plo$€i: max Mx=8.91/ min Mx=-19.22 kNm/m
Obt. 10: 1.35xH+1.05x1lI+1.5xIV+0.9xV My [kNm/m]
-4.83
0.00
5.63
11.25
16.88
22.51
28.13
33.76

ERECOOCN

Okvir:H_2
Vplivi v plo$€i: max My= 33.76 / min My=-4.83 kNm/m

Tower - 3D Model Builder 8.5 Registered to NH587 Radimpex - www.radimpex.rs
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Obt. 10: 1.35xH1.05x1II+1.5xIV+0.9xV Mxy [kNm/m]
-8.71
-5.81
-2.90
0.00
2.61
5.22
7.83
10.44

ERECOOCN

Okvir:H_2
Vplivi v plod€i: max Mxy= 10.44 / min Mxy= -8.71 kNm/m
Obt. 10: 1.35xH+1.05x1lI+1.5xIV+0.9xV Nx [kN/m]
+510.37
-408.30
r306.22
-204.15
+102.07
0.00
127.46
254.92

ERECOOCN

Okvir:H_2
Vplivi v plod€i: max Nx=254.91 / min Nx=-510.37 kN/m

Tower - 3D Model Builder 8.5 Registered to NH587 Radimpex - www.radimpex.rs



57

Obt, 10: 1.35x1+1.05xII+1 5xIV+0.9xV Ny [kN/m]
£308.31
1231.23
L154.16
-77.08
0.00
62.98
125.96
188.94

ERECOOCN

Okvir:H_2
Vplivi v plod€i: max Ny= 188.93 /min Ny=-308.30 kN/m
Obt. 10: 1.35x+1.05xl11+1.5xIV+0.9xV Tz,x [kN/m]
-75.72
-56.79
-37.86
-18.93
0.00
14.71
29.41
44.12

ERECOOCN

Okvir:H_2
Vplivi v plo§€i: max Tz, x=44.11 / min Tz x=-75.72 kN/m

Tower - 3D Model Builder 8.5 Registered to NH587 Radimpex - www.radimpex.rs
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Obt. 10: 1.35xH1.05x1II+1.5xIV+0.9xV

€ BO00EEE €| BUO0OEOEE
W%MNEBH%% M%ﬂwmmnﬂw
i 2

12.56 kN/m

Vplivi v plod€i: max Tz,y=56.25/min Tz,y
Obt. 10: 1.35xH1.05xI11+1.5xIV+0.9xV

Okvir:H_2

Radimpex - www.radimpex.rs
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0.85 kNm/m

2.89/ min Mx:

Vplivi v plod€i: max Mx

Okvir: V_1
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€| B0 EEE
Eengrguge
Ei<dccgos
2

Obt. 10: 1.35xH1.05x1II+1.5xIV+0.9xV

Okvir: V_1

1.47 kKNm/m

Vplivi v plo$éi: max My= 0.19 / min My:

Mxy [kNm.r m]

ELOOENE

Obt. 10: 1.35xH1.05x1II+1.5xIV+0.9xV

Okvir: V_1

0.82 kNm/m

Vplivi v plod€i: max Mxy= 1.02 / min Mxy:

Radimpex - www.radimpex.rs
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Nx [kN/m]
F129.89
F103.91

ELOOENE

-77.93
-51.96
-25.98
0.00
27.21
54.42

Obt. 10: 1.35xH1.05x1II+1.5xIV+0.9xV

-129.89

Okvir: V_1

54.42 / min Nx= -129.89 kN/m

Vplivi v plo$€i: max Nx

EUOOENE

Obt. 10: 1.35xH1.05x1II+1.5xIV+0.9xV

Okvir: V_1

38.21 kN/m

Vplivi v plod€i: max Ny= 20.26 / min Ny:

Radimpex - www.radimpex.rs
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£ BUOOOEE
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LF e Foion<s
5

Obt. 10: 1.35xH1.05x1II+1.5xIV+0.9xV

Okvir: V_1

8.29 kN/m

Vplivi v plo$€i: max Tz, x=6.78 /min Tz x

Obt. 10: 1.35xH1.05x1II+1.5xIV+0.9xV

€ BUO0OOEE
ZS85REKGA
ST go o~
A

Okvir: V_1

3.00 kN/m

Vplivi v plo€i: max Tz,y=2.26 / min Tz,y:

Radimpex - www.radimpex.rs
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Obt. 10: 1.35xH1.05x1II+1.5xIV+0.9xV Mx [kNm/m]
-19.20
-15.36
-11.52
-7.68
-3.84
0.00
4.62
9.23

ERECOOCN

Okvir: V_3
Vplivi v plo$éi: max Mx=9.23 / min Mx=-19.19 kNm/m
Obt. 10: 1.35xH+1.05x1lI+1.5xIV+0.9xV

My [kNm/m]
-3.85
0.00
5.90
11.80
17.70
23.59
29.49
35.39

ERECOCN

Okvir: V_3
Vplivi v plo$€i: max My= 35.38 / min My=-3.84 kNm/m

Tower - 3D Model Builder 8.5 Registered to NH587 Radimpex - www.radimpex.rs
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Obt. 10: 1.35xH1.05x1II+1.5xIV+0.9xV Mxy [kNm/m]

-9.69
-7.27
-4.85
-2.42
0.00
3.20
6.40
9.60

ERECOOCN

Okvir: V_3
Vplivi v plo$€i: max Mxy= 9.60/ min Mxy=-9.69 kNm/m
Obt. 10: 1.35xH+1.05x1lI+1.5xIV+0.9xV

[Tz,x [kN/m]
-56.52
-37.68
-18.84

0.00
16.46
32.92
49,38
65.84

ERECOOCN

Okvir: V_3
Vplivi v plo§€i: max Tz, x= 65.83 / min Tz x=-56.52 kN/m

Tower - 3D Model Builder 8.5 Registered to NH587 Radimpex - www.radimpex.rs
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Obt. 10: 1.35xH1.05x1II+1.5xIV+0.9xV

Okvir: V_3
Vplivi v plo$€i: max Tz,y=53.41 /min Tz,y= -10.58 kN/m

Tz,y [kN/m]
-10.58
0.00
8.90
17.81
26.71
35.61
44,52
53.42

ERECOOCN

Obt. 10: 1.35xI+1.05xIlI+1.5xIV+0.9xV

Okvir: V_2
Vplivi v plos¢€i: max Mx= 13.07 / min Mx= -6.81 kNm/m

Mx [KNm/m]
-6.82
-3.41
0.00
2.61

5.23
7.84
10.46
13.07

EREEOCOCN

Tower - 3D Model Builder 8.5
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Obt. 10: 1.35xI+1.05xI11+1.5xIV+0.9xV My [kNm/m]

-27.03
-22.53
-18.02
-13.52
-9.01
-4.51
0.00
2.01

EREEOCOCN

Okvir: V_2
Vplivi v plos¢i: max My= 2.01 / min My= -27.03 kNm/m
Obt. 10: 1.35xI+1.05xI1I+1.5xIV+0.9xV

£
z
£
3

'
9\
N
N

ERELLOE

-4.67
-3.11
-1.56

2.03
4.05

o
o
&

Okvir: V_2
Vplivi v plo$¢i: max Mxy= 6.07 / min Mxy= -6.22 kNm/m

Tower - 3D Model Builder 8.5 Registered to NH587 Radimpex - www.radimpex.rs



66

Obt. 10: 1.35xI+1.05xIlI+1.5xIV+0.9xV INx [kN/m]

-84.73
-63.55
-42.36
-21.18
0.00
24.34
48.69
73.03

EREEOOCN

Okvir: V_2
Vplivi v plo$¢€i: max Nx= 73.03 / min Nx= -84.73 kN/m
Obt. 10: 1.35xI+1.05xI1I+1.5xIV+0.9xV

Ny [kN/m]
-148.57
-99.05

-49.52
| SN 0.00
1 43.19

86.39
129.58
i 172.77

EREEOOCN

Okvir: V_2
Vplivi v plos¢€i: max Ny= 172.77 / min Ny= -148.57 kN/m

Tower - 3D Model Builder 8.5

Registered to NH587 Radimpex - www.radimpex.rs
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Obt. 10: 1.35xI+1.05xI11+1.5xIV+0.9xV Tz,x [kN/m]
-45.50
-34.13
-22.75
-11.38

0.00
13.05
26.10
39.15

EREEOOCN

Okvir: V_2
Vplivi v plo$¢€i: max Tz,x= 39.15 / min Tz,x= -45.49 kN/m
Obt. 10: 1.35xI+1.05xIl1+1.5xIV+0.9xV Tz,y [kN/m]
-39.14
-32.62
-26.09
-19.57
-13.05
-6.52
0.00
9.37

EREEOCOC

7" NN

Okvir: V_2
Vplivi v plo$€i: max Tz,y= 9.37 / min Tz,y=-39.13 kN/m

Tower - 3D Model Builder 8.5 Registered to NH587 Radimpex - www.radimpex.rs
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Obt. 76: [MSN] 10-49,74,75 o, tal [kN/m?]
22.42
74.16

125.91

177.65

229.40

281.14

332.89

384.63

ERECOOCN

Nivo: [0.00 m]
Vplivi v pov.podpori: max o,tal= 384.63 / min o tal= 22 42 kN/m?
Obt. 99: [MSU] 75-96 5,tal [m]/1000
-27.82
-24.21
-20.60
-16.99
-13.38
-9.77
-6.16
-2.55

ERECOOCN

Nivo: [0.00 m]
Vplivi v pov.podpori: max s tal= -2.56 / min s,tal= -27.81 m/ 1000

Tower - 3D Model Builder 8.5 Registered to NH587 Radimpex - www.radimpex.rs
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Dimenzioniranje (beton)
Merodajna obteZba: Kompletna shema Aa - sp.cona - Smer 1 [cm?/m]
EC2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a=3.00 cm 0.00
0.41
0.83
1.24
1.66
2.07
2.48
2.90
3.31
3.73
4.14

ERERCOOOOCM

Nivo: [0.00 m]

Aa - sp.cona - Smer 1 - max Aal,s= 4.13 cm?*m
Merodajna obteZba: Kompletna shema Aa - sp.cona - Smer 2 [cm?/m]
EC2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a=3.00 cm 0.00
0.41
0.81
1.22
1.62
2.03
2.43
2.84
3.24
3.65
4.05

EREROOOOCM

Nivo: [0.00 m]
Aa - sp.cona - Smer 2 - max Aa2,s= 4.04 cm?*/m

Tower - 3D Model Builder 8.5 Registered to NH587 Radimpex - www.radimpex.rs
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Merodajna obteZba: Kompletna shema Aa - sp.cona [cm?/m]
EC2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a=3.00 cm 0.00
0.41
0.83
1.24
1.66
2.07
2.48
2.90
3.31
3.73
4.14

ERERCOOOCM

I

Lt

i}
T
+
T
1

Nivo: [0.00 m]

Aa - sp.cona - max Aa,s=4.13 cm?m
Merodajna obteZba: Kompletna shema Aa - zg.cona - Smer 1 [cm?/m]
EC2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a=3.00 cm -4.59
-4.13
-3.67
-3.21
-2.75
-2.30
-1.84
-1.38
-0.92
-0.46
0.00

ERERCOOOCN

Nivo: [0.00 m]
Aa -zg.cona - Smer 1 - max Aal,z= 4.58 cm¥m

Tower - 3D Model Builder 8.5 Registered to NH587 Radimpex - www.radimpex.rs



71

Merodajna obteZba: Kompletna shema Aa - zg.cona - Smer 2 [cm?/m]
EC2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a=3.00 cm -6.20
-5.58
-4,96
-4.34
-3.72
-3.10
-2.48
-1.86
-1.24
-0.62
0.00

ERERCOOOCN

Nivo: [0.00 m]

Aa -zg.cona - Smer 2 - max Aa2,z= -6.20 cm¥m
Merodajna obteZba: Kompletna shema Aa - zg.cona [cm?/m]
EC2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a=3.00 cm -6.20
-5.58
--------------------------------------------------------------- -4.96
-3.72
-3.10
-2.48
-1.86
-1.24
-0.62
0.00

ERERCOOOCN

Nivo: [0.00 m]
Aa - zg.cona - max Aa,z= -6.20 cm?m

Tower - 3D Model Builder 8.5 Registered to NH587 Radimpex - www.radimpex.rs
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Osvojena armatura Aa - sp.cona [cm?/m]
EC2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a=3.00 cm 0.00
0.41
0.83
1.24
1.66
2.07
2.48
2.90
3.31
3.73
4.14

ERERCOOOCM

Nivo: [0.00 m]
Aa - sp.cona

Osvojena armatura Aa - zg.cona [em?/m]
EC2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a=3.00 cm -6.20
-5.58
-4.96
-4.34
-3.72
-3.10
-2.48
-1.86
-1.24
-0.62
0.00

ERERCOOOCN

Nivo: [0.00 m]
Aa -zg.cona

Tower - 3D Model Builder 8.5 Registered to NH587 Radimpex - www.radimpex.rs
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Merodajna obteZba: Kompletna shema Aa - sp.cona - Smer 1 [cm?/m]
EC2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a=3.00 cm 0.00
0.15
0.31
0.46
0.62
0.77
0.92
1.08
1.23
1.39
1.54

ERERCOOOCN

Nivo: [11.08 m]

Aa - sp.cona - Smer 1 - max Aal,s= 1.54 cm?*m
Merodajna obteZba: Kompletna shema Aa - sp.cona - Smer 2 [cm?/m]
EC2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a=3.00 cm 0.00
0.18
0.35
0.53
0.70
0.88
1.06
1.23
1.41
_______________________________________________________________ 1.58
77777777777777 1.76

ERERCOOOCN

Nivo: [11.08 m]
Aa - sp.cona - Smer 2 - max Aa2,s= 1.76 cm?*/m

Tower - 3D Model Builder 8.5 Registered to NH587 Radimpex - www.radimpex.rs
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Merodajna obtezba: Kompletna shema Aa - sp.cona [cm?/m]
EC2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a=3.00 cm 0.00
0.18
0.35
0.53
0.70
0.88
1.06
1.23
1.41
1.58
1.76

ERERCOOOCN

Nivo: [11.08 m]

Aa - sp.cona - max Aa,s= 1.76 cm?m
Merodajna obtezba: Kompletna shema Aa - zg.cona - Smer 1 [em?/m]
EC2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a=3.00 cm -2.45
-2.21
-1.96
-1.72
-1.47
-1.23
-0.98
-0.73
-0.49
-0.25
0.00

ERERCOOOCN

Nivo: [11.08 m]
Aa -zg.cona-Smer 1 -max Aalz=-2.44 cm¥m

Tower - 3D Model Builder 8.5 Registered to NH587 Radimpex - www.radimpex.rs
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Merodajna obtezba: Kompletna shema Aa - zg.cona - Smer 2 [cm?/m]
EC2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a=3.00 cm -1.62
-1.46
-1.30
-1.13
-0.97
-0.81
-0.65
-0.49
-0.32
-0.16
0.00

ERERCOOOCN

Nivo: [11.08 m]

Aa -zg.cona - Smer 2 - max Aa2,z= -1.62 cm¥m
Merodajna obtezba: Kompletna shema Aa - zg.cona [em?/m]
EC2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a=3.00 cm -2.45
-2.21
-1.96
-1.72
-1.47
-1.23
-0.98
-0.73
-0.49
-0.25
0.00

ERERCOOOCN

Nivo: [11.08 m]
Aa - zg.cona - max Aa,z= -2.44 cm?*/m

Tower - 3D Model Builder 8.5 Registered to NH587 Radimpex - www.radimpex.rs
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Osvojena armatura Aa - sp.cona [cm?/m]
EC2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a=3.00 cm 0.00
0.18
0.35
0.53
0.70
0.88
1.06
1.23
1.41
1.58
1.76

ERERCOOOCN

Nivo: [11.08 m]
Aa - sp.cona

Osvojena armatura Aa - zg.cona [em?/m]
EC2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a=3.00 cm -2.45
-2.21
-1.96
-1.72
-1.47
-1.23
-0.98
-0.73
-0.49
-0.25
0.00

ERERCOOOCN

Nivo: [11.08 m]
Aa -zg.cona

Tower - 3D Model Builder 8.5 Registered to NH587 Radimpex - www.radimpex.rs
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Merodajna obtezba: Kompletna shema Aa - sp.cona - Smer 1 [cm2/m]
EC2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a=3.00 cm 0.00

o
w
S

0.61
0.91

-
N
-

1.52
1.82

N
a
N

2.42
2.73

EEERCOOCOOC .

w
o
w

Okvir: H_1
Aa - sp.cona - Smer 1 - max Aal,s= 3.02 cm?/m

Merodajna obtezba: Kompletna shema Aa - sp.cona - Smer 2 [cm2/m]
EC2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a=3.00 cm 0.00

I
N
o

0.53
0.79

=y
o
wu

1.32
1.58

N
)
'

2.10
2.37

EEERCOOOOC .

N
o
w

Okvir: H_1
Aa - sp.cona - Smer 2 - max Aa2,s= 2.63 cm2/m

Tower - 3D Model Builder 8.5 Registered to NH587 Radimpex - www.radimpex.rs
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Merodajna obtezba: Kompletna shema Aa - sp.cona [cm?/m]
EC2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a=3.00 cm 0.00

o
w
S

0.61
0.91

-
N
-

1.52
1.82

N
a
N

2.42
2.73

EEERCOOCOOC .

w
o
w

Okvir: H_1

Aa - sp.cona - max Aa,s= 3.02 cm?/m
Merodajna obtezba: Kompletna shema Aa - zg.cona - Smer 1 [cm2/m]
EC2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a=3.00 cm -3.28

.
N
o
o]

-2.62
-2.30

.
AN
el
~

-1.64
-1.31

EEEECOL N

-0.66
-0.33

o
o
S)

Okvir: H_1
Aa - zg.cona - Smer 1 - max Aal,z= -3.27 cm?/m

Tower - 3D Model Builder 8.5 Registered to NH587 Radimpex - www.radimpex.rs
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Merodajna obtezba: Kompletna shema Aa - zg.cona - Smer 2 [cm2/m]
EC2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a=3.00 cm -4.15

B
N
IN

-3.32
-2.91

o
i
el
EEERCOOCOOC .

-2.08
-1.66

N
N
N

-0.83
-0.42

o
o
S)

Okvir: H_1

Aa - zg.cona - Smer 2 - max Aa2,z= -4.15 cm#m
Merodajna obtezba: Kompletna shema Aa - zg.cona [cm?/m]
EC2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a=3.00 cm -4.15

B
N
IN

-3.32
-2.91

o
i
el
EEERCOOOOC .

-2.08
-1.66

N
N
iN

-0.83
-0.42

o
o
S)

Okvir: H_1
Aa - zg.cona - max Aa,z= -4.15 cm?/m

Tower - 3D Model Builder 8.5 Registered to NH587 Radimpex - www.radimpex.rs
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Osvojena armatura Aa - sp.cona [cm?/m]
EC2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a=3.00 cm 0.00

o
w
S

0.61
0.91

-
N
-

1.52
1.82

N
a
N

2.42
2.73

EEERCOOCOOC .

w
o
w

Okvir: H_1

Aa - sp.cona
Osvojena armatura Aa - zg.cona [cm?/m]
EC2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a=3.00 cm 4.15

B
N
IN

-3.32
-2.91

o
i
el
EEERCOOOOC .

-2.08
-1.66

N
N
iN

-0.83
-0.42

o
o
S)

Okvir: H_1
Aa - zg.cona

Tower - 3D Model Builder 8.5 Registered to NH587 Radimpex - www.radimpex.rs
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Merodajna obtezba: Kompletna shema Aa - sp.cona - Smer 1 [em?/m]
EC2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a=3.00 cm 0.00
0.32
0.65
0.97
1.29
1.62
1.94
2.26
2.58
2.91
3.23

ERERCOOOCM

Okvir:H_2

Aa - sp.cona - Smer 1 - max Aal,s= 3.22 cm?*m
Merodajna obtezba: Kompletna shema Aa - sp.cona - Smer 2 [cm?/m]
EC2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a=3.00 cm 0.00
0.42
0.84
1.27
1.69
2.1
2.53
2.95
3.38
3.80
4.22

ERERCOOOCM

Okvir:H_2
Aa - sp.cona - Smer 2 - max Aa2,s= 4.21 cm?*/m

Tower - 3D Model Builder 8.5 Registered to NH587 Radimpex - www.radimpex.rs
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Merodajna obtezba: Kompletna shema Aa - sp.cona [cm?/m]
EC2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a=3.00 cm 0.00
0.42
0.84
1.27
1.69
2.1
2.53
2.95
3.38
3.80
4.22

ERERCOOOCM

Okvir:H_2

Aa - sp.cona - max Aa,s=4.21 cm?*m
Merodajna obtezba: Kompletna shema Aa - zg.cona - Smer 1 [em?/m]
EC2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a=3.00 cm -2.95
-2.66
-2.36
-2.07
-1.77
-1.48
-1.18
-0.89
-0.59
-0.30
0.00

ERERCOOOCN

Okvir:H_2
Aa -zg.cona - Smer 1 - max Aal,z=-2.95 cm¥m

Tower - 3D Model Builder 8.5 Registered to NH587 Radimpex - www.radimpex.rs
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Merodajna obtezba: Kompletna shema Aa - zg.cona - Smer 2 [cm?/m]
EC2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a=3.00 cm -2.69
-2.42
-2.15
-1.88
-1.61
-1.35
-1.08
-0.81
-0.54
-0.27
0.00

ERERCOOOCN

Okvir:H_2

Aa -zg.cona - Smer 2 - max Aa2,z= -2.68 cm¥m
Merodajna obtezba: Kompletna shema Aa - zg.cona [em?/m]
EC2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a=3.00 cm -2.95
-2.66
-2.36
-2.07
-1.77
-1.48
-1.18
-0.89
-0.59
-0.30
0.00

ERERCOOOCN

Okvir:H_2
Aa - zg.cona - max Aa,z= -2.95 cm?*m

Tower - 3D Model Builder 8.5 Registered to NH587 Radimpex - www.radimpex.rs
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Osvojena armatura
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3.00 cm

EC2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a

Okvir:H_2

Aa - sp.cona

Osvojena armatura
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EC2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a

Okvir:H_2

Aa -zg.cona

Radimpex - www.radimpex.rs
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EC2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a

Merodajna obtezba: Kompletna shema

Okvir: V_1

Aa- sp.c_ona -Smer 1 -max Aals

0.68 cm?*m

Merodajna obtezba: Kompletna shema

Aa - sp.cona - Smer 2 [cmzlm]

BEOUOONENEE

3.00 cm

EC2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a

Aa- sp.c_ona -Smer 2 -max Aa2.s

Okvir: V_1

0.24 cm?*m

Radimpex - www.radimpex.rs

Registered to NH587

Tower - 3D Model Builder 8.5
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Okvir: V_1

Merodajna obtezba: Kompletna shema
EC2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a=3.00 cm

Aa - sp.cona - max Aa,s= 0.68 cm?m

Aa - sp.cona [em?/m]

0.00
0.07
0.14
0.20
0.27
0.34
0.41
0.48
0.54
0.61
0.68

ERERCOOOCN

Okvir: V_1

Merodajna obtezba: Kompletna shema
EC2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a=3.00 cm

Aa - zg.cona - Smer 1 [cm2/m]

Aa -zg.cona-Smer 1 -maxAalz=-0.71 cm¥m

-0.71

o
by

ERERCOOOCN

-0.57
-0.50
-0.43

-0.36

-0.28
-0.21
-0.14
-0.07

Tower - 3D Model Builder 8.5 Registered to NH587

Radimpex - www.radimpex.rs
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Merodajna obtezba: Kompletna shema

3.00 cm

EC2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a

Aa- zg.c_ona -Smer 2 - max Aa2,z= -0.41 cm¥m

Merodajna obtezba: Kompletna shema

Okvir: V_1

Aa - zg.cona [em?/m]

EOLOODENEE

-0.71

. 3
i S

-0 57
-0.50
-0.43
-0.36

3.00 cm

EC2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a

]
2
S

-0.21
-0.14

™~
=
S

0.00

Aa- zg.c_ona -max Aaz

Okvir: V_1

0.71 cm?*m

Radimpex - www.radimpex.rs

Registered to NH587

Tower - 3D Model Builder 8.5
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3.00 cm

EC2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a

Osvojena armatura

Okvir: V_1

Aa - sp.c_ona

EOLOODENEE

. 3 5
i S g

-0.71
-0 57
-0.50
-0.43
-0.36

]
2
S

-0.21
-0.14
0.00

Aa - zg.cona [em?/m]

3.00 cm

EC2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a

Osvojena armatura

Okvir: V_1

Aa - zg.c_ona

Radimpex - www.radimpex.rs

Registered to NH587

Tower - 3D Model Builder 8.5
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Merodajna obteZba: Kompletna shema Aa - sp.cona - Smer 1 [cm2/m]
EC2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a=3.00 cm 0.00
1.02
2.04
3.06
4.08
5.1
6.13
7.15
8.17
9.19
10.21

ERERCOOOCN

Okvir: V_3

Aa -sp.cona-Smer1-maxAal,s=10.21 cm*m
Merodajna obteZba: Kompletna shema Aa - sp.cona - Smer 2 [cm?2/m]
EC2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a=3.00 cm 0.00
0.46
0.92
1.38
1.84
2.31
2.77
3.23
3.69
4,15
4.61

ERERCOOOCM

Okvir: V_3
Aa - sp.cona - Smer 2 - max Aa2,s= 4.61 cm?*m

Tower - 3D Model Builder 8.5 Registered to NH587 Radimpex - www.radimpex.rs
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Merodajna obteZba: Kompletna shema Aa - sp.cona [cm?/m]
EC2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a=3.00 cm 0.00
1.02
2.04
3.06
4.08
5.1
6.13
7.15
8.17
9.19
10.21

i

1
I

ERERCOOOCN

JAYpE==2epu =Ry = )1 4 = 8 .= Y A pazazt

o

M

Okvir: V_3

Aa - sp.cona - max Aa,s= 10.21 cm¥m
Merodajna obteZba: Kompletna shema Aa - zg.cona - Smer 1 [cm?2/m]
EC2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a=3.00 cm -9.81
-8.83
-7.85
-6.87
-5.89
-4.91
-3.92
-2.94
-1.96
-0.98
0.00

ERERCOOOCN

Okvir: V_3
Aa -zg.cona - Smer 1 - max Aal,z= -9.80 cm¥m

Tower - 3D Model Builder 8.5 Registered to NH587 Radimpex - www.radimpex.rs
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Merodajna obteZba: Kompletna shema Aa - zg.cona - Smer 2 [cm?/m]
EC2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a=3.00 cm -4.42
-3.98
-3.54
-3.09
-2.65
-2.21
-1.77
-1.33
-0.88
-0.44
-0.00

ERERCOOOCN

Okvir: V_3

Aa -zg.cona - Smer 2 - max Aa2,z= 4.41 cm¥m
Merodajna obteZba: Kompletna shema Aa - zg.cona [cm?/m]
EC2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a=3.00 cm -9.81
-8.83
-7.85
-6.87
-5.89
-4.91
-3.92
-2.94
-1.96
-0.98
0.00

ERERCOOOCN

HAE A e H

HEEEEEHE R T E [ S EEE e e [ [T

Okvir: V_3
Aa - zg.cona - max Aa,z= -9.80 cm?/m
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Osvojena armatura

EC2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a
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Okvir: V_3

Aa - sp.cona

Osvojena armatura

EC2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a

§EOLOO0OENEE
Al N - N T 0 0O
Eln o ax oo o aooao
Sl oo Tmal—0O
il
c
[}
s}
o
I
g
<€
— |||HHHHHHHHHH\HHHHHHHHHwH_MHHHHHHH\Wwwww_m,
@ o [=] 1
(= d [0 !
v \ q !
L P !
Pl =z5 e [ 1.
t— al= — =1 1
=) bmh.m..m.m.. = _”
() =) 'y
I
£
]
o
<
]

Okvir: V_3

Aa -zg.cona
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Merodajna obtezba: Kompletna shema Aa - sp.cona - Smer 1 [cm2/m]
EC2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a=3.00 cm 0.00
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Okvir: V_2
Aa - sp.cona - Smer 1 - max Aal,s= 1.98 cm?/m

Merodajna obtezba: Kompletna shema
EC2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a=3.00 cm

Aa - sp.cona - Smer 2 [cm2/m]
0.00
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Okvir: V_2
Aa - sp.cona - Smer 2 - max Aa2,s= 2.86 cm2/m
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Merodajna obtezba: Kompletna shema Aa - sp.cona [cm?/m]
EC2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a=3.00 cm 0.00
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Okvir: V_2

Aa - sp.cona - max Aa,s= 2.86 cm?/m
Merodajna obtezba: Kompletna shema Aa - zg.cona - Smer 1 [cm2/m]
EC2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a=3.00 cm -1.16
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Okvir: V_2
Aa - zg.cona - Smer 1 - max Aal,z= -1.16 cm?/m
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Merodajna obtezba: Kompletna shema Aa - zg.cona - Smer 2 [cm2/m]
EC2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a=3.00 cm -3.42
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Okvir: V_2

Aa - zg.cona - Smer 2 - max Aa2,z= -3.41 cm#m
Merodajna obtezba: Kompletna shema

EC2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a=3.00 cm

Aa - zg.cona [cm?/m]
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Okvir: V_2
Aa - zg.cona - max Aa,z= -3.41 cm?/m
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Osvojena armatura Aa - sp.cona [cm?/m]
EC2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a=3.00 cm 0,00-
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Okvir: V_2
Aa - sp.cona
Osvojena armatura Aa - zg.cona [cm?/m]
EC2 (EN 1992-1-1:2004), C25/30, S500H, a=3.00 cm -3,42-
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Okvir: V_2
Aa - zg.cona

Radimpex - www.radimpex.rs

Registered to NH587

Tower - 3D Model Builder 8.5



97

Obt, 98: [Potres] 50-73

Okvir: H_1
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Vplivi v plo$€i: max Yp=5.71/min Yp=0.00 m /1000

H=1 1?3/500:2,346 cm > 2,5*0,571=1,43 cm HOR. POMIK OK!
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Obt. 71: [MSU] 47-68
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Okvir: H_1
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4 RISBE

4.1 Pozicijski nacrti

p-1 Pozicijski nacrti — tlorisi in prerezi M 1:100

$t. projekta: 25-PZ1/2024, investitor: DOM UPOKOJENCEV PTUJ, Volkmerjeva 10,, 2250 Ptuj
objekt: DU PTUJ-enota Muretinci-dvigalo, vsebina projekta: 2 — NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA



OPOMBE:
TLORIS TEMELJNE PLOSCE TLORIS KLETI TLORIS PRILICJA
-, Pred izdelavo preveriti vse mere na gradbis¢u in v nacrtih arhitekture.
o 2 n 290 T 90 T =
\ ] \ ——
- S PREREZ 1-1 PREREZ A-A - NOSILNE STENE - IZVAJAJU SE PRED BETONIRANJEM AB ELEMENTQV
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oy 12 260 VAP J o —
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5g S | S | X N g PAESTY AB?IN (3_20 cm :ﬁ & B o \ — — 5 — _ By { § 5 | Nz ~1 . Rev. Datum Ime Opis spremembe Podpis
2 e Sl g |2 =ff 716 g | 8 PL101 (d=20 cm) &|'| PL 101 (d= 20 cm) o & 1] PL 101 (d= 20 cm) . Projektant
= = z z o o@ %L@ Iﬁ_ 2 A Delovni stik 12 g:;,s:l
e s by b —~ c 59 11T= —11 ‘ :
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@ 20 J: 240 j\ 2
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St Opis spremembe Datum Podpis
investitor: vrsta in §t. proj. dok.: Stevilka nacrta:
DOM UPOKOJENCEV PTUJ Pzi 25-PZ1/12024 25-PZ1/2024-G/SD/EA
Volkmerjeva cesta 10,
2250 Ptuj vrsta projekta:
ARHITEKTI 2 - nacrt s podrocja gradbenistva
objekt: projektant: SOKPRO d.0.0., Gori$nica 56, 2272 Gorisnica risha:
;‘:‘:}w:g:srgojl? Ilirr:]fgb@.:sgll‘: 305?;303 Pozicijski narti- tlorisi in prerezi
DU PTUJ-enota Muretinci-dvigalo - .p — Bre.
odg. vodja projekta:
Polona Menzinger, mag. inz. arh. PA 1977
pooblaséen/a inZenir/ka: merilo:
Petra Ziher Sok, u.d.g.i. 1ZS G-2143 M1:100
izdelal/a: datum izdelave: risba §t.:
Stjepan Durasek, mag. inZ. grad. IZS Pl G-4848 julij 2024 p_1




S D K ‘ = D Gorisnica 56, 2272 Gorisnica

ARHITEKTI

Slovenija

4.2  Opazno armaturni nacrti

ar. 01
ar. 02
ar. 03
ar. 04
ar. 05
ar. 06

Armatura plo$¢e PL 001; PL 101; PL 201 M 1:50, 1:25
Armatura AB sten kleti M 1:50, 1:25

Armatura AB sten pritlicja M 1:50, 1:25

Armatura AB sten nadstropja 1 M 1:50, 1:25

Armatura AB sten nadstropja 2 M 1:50, 1:25

Armatura AB sten mansarde in atike M 1:50, 1:25

$t. projekta: 25-PZ1/2024, investitor: DOM UPOKOJENCEV PTUJ, Volkmerjeva 10,, 2250 Ptuj

objekt: DU PTUJ-enota Muretinci-dvigalo, vsebina projekta: 2 — NACRT S PODROCJA GRADBENISTVA

T.. 00 386 41353 003

info@sokpro.eu
www.sokpro.eu



Armatura PL 101

|
QA . . — - A= !
ARMATURA PLOSCE |PL 001/; [PL 101|; [PL 201| (d= 25 cm; d= 20 cm) | Prerez
| ’ e M 1:2
o I g 14 ¢ 14 -30 L=75¢cm . 5
Py 0 o 3 " | L 50 L 25
Armatura PL 001 sl =3 =2 | & L g —
© = 4 8 sl 3 | = % 60 10 -15 L=535cm 75
' ' Nk « 2| = ! < 5 )18 g 14 -30 L=75cm
Armatura spodnje cone Armatura zgornje cone cC NEEE | i (5)
()] -2 I = S ———
M 1:50 M 1:50 S g Yl g Obstcjeta lost
= I - N - StojecCa plosca
) 20 ¢ 10 -15 L=135¢cm ) E py Iy py I 1L + 1|, = I~ @24 2 8-15L=219cm §_r[ 4 N
1 ¥ 1 300 22 2 I 259 8-15L=219cm
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F F X = S 5 |
- — @] ™ [an]
= = — | . . v
o - e | £ Palice se sidra v obstojeCo
m v v . s . 0
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1S Qf) 1 | | n
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§ = @ e | W @ ()] s I a @
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i g (&~ 089 3 U‘TD E 0 218 = | =
= |18 8 S W e o ° 3 < P | OPOMBE:
o le ¢ — © © i o I
'AvL S*v& ® @ N g 1o} N Kep) on | . " . e . . . e . v i v ou .
o < * [T} = Pred izdelavo preveriti kote in mere na gradbi$¢u! Kakor tudi skladnost z ostalimi pripadajo€imi nacrti. Nacrt je potrebno
s | < g &) A © o5 I gledati skupaj z nagrtom arhitekture in drugimi nacrti v projektu!
S 2 @ @ rga N I c Izvajalec mora pred narocilom armature obvezno pregledati vse pozicije in koli¢ine armature, ter mozZnost ustreznega
@@ be (U I § @ 26 ¢ 8 -15 L=219cm polaganja armature znotraj predvidenih gabaritov z upoStevajem za&¢itnih plasti betona do armature.
@ m I ‘L.’ 1" ¥ 1" | V primeru morebitnih nepravilnosti, pomanjkljivosti ali sprememb se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem nacrta.
I ©w i Spremembe in dopolnitve projektov so mozne samo s pristankom projektantov!
\ I 9 o ZA PRAVILNOST IZVEDB JAMCI IZVAJALEC DEL!
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— — AT AT p J J I (-'_c—)l . H
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2 12 14 2.95 35.40 44.32 dolzina (ni v merilu) dolzina
Armatura PL 201 P | k
Q335 | | [mm] | [m] [m] [kg]
. _ I
Armatura spodnje cone 60 14L=355m (3 i B B 3 260l 58 | | 5| 8] 219 84 16425 6718 . )
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~ ~ ' | 3| 12 10 3.89 46.68 30.30 o Krivijenie Dodatne zahteve PV-Ii
Prerez | 389 N \ Armatura
| 4l 12| 10 5.35 o= 64.20 41.67 Kvaliteta jekla | B500(B)
o M 1 25 | Zasgcitni sloji
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3 )40 12 Loo0em vo 2Lo200em (4) Razrez mrez - oblike krivljenja
L v | H H nsh H : :
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@46 0 8-15L=131cm Sezna palic oblika jenja 1*Q 335 1*Q 335 1*Q 335 1*Q 335 1*Q 335 > Pro.ekta:t P P2 4
H )
Armatura zgornje cone
g J Poz. |Kosov| Fi Posam. Kotirana oblika krivljenja Skupna Teza El
M 1 50 dolzina (ni v merilu) dolzina 140/215 3
¥ 695 ¥ [mm] [m] [m] [kal 275/215 275/215 |§| 2
T T 1] 130 8 1.31 170.30 69.65 11‘2%/ 1
’ & ’ ’ §t. Opis spremembe Datum Podpis
600/ I . ) .
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2 275 275215 275/195 oxmeneva 1% vrsta projeida
T 2250 Ptuj BT E KT 2 - nacrt s podrocja gradbeni$tva
§ | ® § 3 8 12 6.00 600 48.00 44.16 objekt: projektant: SOKPRO d.o.o. , Gorisnica 56, 2272 Gorisnica, risba:
‘% O@ tel.: 02/743 0020 / mob.: 041 353 003 .
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# # P 9 198.89 Evgenii Aliamovski g.t. julij 2024 ar.
VIS =390/710 (0.28m2) Allplan 2024



ARMATURA |AB sten| KLETI (d= 20 cm)

Armatura sider AB sten

M 1:100

Seznam palic - oblika krivljenja

OPOMBE:

Pred izdelavo preveriti kote in mere na gradbiS€u! Kakor tudi skladnost z ostalimi pripadajocimi nacrti. Nacrt je potrebno
gledati skupaj z naCrtom arhitekture in drugimi nacrti v projektu!

Izvajalec mora pred narocilom armature obvezno pregledati vse pozicije in koli¢ine armature, ter moznost ustreznega
polaganja armature znotraj predvidenih gabaritov z upostevajem za&citnih plasti betona do armature.

V primeru morebitnih nepravilnosti, pomanjkljivosti ali sprememb se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem nacrta.
Spremembe in dopolnitve projektov so mozne samo s pristankom projektantov!

ZA PRAVILNOST IZVEDB JAMCI IZVAJALEC DEL!
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ARMATURA |AB sten| PRITLICJA (d= 20 cm)

Seznam palic - oblika krivljenja

Razrez mrez - oblike krivljenja
Pozicijski nacCrt AB sten

OPOMBE:

Pred izdelavo preveriti kote in mere na gradbiS€u! Kakor tudi skladnost z ostalimi pripadajocimi nacrti. Nacrt je potrebno
gledati skupaj z naCrtom arhitekture in drugimi nacrti v projektu!

Izvajalec mora pred narocilom armature obvezno pregledati vse pozicije in koli¢ine armature, ter moznost ustreznega
polaganja armature znotraj predvidenih gabaritov z upostevajem za&citnih plasti betona do armature.

V primeru morebitnih nepravilnosti, pomanjkljivosti ali sprememb se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem nacrta.
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ARMATURA |AB sten| Nadstropja 1 (d= 20 cm)

Armatura vogalov AB sten

Pozicijski naCrt AB sten
M 1:100

Razrez mrez - oblike krivljenja

OPOMBE:

Pred izdelavo preveriti kote in mere na gradbiScu! Kakor tudi skladnost z ostalimi pripadajocimi nacrti. Nacrt je potrebno
gledati skupaj z na¢rtom arhitekture in drugimi nacrti v projektu!

Izvajalec mora pred narocilom armature obvezno pregledati vse pozicije in koli¢ine armature, ter moZnost ustreznega
polaganja armature znotraj predvidenih gabaritov z upostevajem za&citnih plasti betona do armature.

V primeru morebitnih nepravilnosti, pomanjkljivosti ali sprememb se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem nacrta.
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ARMATURA |AB sten| NADSTROPJA 2 (d= 20 cm)

Armatura vogalov AB sten

M 1:50

Seznam palic - oblika krivljenja

Razrez mrez - oblike krivljenja

OPOMBE:

Pred izdelavo preveriti kote in mere na gradbiS€u! Kakor tudi skladnost z ostalimi pripadajo¢imi nacrti. Nacrt je potrebno
gledati skupaj z nacrtom arhitekture in drugimi nacrti v projektu!

Izvajalec mora pred narocilom armature obvezno pregledati vse pozicije in koli¢ine armature, ter moznost ustreznega
polaganja armature znotraj predvidenih gabaritov z upoStevajem za$citnih plasti betona do armature.

V primeru morebitnih nepravilnosti, pomanjkljivosti ali sprememb se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem nacrta.
Spremembe in dopolnitve projektov so mozne samo s pristankom projektantov!
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ARMATURA |AB sten| MANSARD
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Seznam palic - oblike krivljenja

ALLPLAN

K risbi:

PL 001-palice

Povzetek seznama palic B 500 B

@ [mm] [kg / m] Skupna dolzina [m] Teza [kg]
ravne palice

14 1,252 78,00 97,66
Vsota 97,66
Stevilo izvedb 1

krivljene palice
10 0,649 118,80 77,10
Vsota 77,10
Stevilo izvedb 1
Skupnateza B 500 B 174,76
Stevilo pozicij 3
1/2

1/46



Seznam palic - oblike krivljenja

ALLPLAN

K risbi:
PL 001-palice

Vse oblike palic

Pozicija Kosov (%] Kotirana oblika palice Posamezna  Skupnadolzina Teza
dolzina
[mm] [m] [m] [ka]
1 88 10 = 1.35 118,80 77,10
60

2 12 14 295 2.95 35,40 44,32
3 12 14 355 3.55 42,60 53,34
Vsota PL 001-palice 174,76
Vsota preko vseh elementov 174,76
Stevilo izvedb 1
Skupna teza 174,76
2/2
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Mreze - razrez mrez

ALLPLAN

K rishi:

PL 001-mreze

1*Q 335

355/215

1"Q 335

355/130

1*Q 335
295/215
295/190
Stev. |Opis Bruto teza Neto
31Q 335 210.90 131.85
3 Vsota 210.90 131.85

3/46
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Seznam palic - oblike krivljenja

ALLPLAN

K risbi:

PL 101-palice

Povzetek seznama palic B 500 B

@ [mm] [kg / m] Skupna dolzina [m] Teza [kg]
ravne palice

10 0,649 155,64 101,01
14 1,252 34,50 43,19
Vsota 144,20
Stevilo izvedb 1

krivljene palice
8 0,409 164,25 67,18
Vsota 67,18
Stevilo izvedb 1
Skupnateza B 500 B 211,38
Stevilo pozicij 5
1/2

4146



Seznam palic - oblike krivljenja

ALLPLAN

K risbi:
PL 101-palice

Vse oblike palic

Pozicija Kosov (%] Kotirana oblika palice Posamezna  Skupnadolzina Teza
dolzina
[mm] [m] [m] [kg]
84
.\'\

1 75 8 = 2.19 164,25 67,18
2 12 10 373 3.73 44,76 29,05
3 12 10 389 3.89 46,68 30,30
4 12 10 535 5.35 64,20 41,67
5 46 14 75 0.75 34,50 43,19
Vsota PL 101-palice 211,38
Vsota preko vseh elementov 211,38
Stevilo izvedb 1
Skupna teza 211,38
2/2

5/46



Seznam palic - oblike krivljenja

ALLPLAN

K risbi:

PL 201-palice

Povzetek seznama palic B 500 B

@ [mm] [kg / m] Skupna dolzina [m] Teza [kg]
ravne palice

12 0,920 97,00 89,24
Vsota 89,24
Stevilo izvedb 1

krivljene palice
8 0,409 170,30 69,65
Vsota 69,65
Stevilo izvedb 1
Skupnateza B 500 B 158,89
Stevilo pozicij 4
1/2
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Seznam palic - oblike krivljenja

ALLPLAN

K risbi:

PL 201-palice

Vse oblike palic

Pozicija Kosov (%] Kotirana oblika palice Posamezna  Skupnadolzina Teza

dolzina
[mm] [m] [m] [ka]
1 130 8 - 131 170,30 69,65

60

2 12 12 275 2.75 33,00 30,36
3 8 12 600 6.00 48,00 44,16
4 8 12 200 2.00 16,00 14,72
Vsota PL 201-palice 158,89
Vsota preko vseh elementov 158,89
Stevilo izvedb 1
Skupna teza 158,89
2/2

7146



Mreze - razrez mrez

ALLPLAN

K rishi:

PL 201-mreze

1*Q 335

600/215

1"Q 335

600/
110

1*Q 335 1*Q 335 1*Q 335
140/215
275215 275/215 @
140/
110
275/215 275/195
Stev. |Opis Bruto teZa Neto
51Q 335 35150 256.95
5 Vsota 35150 256.95

8 /46
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Seznam palic - oblike krivljenja

ALLPLAN

K risbi:

SIDRA AB STEN KLETI

Povzetek seznama palic B 500 B

@ [mm]

(kg /m]

Skupna dolZina [m] Teza [kg]

krivljene palice

10

0,649

201,60 130,84

Vsota

Stevilo izvedb

130,84

Skupnateza B 500 B

Stevilo pozicij

130,84

9/46

1/2



Seznam palic - oblike krivljenja

ALLPLAN

K risbi:

SIDRA AB STEN KLETI

Vse oblike palic

Pozicija Kosov (%] Kotirana oblika palice Posamezna  Skupnadolzina Teza
dolzina
[mm] [m] [m] [ka]
1 144 10 o 1.40 201,60 130,84
o~
120
Vsota SIDRA AB STEN KLETI 130,84
Vsota preko vseh elementov 130,84
Stevilo izvedb 1
Skupna teza 130,84
2/2

10/ 46



Seznam palic - oblike krivljenja

ALLPLAN

K risbi:

SIDRA VOGALOV AB STEN KLETI

Povzetek seznama palic B 500 B

@ [mm] [kg / m]

Skupna dolZina [m] Teza [kg]

krivljene palice
14 1,252

63,20 79,13

Vsota

Stevilo izvedb

79,13

Skupnateza B 500 B

Stevilo pozicij

79,13

11/ 46

1/2



Seznam palic - oblike krivljenja

ALLPLAN

K risbi:

SIDRA VOGALOV AB STEN KLETI

Vse oblike palic

Pozicija Kosov (%] Kotirana oblika palice Posamezna  Skupnadolzina Teza
dolzina

[mm] [m] [m] [kg]
1 16 14 1.40 22,40 28,04

120
2 16 14 2.55 40,80 51,08

235
Vsota SIDRA VOGALOV AB STEN KLETI 79,13
Vsota preko vseh elementov 79,13
Stevilo izvedb 1
Skupna teza 79,13
2/2
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Seznam palic - oblike krivljenja

ALLPLAN

K risbi:

VOGALA AB STEN KLETI

Povzetek seznama palic B 500 B

@ [mm]

(kg /m]

Skupna dolZina [m] Teza [kg]

krivljene palice

8.0

0,000

93,60 0,00

Vsota

Stevilo izvedb

0,00

Skupnateza B 500 B

Stevilo pozicij

0,00

13 /46
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Seznam palic - oblike krivljenja

ALLPLAN

K risbi:

VOGALA AB STEN KLETI

Povzetek seznama palic B 500 B

@ [mm]

(kg /m]

Skupna dolZina [m] Teza [kg]

ravne palice

14

1,252

33,60 42,07

Vsota

Stevilo izvedb

42,07

Skupnateza B 500 B

Stevilo pozicij

42,07

14 / 46
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Seznam palic - oblike krivljenja

ALLPLAN

K risbi:

VOGALA AB STEN KLETI

Vse oblike palic

Pozicija Kosov (%] Kotirana oblika palice Posamezna  Skupnadolzina Teza

dolzina
[mm] [m] [m] [kg]

60

1 72 8.0 1.30 93,60 36,97
2 16 14 210 2.10 33,60 42,07
Vsota VOGALA AB STEN KLETI 79,04
Vsota preko vseh elementov 79,04
Stevilo izvedb 1
Skupna teza 79,04
3/3
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Seznam palic - oblike krivljenja

ALLPLAN

K risbi:

AB STENE KLETI-palice

Povzetek seznama palic B 500 B

@ [mm] [kg / m] Skupna dolzina [m] Teza [kg]
ravne palice

12 0,920 26,10 24,01
8 0,409 144,00 58,90
Vsota 82,91
Stevilo izvedb 1

krivljene palice
8 0,409 20,96 8,57
Vsota 8,57
Stevilo izvedb 1
Skupnateza B 500 B 91,48
Stevilo pozicij 4
1/2

16 / 46



Seznam palic - oblike krivljenja

ALLPLAN

K risbi:

AB STENE KLETI-palice

Vse oblike palic

Pozicija Kosov (%] Kotirana oblika palice Posamezna  Skupnadolzina Teza

dolzina
[mm] [m] [m] [ka]
1 120 8 120 1.20 144,00 58,90

60

2 16 8 1.31 20,96 8,57
3 6 12 235 2.35 14,10 12,97
4 12 12 100 1.00 12,00 11,04
Vsota AB STENE KLETI-palice 91,48
Vsota preko vseh elementov 91,48
Stevilo izvedb 1
Skupna teza 91,48
2/2

17 / 46



Mreze - razrez mrez

ALLPLAN

K rishi:

AB STENE KLETI-mreze

2"Q 335

1"Q 335

1307215

130/149

1307215

130/149

1307215

130/146.5

1307215

130/146.5

1"Q 335

130/
89

130/
89

130/
89

130/
89

Stev.

Opis

Bruto teza

Neto

Q 335

281.20

188.96

Vsota

281.20

188.96

18 /46
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Seznam palic - oblike krivljenja

ALLPLAN

K risbi:

VOGALA AB STEN PRITLICJA

Povzetek seznama palic B 500 B

@ [mm] [kg / m]

Skupna dolZina [m] Teza [kg]

krivljene palice

8.0 0,000

148,20 0,00

Vsota

Stevilo izvedb

0,00

1

Skupnateza B 500 B

Stevilo pozicij

0,00

19/ 46
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Seznam palic - oblike krivljenja

ALLPLAN

K risbi:

VOGALA AB STEN PRITLICJA

Povzetek seznama palic B 500 B

@ [mm] [kg / m] Skupna dolzina [m] Teza [kg]
ravne palice

14 1,252 118,40 148,24
Vsota 148,24
Stevilo izvedb 1

krivljene palice
8 0,409 74,67 30,54
Vsota 30,54
Stevilo izvedb 1
Skupnateza B 500 B 178,78
Stevilo pozicij 3
2/3

20/ 46



Seznam palic - oblike krivljenja

ALLPLAN

K risbi:

VOGALA AB STEN PRITLICJA

Vse oblike palic

Pozicija Kosov (%] Kotirana oblika palice Posamezna  Skupnadolzina Teza
dolzina

[mm] [m] [m] [kg]

60
1 114 8.0 _ 1.30 148,20 58,54
2 32 14 370 3.70 118,40 148,24

7

3 38 8 = 1.36 51,68 21,14

44

i

4 19 8 2 1.21 22,99 9,40

36
Vsota VOGALA AB STEN PRITLICJA 237,32
Vsota preko vseh elementov 237,32
Stevilo izvedb 1
Skupna teza 237,32
3/3

21/46



Seznam palic - oblike krivljenja

ALLPLAN

K risbi:

AB STENE PRITLICJA-palice

Povzetek seznama palic B 500 B

@ [mm] [kg / m] Skupna dolzina [m] Teza [kg]
ravne palice

8 0,409 88,80 36,32
Vsota 36,32
Stevilo izvedb 1

krivljene palice
12 0,920 19,38 17,83
8 0,409 49,52 20,25
Vsota 38,08
Stevilo izvedb 1
Skupnateza B 500 B 74,40
Stevilo pozicij 5
1/2
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Seznam palic - oblike krivljenja

ALLPLAN

K risbi:

AB STENE PRITLICJA-palice

Vse oblike palic

Pozicija Kosov (%] Kotirana oblika palice Posamezna  Skupnadolzina Teza
dolzina
[mm] [m] [m] [kg]
o |

1 6 12 248 2.57 15,42 14,19
2 4 12 8 N 0.99 3,96 3,64

26
3 32 8 - 0.64 20,48 8,38
4 74 8 120 1.20 88,80 36,32

60
5 22 8 i 1.32 29,04 11,88
Vsota AB STENE PRITLICJA-palice 74,40
Vsota preko vseh elementov 74,40
Stevilo izvedb 1
Skupna teza 74,40
2/2
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Mreze - razrez mrez

ALLPLAN

K rishi:

AB STENE PRITLICJA-mrezZe

3*Q 335

282/215

2"Q 335

282/215

282/149

282/149

1*Q 335
282/
89
282/
89
Stev. |Opis Bruto teza Neto
61Q 335 421.80 31719
6 Vsota 421.80 31719

24 /46
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Seznam palic - oblike krivljenja

ALLPLAN

K risbi:

VOGALA AB STEN NADSTROPJA 1

Povzetek seznama palic B 500 B

@ [mm] [kg / m]

Skupna dolZina [m] Teza [kg]

krivljene palice

8.0 0,000

148,20 0,00

Vsota

Stevilo izvedb

0,00

Skupnateza B 500 B

Stevilo pozicij

0,00

25/46
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Seznam palic - oblike krivljenja

ALLPLAN

K risbi:

VOGALA AB STEN NADSTROPJA 1

Povzetek seznama palic B 500 B

@ [mm] [kg / m] Skupna dolzina [m] Teza [kg]
ravne palice

14 1,252 118,40 148,24
Vsota 148,24
Stevilo izvedb 1

krivljene palice
8 0,409 74,67 30,54
Vsota 30,54
Stevilo izvedb 1
Skupnateza B 500 B 178,78
Stevilo pozicij 3
2/3
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ALLPLAN

Seznam palic - oblike krivljenja

K risbi:

VOGALA AB STEN NADSTROPJA 1

Vse oblike palic

Pozicija Kosov (%] Kotirana oblika palice Posamezna  Skupnadolzina Teza
dolzina

[mm] [m] [m] [kg]

60
1 114 8.0 _ 1.30 148,20 58,54
2 32 14 370 3.70 118,40 148,24

7

3 38 8 = 1.36 51,68 21,14

44

i

4 19 8 2 1.21 22,99 9,40

36
Vsota VOGALA AB STEN NADSTROPJA 1 237,32
Vsota preko vseh elementov 237,32
Stevilo izvedb 1
Skupna teza 237,32
3/3
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Seznam palic - oblike krivljenja

ALLPLAN

K risbi:

AB STENE NADSTROPJA 1-palice

Povzetek seznama palic B 500 B

@ [mm] [kg / m] Skupna dolzina [m] Teza [kg]
ravne palice

8 0,409 144,00 58,90
Vsota 58,90
Stevilo izvedb 1

krivljene palice
12 0,920 19,38 17,83
8 0,409 23,04 9,42
Vsota 27,25
Stevilo izvedb 1
Skupnateza B 500 B 86,15
Stevilo pozicij 4
1/2
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Seznam palic - oblike krivljenja

ALLPLAN

K risbi:

AB STENE NADSTROPJA 1-palice

Vse oblike palic

Pozicija Kosov (%] Kotirana oblika palice Posamezna  Skupnadolzina Teza
dolzina
[mm] [m] [m] [kg]
o L
1 6 12 248 2.57 15,42 14,19
2 4 12 88 N 0.99 3,96 3,64
3 32 8 = 0.72 23,04 9,42
29
4 120 8 120 1.20 144,00 58,90
Vsota AB STENE NADSTROPJA 1-palice 86,15
Vsota preko vseh elementov 86,15
Stevilo izvedb 1
Skupna teza 86,15
2/2
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Mreze - razrez mrez

ALLPLAN

K rishi:

AB STENE NADSTROPJA 1-mreze

3*Q 335

276/215

2"Q 335

276/215

276/149

276/149

1*Q 335
276/
89
276/
89
Stev. |Opis Bruto teza Neto
61Q 335 421.80 310.44
6 Vsota 421.80 310.44
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Seznam palic - oblike krivljenja

ALLPLAN

K risbi:

VOGALA AB STEN NADSTROPJA 2

Povzetek seznama palic B 500 B

@ [mm] [kg / m]

Skupna dolZina [m] Teza [kg]

krivljene palice

8.0 0,000

148,20 0,00

Vsota

Stevilo izvedb

0,00

Skupnateza B 500 B

Stevilo pozicij

0,00

31/46
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Seznam palic - oblike krivljenja

ALLPLAN

K risbi:

VOGALA AB STEN NADSTROPJA 2

Povzetek seznama palic B 500 B

@ [mm] [kg / m] Skupna dolzina [m] Teza [kg]
ravne palice

14 1,252 118,40 148,24
Vsota 148,24
Stevilo izvedb 1

krivljene palice
8 0,409 74,67 30,54
Vsota 30,54
Stevilo izvedb 1
Skupnateza B 500 B 178,78
Stevilo pozicij 3
2/3
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ALLPLAN

Seznam palic - oblike krivljenja

K risbi:

VOGALA AB STEN NADSTROPJA 2

Vse oblike palic

Pozicija Kosov (%] Kotirana oblika palice Posamezna  Skupnadolzina Teza
dolzina

[mm] [m] [m] [kg]

60
1 114 8.0 _ 1.30 148,20 58,54
2 32 14 370 3.70 118,40 148,24

7

3 38 8 = 1.36 51,68 21,14

44

i

4 19 8 2 1.21 22,99 9,40

36
Vsota VOGALA AB STEN NADSTROPJA 2 237,32
Vsota preko vseh elementov 237,32
Stevilo izvedb 1
Skupna teza 237,32
3/3
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Seznam palic - oblike krivljenja

ALLPLAN

K risbi:

AB STENE NADSTROPJA 2-palice

Povzetek seznama palic B 500 B

@ [mm] [kg / m] Skupna dolzina [m] Teza [kg]
ravne palice

12 0,920 4,00 3,68
8 0,409 141,60 57,91
Vsota 61,59
Stevilo izvedb 1

krivljene palice
12 0,920 20,56 18,92
8 0,409 37,88 15,49
Vsota 34,41
Stevilo izvedb 1
Skupnateza B 500 B 96,00
Stevilo pozicij 5
1/2
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Seznam palic - oblike krivljenja

ALLPLAN

K risbi:

AB STENE NADSTROPJA 2-palice

Vse oblike palic

Pozicija Kosov (%] Kotirana oblika palice Posamezna  Skupnadolzina Teza
dolzina

[mm] [m] [m] [kg]
1 16 8 - 2.12 33,92 13,87

100
2 8 2 e 257 20,56 18,92
3 4 12 100 1.00 4,00 3,68
4 3 8 = 1.32 3,96 1,62

60
5 118 8 120 1.20 141,60 57,91
Vsota AB STENE NADSTROPJA 2-palice 96,00
Vsota preko vseh elementov 96,00
Stevilo izvedb 1
Skupna teza 96,00
2/2
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Mreze - razrez mrez

ALLPLAN

K rishi:

AB STENE NADSTROPJA 2-mreze

3*Q 335

285/215

1"Q 335

285/215

285/149

285/149

1*Q 335 1*Q 335
285/149 28895/
285/149 255’/
Stev. |Opis Bruto teza Neto
61Q 335 421.80 320.57
6 Vsota 421.80 32057
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Seznam palic - oblike krivljenja

ALLPLAN

K risbi:

SIDRA AB STEN MANSARDE

Povzetek seznama palic B 500 B

@ [mm] [kg / m]

Skupna dolZina [m] Teza [kg]

krivljene palice

8 0,409

44,16 18,06

Vsota

Stevilo izvedb

18,06

Skupnateza B 500 B

Stevilo pozicij

18,06

37146
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Seznam palic - oblike krivljenja

ALLPLAN

K risbi:

SIDRA AB STEN MANSARDE

Vse oblike palic

Pozicija Kosov (%] Kotirana oblika palice Posamezna  Skupnadolzina Teza

dolzina
[mm] [m] [m] [kg]
1 48 8 e 0.92 44,16 18,06

40

Vsota SIDRA AB STEN MANSARDE 18,06
Vsota preko vseh elementov 18,06
Stevilo izvedb 1
Skupna teza 18,06
2/2
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Seznam palic - oblike krivljenja

ALLPLAN

K risbi:

VOGALA AB STEN MANSARDE

Povzetek seznama palic B 500 B

@ [mm] [kg / m] Skupna dolzina [m] Teza [kg]
ravne palice

8.0 0,000 28,00 0,00
Vsota 0,00
Stevilo izvedb 1

krivljene palice
12.0 0,000 43,92 0,00
8.0 0,000 106,60 0,00
Vsota 0,00
Stevilo izvedb 1
Skupnateza B 500 B 0,00
Stevilo pozicij 3
1/2
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ALLPLAN

Seznam palic - oblike krivljenja

K risbi:

VOGALA AB STEN MANSARDE

Vse oblike palic

Pozicija Kosov (%] Kotirana oblika palice Posamezna  Skupnadolzina Teza

dolzina
[mm] [m] [m] [kg]
1 82 8.0 = 1.30 106,60 42,11

60

2 24 12.0 = 183 1.83 43,92 39,00
3 28 8.0 100 1.00 28,00 11,06
Vsota VOGALA AB STEN MANSARDE 92,17
Vsota preko vseh elementov 92,17
Stevilo izvedb 1
Skupna teza 92,17
2/2
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Seznam palic - oblike krivljenja

ALLPLAN

K risbi:

AB STENE MANSARDE IN ATIKE-palice

Povzetek seznama palic B 500 B

@ [mm] [kg / m] Skupna dolzina [m] Teza [kg]
ravne palice

12 0,920 109,36 100,61
8 0,409 74,20 30,35
Vsota 130,96
Stevilo izvedb 1

krivljene palice
8 0,409 125,88 51,48
Vsota 51,48
Stevilo izvedb 1
Skupnateza B 500 B 182,44
Stevilo pozicij 8
1/3
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Seznam palic - oblike krivljenja

ALLPLAN

K rishi:

AB STENE MANSARDE IN ATIKE-palice

Vse oblike palic

Pozicija Kosov (%] Kotirana oblika palice Posamezna  Skupnadolzina Teza

dolzina
[mm] [m] [m] [kg]

40

1 111 8 ) 0.92 102,12 41,77
2 19 8 100 1.00 19,00 7,77
3 4 12 274 2.74 10,96 10,08
4 46 8 120 1.20 55,20 22,58
5 4 12 460 4.60 18,40 16,93
6 10 12 600 6.00 60,00 55,20
7 10 12 200 2.00 20,00 18,40
2/3
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ALLPLAN

Seznam palic - oblike krivljenja

K risbi:

AB STENE MANSARDE IN ATIKE-palice

Vse oblike palic

Pozicija Kosov (%] Kotirana oblika palice Posamezna  Skupnadolzina Teza

dolzina
[mm] [m] [m] [kg]
8 18 8 - 1.32 23,76 9,72

60

Vsota AB STENE MANSARDE IN ATIKE-palice 182,44
Vsota preko vseh elementov 182,44
Stevilo izvedb 1
Skupna teza 182,44
3/3
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Mreze - razrez mrez

ALLPLAN

K risbi:
AB STENE MANSARDE IN ATIKE-palice
2*Q 335 2*Q 335 1*Q 335 1*Q 335 1*Q 335
o 168/215
274/ 243.5/168
98
@ 1/
@ 500/168 89 168/215
600/168
243.5/168
274)
98 168/215
89/168
1*Q 335
168/215
119/168
119/168
Stev. |Opis Bruto teZa Neto
8(Q 335 56240 408.38
8 Vsota 56240 408.38

44 | 46
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Seznam palic - oblike krivljenja

ALLPLAN

K risbi:

ATIKA

Povzetek seznama palic B 500 B

@ [mm] [kg / m] Skupna dolzina [m] Teza [kg]
ravne palice

12 0,920 16,44 15,12
Vsota 15,12
Stevilo izvedb 1

krivljene palice
8 0,409 42,56 17,41
Vsota 17,41
Stevilo izvedb 1
Skupnateza B 500 B 32,53
Stevilo pozicij 3
1/2
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Seznam palic - oblike krivljenja

ALLPLAN

K risbi:

ATIKA

Vse oblike palic

Pozicija Kosov (%] Kotirana oblika palice Posamezna  Skupnadolzina Teza
dolzina
[mm] [m] [m] [ka]
1 6 12 274 2.74 16,44 15,12
40
2 19 8 o 0.92 17,48 7,15
3 19 8 - 1.32 25,08 10,26
60
Vsota ATIKA 32,53
Vsota preko vseh elementov 32,53
Stevilo izvedb 1
Skupna teza 32,53
2/2

46 / 46



