












































DU PTUJ - enota Muretinci - dvigalo

investitor:

objekt:

številka načrta:

datum izdelave:

PZI

odg. vodja projekta:

pooblaščen/a arhitekt/ka:

izdelal/a:

merilo:

vrsta in št. proj. dok.:

julij 2024Tomislav Levačić, dipl. inž. arh. (UN)

DOM UPOKOJENCEV PTUJ
Volkmerjeva cesta 10, 
2250 Ptuj

Polona Menzinger, mag. inž. arh. ZAPS 1977 PA

lokacija objekta:

TLORIS TEMELJEV - OBSTOJEČE STANJE

risba:

vrsta projekta:

1 - načrt s področja arhitekture

nulta kota:

25-PZI/2024

 01.1
risba št.:

projektant: SOKPRO d.o.o., Gorišnica 56, 2272 Gorišnica
tel.: 02/743 0020 / mob.: 041 353 003
www.sokpro.eu / info@sokpro.eu

Polona Menzinger, mag. inž. arh. ZAPS 1977 PA

k.o. 413 - Muretinci, parc. št.: 7/1

± 0,00 = +211,17 m.n.v.

25-PZI/2024-1-TL

št. DatumOpis spremembe Podpis

1

2

3

1:50

Ob izvedbi/gradnji je potrebno površine tlakov obvezno preveriti!.
Vse kote in dimenzije zidov in priključkov se nanašajo na finalizirane zidove in tlake. 
Vse kote in mere je potrebno preveriti na objektu in določiti končne višine glede na višine obstoječih tlakov!
kakor tudi skladnost (predvsem preboji) z ostalimi pripadajočimi načrti arhitekture, elektroinštalacij in strojnih inštalacij.
Višinske kote prebojev so merjene od kote končnega tlaka pritlične etaže ±0,00m. 
Kote parapetov so merjene od kote končnega tlaka posamezne etaže.

V primeru morebitnih nepravilnosti ali sprememb obvezno obvestiti in se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem 
načrta. Spremembe projekta so možne le v soglasju s projektantom.
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armirani beton

cementni estrih

montažne predelne stene

LEGENDA MATERIALOV:

podbeton

toplotna izolacija - kamena volna

zemlja

gramoz

toplotna izolacija - XPS

toplotna izolacija - EPS

PSTN- preboj stene

PSTP- preboj stropne plošče 
(nad prikazano etažo)

obstoječa konstrukcija

LEGENDA :

predvideno območje posega



DU PTUJ - enota Muretinci - dvigalo

investitor:

objekt:

številka načrta:

datum izdelave:

PZI

odg. vodja projekta:

pooblaščen/a arhitekt/ka:

izdelal/a:

merilo:

vrsta in št. proj. dok.:

julij 2024Tomislav Levačić, dipl. inž. arh. (UN)

DOM UPOKOJENCEV PTUJ
Volkmerjeva cesta 10, 
2250 Ptuj

Polona Menzinger, mag. inž. arh. ZAPS 1977 PA

lokacija objekta:

TLORIS PRITLIČJA - OBSTOJEČE STANJE

risba:

vrsta projekta:

1 - načrt s področja arhitekture

nulta kota:

25-PZI/2024

 01.2
risba št.:

projektant: SOKPRO d.o.o., Gorišnica 56, 2272 Gorišnica
tel.: 02/743 0020 / mob.: 041 353 003
www.sokpro.eu / info@sokpro.eu

Polona Menzinger, mag. inž. arh. ZAPS 1977 PA

k.o. 413 - Muretinci, parc. št.: 7/1

± 0,00 = +211,17 m.n.v.

25-PZI/2024-1-TL

št. DatumOpis spremembe Podpis

1

2

3

1:50
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v. str.: 2,48 m

HODNIK
ntp: 29,12 m2

tlak: keramika
v. str.: 2,48 m

48
2,

47
67

1,
10

63
5,

35

armirani beton

cementni estrih

montažne predelne stene

LEGENDA MATERIALOV:

podbeton

toplotna izolacija - kamena volna

zemlja

gramoz

toplotna izolacija - XPS

toplotna izolacija - EPS

PSTN- preboj stene

PSTP- preboj stropne plošče 
(nad prikazano etažo)

obstoječa konstrukcija

LEGENDA :

predvideno območje posega

Ob izvedbi/gradnji je potrebno površine tlakov obvezno preveriti!.
Vse kote in dimenzije zidov in priključkov se nanašajo na finalizirane zidove in tlake. 
Vse kote in mere je potrebno preveriti na objektu in določiti končne višine glede na višine obstoječih tlakov!
kakor tudi skladnost (predvsem preboji) z ostalimi pripadajočimi načrti arhitekture, elektroinštalacij in strojnih inštalacij.
Višinske kote prebojev so merjene od kote končnega tlaka pritlične etaže ±0,00m. 
Kote parapetov so merjene od kote končnega tlaka posamezne etaže.

V primeru morebitnih nepravilnosti ali sprememb obvezno obvestiti in se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem 
načrta. Spremembe projekta so možne le v soglasju s projektantom.
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DU PTUJ - enota Muretinci - dvigalo

investitor:

objekt:

številka načrta:

datum izdelave:

PZI

odg. vodja projekta:

pooblaščen/a arhitekt/ka:

izdelal/a:

merilo:

vrsta in št. proj. dok.:

julij 2024Tomislav Levačić, dipl. inž. arh. (UN)

DOM UPOKOJENCEV PTUJ
Volkmerjeva cesta 10, 
2250 Ptuj

Polona Menzinger, mag. inž. arh. ZAPS 1977 PA

lokacija objekta:

TLORIS 1. NADSTROPJA - OBSTOJEČE STANJE

risba:

vrsta projekta:

1 - načrt s področja arhitekture

nulta kota:

25-PZI/2024

 01.3
risba št.:

projektant: SOKPRO d.o.o., Gorišnica 56, 2272 Gorišnica
tel.: 02/743 0020 / mob.: 041 353 003
www.sokpro.eu / info@sokpro.eu

Polona Menzinger, mag. inž. arh. ZAPS 1977 PA

k.o. 413 - Muretinci, parc. št.: 7/1

± 0,00 = +211,17 m.n.v.

25-PZI/2024-1-TL

št. DatumOpis spremembe Podpis

1

2

3

1:50

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

17
 x

 0
,1

65  m
 =

 2
,7

9 
m

16
 x

 0
,2

8 
m

OK-04

2
,4

8

2
,2

1

v.p. 0,00

O
K

-0
5

2,48

1,96

v
.p

. 
0
,0

0

O
K

-0
6

2,48

1,97

v
.p

. 
0
,0

0

O
K

-0
7

2,48

1,96

v
.p

. 
0
,0

0

P

naklon 7° naklon 7°

ž
lo

ta

1 1

72,21298,70
72,21294,40254,05

1,
78

62
2,

95

2,21291,11 2,752,827
2,281,40 5,57

1,40 1,883,692,1315

7
5,

89
7

6,
07

1,
01

5
95

98
5

98
5

95
7

1,
01

5
7

1,141,40 2,75402,421,07 7

2,75402,4271,071,14
2,75402,4272,21
2,75402,422,28

26
7

25
1,

48
5

95
1,

86
95

1,
52

5
15

PREDVIDENO OBMOČJE POSEGA

ENOKAPNA STREHA
trapezna pločevina
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v. str.: 2,48 m

HODNIK
ntp: 29,12 m2

tlak: keramika
v. str.: 2,48 m

JEDILNICA
ntp: 13,02 m2

tlak: keramika
v. str.: 2,48 m
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ENOKAPNA STREHA
trapezna pločevina

armirani beton

cementni estrih

montažne predelne stene

LEGENDA MATERIALOV:

podbeton

toplotna izolacija - kamena volna

zemlja

gramoz

toplotna izolacija - XPS

toplotna izolacija - EPS

PSTN- preboj stene

PSTP- preboj stropne plošče 
(nad prikazano etažo)

obstoječa konstrukcija

LEGENDA :

predvideno območje posega

Ob izvedbi/gradnji je potrebno površine tlakov obvezno preveriti!.
Vse kote in dimenzije zidov in priključkov se nanašajo na finalizirane zidove in tlake. 
Vse kote in mere je potrebno preveriti na objektu in določiti končne višine glede na višine obstoječih tlakov!
kakor tudi skladnost (predvsem preboji) z ostalimi pripadajočimi načrti arhitekture, elektroinštalacij in strojnih inštalacij.
Višinske kote prebojev so merjene od kote končnega tlaka pritlične etaže ±0,00m. 
Kote parapetov so merjene od kote končnega tlaka posamezne etaže.

V primeru morebitnih nepravilnosti ali sprememb obvezno obvestiti in se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem 
načrta. Spremembe projekta so možne le v soglasju s projektantom.
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DU PTUJ - enota Muretinci - dvigalo

investitor:

objekt:

številka načrta:

datum izdelave:

PZI

odg. vodja projekta:

pooblaščen/a arhitekt/ka:

izdelal/a:

merilo:

vrsta in št. proj. dok.:

julij 2024Tomislav Levačić, dipl. inž. arh. (UN)

DOM UPOKOJENCEV PTUJ
Volkmerjeva cesta 10, 
2250 Ptuj

Polona Menzinger, mag. inž. arh. ZAPS 1977 PA

lokacija objekta:

TLORIS 2. NADSTROPJA - OBSTOJEČE STANJE

risba:

vrsta projekta:

1 - načrt s področja arhitekture

nulta kota:

25-PZI/2024

 01.4
risba št.:

projektant: SOKPRO d.o.o., Gorišnica 56, 2272 Gorišnica
tel.: 02/743 0020 / mob.: 041 353 003
www.sokpro.eu / info@sokpro.eu

Polona Menzinger, mag. inž. arh. ZAPS 1977 PA

k.o. 413 - Muretinci, parc. št.: 7/1

± 0,00 = +211,17 m.n.v.

25-PZI/2024-1-TL

št. DatumOpis spremembe Podpis
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PREDVIDENO OBMOČJE POSEGA
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ntp: 25,76 m2

tlak: keramika
v. str.: 2,48 m

HODNIK
ntp: 29,12 m2

tlak: keramika
v. str.: 2,48 m

JEDILNICA
ntp: 13,02 m2

tlak: keramika
v. str.: 2,48 m

ENOKAPNA STREHA
trapezna pločevina

armirani beton

cementni estrih

montažne predelne stene

LEGENDA MATERIALOV:

podbeton

toplotna izolacija - kamena volna

zemlja

gramoz

toplotna izolacija - XPS

toplotna izolacija - EPS

PSTN- preboj stene

PSTP- preboj stropne plošče 
(nad prikazano etažo)

obstoječa konstrukcija

LEGENDA :

predvideno območje posega

Ob izvedbi/gradnji je potrebno površine tlakov obvezno preveriti!.
Vse kote in dimenzije zidov in priključkov se nanašajo na finalizirane zidove in tlake. 
Vse kote in mere je potrebno preveriti na objektu in določiti končne višine glede na višine obstoječih tlakov!
kakor tudi skladnost (predvsem preboji) z ostalimi pripadajočimi načrti arhitekture, elektroinštalacij in strojnih inštalacij.
Višinske kote prebojev so merjene od kote končnega tlaka pritlične etaže ±0,00m. 
Kote parapetov so merjene od kote končnega tlaka posamezne etaže.

V primeru morebitnih nepravilnosti ali sprememb obvezno obvestiti in se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem 
načrta. Spremembe projekta so možne le v soglasju s projektantom.
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DU PTUJ - enota Muretinci - dvigalo

investitor:

objekt:

številka načrta:

datum izdelave:

PZI

odg. vodja projekta:

pooblaščen/a arhitekt/ka:

izdelal/a:

merilo:

vrsta in št. proj. dok.:

julij 2024Tomislav Levačić, dipl. inž. arh. (UN)

DOM UPOKOJENCEV PTUJ
Volkmerjeva cesta 10, 
2250 Ptuj

Polona Menzinger, mag. inž. arh. ZAPS 1977 PA

lokacija objekta:

TLORIS MANSARDA - OBSTOJEČE STANJE

risba:

vrsta projekta:

1 - načrt s področja arhitekture

nulta kota:

25-PZI/2024

 01.5
risba št.:

projektant: SOKPRO d.o.o., Gorišnica 56, 2272 Gorišnica
tel.: 02/743 0020 / mob.: 041 353 003
www.sokpro.eu / info@sokpro.eu

Polona Menzinger, mag. inž. arh. ZAPS 1977 PA

k.o. 413 - Muretinci, parc. št.: 7/1

± 0,00 = +211,17 m.n.v.

25-PZI/2024-1-TL

št. DatumOpis spremembe Podpis
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v. str.: 2,47 m

HODNIK
ntp: 29,12 m2

tlak: keramika
v. str.: 2,47 m

armirani beton

cementni estrih

montažne predelne stene

LEGENDA MATERIALOV:

podbeton

toplotna izolacija - kamena volna

zemlja

gramoz

toplotna izolacija - XPS

toplotna izolacija - EPS

PSTN- preboj stene

PSTP- preboj stropne plošče 
(nad prikazano etažo)

obstoječa konstrukcija

LEGENDA :

predvideno območje posega

Ob izvedbi/gradnji je potrebno površine tlakov obvezno preveriti!.
Vse kote in dimenzije zidov in priključkov se nanašajo na finalizirane zidove in tlake. 
Vse kote in mere je potrebno preveriti na objektu in določiti končne višine glede na višine obstoječih tlakov!
kakor tudi skladnost (predvsem preboji) z ostalimi pripadajočimi načrti arhitekture, elektroinštalacij in strojnih inštalacij.
Višinske kote prebojev so merjene od kote končnega tlaka pritlične etaže ±0,00m. 
Kote parapetov so merjene od kote končnega tlaka posamezne etaže.

V primeru morebitnih nepravilnosti ali sprememb obvezno obvestiti in se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem 
načrta. Spremembe projekta so možne le v soglasju s projektantom.
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DU PTUJ - enota Muretinci - dvigalo

investitor:

objekt:

številka načrta:

datum izdelave:

PZI

odg. vodja projekta:

pooblaščen/a arhitekt/ka:

izdelal/a:

merilo:

vrsta in št. proj. dok.:

julij 2024Tomislav Levačić, dipl. inž. arh. (UN)

DOM UPOKOJENCEV PTUJ
Volkmerjeva cesta 10, 
2250 Ptuj

Polona Menzinger, mag. inž. arh. ZAPS 1977 PA

lokacija objekta:

TLORIS STREHE - OBSTOJEČE STANJE

risba:

vrsta projekta:

1 - načrt s področja arhitekture

nulta kota:

25-PZI/2024

 01.6
risba št.:

projektant: SOKPRO d.o.o., Gorišnica 56, 2272 Gorišnica
tel.: 02/743 0020 / mob.: 041 353 003
www.sokpro.eu / info@sokpro.eu

Polona Menzinger, mag. inž. arh. ZAPS 1977 PA

k.o. 413 - Muretinci, parc. št.: 7/1

± 0,00 = +211,17 m.n.v.

25-PZI/2024-1-TL

št. DatumOpis spremembe Podpis
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cementni estrih

montažne predelne stene

LEGENDA MATERIALOV:

podbeton

toplotna izolacija - kamena volna

zemlja

gramoz

toplotna izolacija - XPS

toplotna izolacija - EPS

PSTN- preboj stene

PSTP- preboj stropne plošče 
(nad prikazano etažo)

obstoječa konstrukcija

LEGENDA :

predvideno območje posega

Ob izvedbi/gradnji je potrebno površine tlakov obvezno preveriti!.
Vse kote in dimenzije zidov in priključkov se nanašajo na finalizirane zidove in tlake. 
Vse kote in mere je potrebno preveriti na objektu in določiti končne višine glede na višine obstoječih tlakov!
kakor tudi skladnost (predvsem preboji) z ostalimi pripadajočimi načrti arhitekture, elektroinštalacij in strojnih inštalacij.
Višinske kote prebojev so merjene od kote končnega tlaka pritlične etaže ±0,00m. 
Kote parapetov so merjene od kote končnega tlaka posamezne etaže.

V primeru morebitnih nepravilnosti ali sprememb obvezno obvestiti in se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem 
načrta. Spremembe projekta so možne le v soglasju s projektantom.
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DU PTUJ - enota Muretinci - dvigalo

investitor:

objekt:

številka načrta:

datum izdelave:

PZI

odg. vodja projekta:

pooblaščen/a arhitekt/ka:

izdelal/a:

merilo:

vrsta in št. proj. dok.:

julij 2024Tomislav Levačić, dipl. inž. arh. (UN)

DOM UPOKOJENCEV PTUJ
Volkmerjeva cesta 10, 
2250 Ptuj

Polona Menzinger, mag. inž. arh. ZAPS 1977 PA

lokacija objekta:

OBSTOJEČE STANJE - PREREZ 1-1

risba:

vrsta projekta:

1 - načrt s področja arhitekture

nulta kota:

25-PZI/2024

 01.7
risba št.:

projektant: SOKPRO d.o.o., Gorišnica 56, 2272 Gorišnica
tel.: 02/743 0020 / mob.: 041 353 003
www.sokpro.eu / info@sokpro.eu

Polona Menzinger, mag. inž. arh. ZAPS 1977 PA

k.o. 413 - Muretinci, parc. št.: 7/1

± 0,00 = +211,17 m.n.v.

25-PZI/2024-1-TL

št. DatumOpis spremembe Podpis
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PREDVIDENO OBMOČJE POSEGA

armirani beton

cementni estrih

montažne predelne stene

LEGENDA MATERIALOV:

podbeton

toplotna izolacija - kamena volna

zemlja

gramoz

toplotna izolacija - XPS

toplotna izolacija - EPS

PSTN- preboj stene

PSTP- preboj stropne plošče 
(nad prikazano etažo)

obstoječa konstrukcija

LEGENDA :

predvideno območje posega

Ob izvedbi/gradnji je potrebno površine tlakov obvezno preveriti!.
Vse kote in dimenzije zidov in priključkov se nanašajo na finalizirane zidove in tlake. 
Vse kote in mere je potrebno preveriti na objektu in določiti končne višine glede na višine obstoječih tlakov!
kakor tudi skladnost (predvsem preboji) z ostalimi pripadajočimi načrti arhitekture, elektroinštalacij in strojnih inštalacij.
Višinske kote prebojev so merjene od kote končnega tlaka pritlične etaže ±0,00m. 
Kote parapetov so merjene od kote končnega tlaka posamezne etaže.

V primeru morebitnih nepravilnosti ali sprememb obvezno obvestiti in se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem 
načrta. Spremembe projekta so možne le v soglasju s projektantom.

1 Prerez 1-1 OBSTOJEČE 1:50



DU PTUJ - enota Muretinci - dvigalo

investitor:

objekt:

številka načrta:

datum izdelave:

PZI

odg. vodja projekta:

pooblaščen/a arhitekt/ka:

izdelal/a:

merilo:

vrsta in št. proj. dok.:

julij 2024Tomislav Levačić, dipl. inž. arh. (UN)

DOM UPOKOJENCEV PTUJ
Volkmerjeva cesta 10, 
2250 Ptuj

Polona Menzinger, mag. inž. arh. ZAPS 1977 PA

lokacija objekta:

OBSTOJEČE STANJE - FASADA SEVEROZAHOD

risba:

vrsta projekta:

1 - načrt s področja arhitekture

nulta kota:

25-PZI/2024

 01.8
risba št.:

projektant: SOKPRO d.o.o., Gorišnica 56, 2272 Gorišnica

tel.: 02/743 0020 / mob.: 041 353 003
www.sokpro.eu / info@sokpro.eu

Polona Menzinger, mag. inž. arh. ZAPS 1977 PA

k.o. 413 - Muretinci, parc. št.: 7/1

± 0,00 = +211,17 m.n.v.

25-PZI/2024-1-TL

št. DatumOpis spremembe Podpis
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DU PTUJ - enota Muretinci - dvigalo

investitor:

objekt:

številka načrta:

datum izdelave:

PZI

odg. vodja projekta:

pooblaščen/a arhitekt/ka:

izdelal/a:

merilo:

vrsta in št. proj. dok.:

julij 2024Tomislav Levačić, dipl. inž. arh. (UN)

DOM UPOKOJENCEV PTUJ
Volkmerjeva cesta 10, 
2250 Ptuj

Polona Menzinger, mag. inž. arh. ZAPS 1977 PA

lokacija objekta:

TLORIS TEMELJEV - RUŠITVE

risba:

vrsta projekta:

1 - načrt s področja arhitekture

nulta kota:

25-PZI/2024

 02.1
risba št.:

projektant: SOKPRO d.o.o., Gorišnica 56, 2272 Gorišnica
tel.: 02/743 0020 / mob.: 041 353 003
www.sokpro.eu / info@sokpro.eu

Polona Menzinger, mag. inž. arh. ZAPS 1977 PA

k.o. 413 - Muretinci, parc. št.: 7/1

± 0,00 = +211,17 m.n.v.

25-PZI/2024-1-TL

št. DatumOpis spremembe Podpis

1
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3

1:50
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armirani beton

cementni estrih

montažne predelne stene

LEGENDA MATERIALOV:

podbeton

toplotna izolacija - kamena volna

zemlja

gramoz

toplotna izolacija - XPS

toplotna izolacija - EPS

PSTN- preboj stene

PSTP- preboj stropne plošče 
(nad prikazano etažo)

obstoječa konstrukcija

LEGENDA :

odstranitev tlakov

odstranitev zidov, obzidav

odstranitev, ukinitev 
elementov

predvideno območje posega

Ob izvedbi/gradnji je potrebno površine tlakov obvezno preveriti!.
Vse kote in dimenzije zidov in priključkov se nanašajo na finalizirane zidove in tlake. 
Vse kote in mere je potrebno preveriti na objektu in določiti končne višine glede na višine obstoječih tlakov!
kakor tudi skladnost (predvsem preboji) z ostalimi pripadajočimi načrti arhitekture, elektroinštalacij in strojnih inštalacij.
Višinske kote prebojev so merjene od kote končnega tlaka pritlične etaže ±0,00m. 
Kote parapetov so merjene od kote končnega tlaka posamezne etaže.

V primeru morebitnih nepravilnosti ali sprememb obvezno obvestiti in se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem 
načrta. Spremembe projekta so možne le v soglasju s projektantom.
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DU PTUJ - enota Muretinci - dvigalo

investitor:

objekt:

številka načrta:

datum izdelave:

PZI

odg. vodja projekta:

pooblaščen/a arhitekt/ka:

izdelal/a:

merilo:

vrsta in št. proj. dok.:

julij 2024Tomislav Levačić, dipl. inž. arh. (UN)

DOM UPOKOJENCEV PTUJ
Volkmerjeva cesta 10, 
2250 Ptuj

Polona Menzinger, mag. inž. arh. ZAPS 1977 PA

lokacija objekta:

TLORIS PRITLIČJA - RUŠITVE

risba:

vrsta projekta:

1 - načrt s področja arhitekture

nulta kota:

25-PZI/2024

 02.2
risba št.:

projektant: SOKPRO d.o.o., Gorišnica 56, 2272 Gorišnica
tel.: 02/743 0020 / mob.: 041 353 003
www.sokpro.eu / info@sokpro.eu

Polona Menzinger, mag. inž. arh. ZAPS 1977 PA

k.o. 413 - Muretinci, parc. št.: 7/1

± 0,00 = +211,17 m.n.v.

25-PZI/2024-1-TL

št. DatumOpis spremembe Podpis

1

2

3

1:50

Ob izvedbi/gradnji je potrebno površine tlakov obvezno preveriti!.
Vse kote in dimenzije zidov in priključkov se nanašajo na finalizirane zidove in tlake. 
Vse kote in mere je potrebno preveriti na objektu in določiti končne višine glede na višine obstoječih tlakov!
kakor tudi skladnost (predvsem preboji) z ostalimi pripadajočimi načrti arhitekture, elektroinštalacij in strojnih inštalacij.
Višinske kote prebojev so merjene od kote končnega tlaka pritlične etaže ±0,00m. 
Kote parapetov so merjene od kote končnega tlaka posamezne etaže.

V primeru morebitnih nepravilnosti ali sprememb obvezno obvestiti in se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem 
načrta. Spremembe projekta so možne le v soglasju s projektantom.
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ZAČASNA ODSTRANITEV OKNA

KUHINJA
ntp: 24,51 m2

tlak: keramika
v. str.: 2,48 m

HODNIK
ntp: 29,12 m2

tlak: keramika
v. str.: 2,48 m

armirani beton

cementni estrih

montažne predelne stene

LEGENDA MATERIALOV:

podbeton

toplotna izolacija - kamena volna

zemlja

gramoz

toplotna izolacija - XPS

toplotna izolacija - EPS

PSTN- preboj stene

PSTP- preboj stropne plošče 
(nad prikazano etažo)

obstoječa konstrukcija

LEGENDA :

odstranitev tlakov

odstranitev zidov, obzidav

odstranitev, ukinitev 
elementov

predvideno območje posega



DU PTUJ - enota Muretinci - dvigalo

investitor:

objekt:

številka načrta:

datum izdelave:

PZI

odg. vodja projekta:

pooblaščen/a arhitekt/ka:

izdelal/a:

merilo:

vrsta in št. proj. dok.:

julij 2024Tomislav Levačić, dipl. inž. arh. (UN)

DOM UPOKOJENCEV PTUJ
Volkmerjeva cesta 10, 
2250 Ptuj

Polona Menzinger, mag. inž. arh. ZAPS 1977 PA

lokacija objekta:

TLORIS 1. NADSTROPJA - RUŠITVE

risba:

vrsta projekta:

1 - načrt s področja arhitekture

nulta kota:

25-PZI/2024

 02.3
risba št.:

projektant: SOKPRO d.o.o., Gorišnica 56, 2272 Gorišnica
tel.: 02/743 0020 / mob.: 041 353 003
www.sokpro.eu / info@sokpro.eu

Polona Menzinger, mag. inž. arh. ZAPS 1977 PA

k.o. 413 - Muretinci, parc. št.: 7/1

± 0,00 = +211,17 m.n.v.

25-PZI/2024-1-TL

št. DatumOpis spremembe Podpis

1

2

3

1:50

Ob izvedbi/gradnji je potrebno površine tlakov obvezno preveriti!.
Vse kote in dimenzije zidov in priključkov se nanašajo na finalizirane zidove in tlake. 
Vse kote in mere je potrebno preveriti na objektu in določiti končne višine glede na višine obstoječih tlakov!
kakor tudi skladnost (predvsem preboji) z ostalimi pripadajočimi načrti arhitekture, elektroinštalacij in strojnih inštalacij.
Višinske kote prebojev so merjene od kote končnega tlaka pritlične etaže ±0,00m. 
Kote parapetov so merjene od kote končnega tlaka posamezne etaže.

V primeru morebitnih nepravilnosti ali sprememb obvezno obvestiti in se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem 
načrta. Spremembe projekta so možne le v soglasju s projektantom.
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tlak: keramika
v. str.: 2,48 m

HODNIK
ntp: 29,12 m2

tlak: keramika
v. str.: 2,48 m

JEDILNICA
ntp: 13,02 m2

tlak: keramika
v. str.: 2,48 m

ENOKAPNA STREHA
trapezna pločevina

armirani beton

cementni estrih

montažne predelne stene

LEGENDA MATERIALOV:

podbeton

toplotna izolacija - kamena volna

zemlja

gramoz

toplotna izolacija - XPS

toplotna izolacija - EPS

PSTN- preboj stene

PSTP- preboj stropne plošče 
(nad prikazano etažo)

obstoječa konstrukcija

LEGENDA :

odstranitev tlakov

odstranitev zidov, obzidav

odstranitev, ukinitev 
elementov

predvideno območje posega



DU PTUJ - enota Muretinci - dvigalo

investitor:

objekt:

številka načrta:

datum izdelave:

PZI

odg. vodja projekta:

pooblaščen/a arhitekt/ka:

izdelal/a:

merilo:

vrsta in št. proj. dok.:

julij 2024Tomislav Levačić, dipl. inž. arh. (UN)

DOM UPOKOJENCEV PTUJ
Volkmerjeva cesta 10, 
2250 Ptuj

Polona Menzinger, mag. inž. arh. ZAPS 1977 PA

lokacija objekta:

TLORIS 2. NADSTROPJA - RUŠITVE

risba:

vrsta projekta:

1 - načrt s področja arhitekture

nulta kota:

25-PZI/2024

 02.4
risba št.:

projektant: SOKPRO d.o.o., Gorišnica 56, 2272 Gorišnica
tel.: 02/743 0020 / mob.: 041 353 003
www.sokpro.eu / info@sokpro.eu

Polona Menzinger, mag. inž. arh. ZAPS 1977 PA

k.o. 413 - Muretinci, parc. št.: 7/1

± 0,00 = +211,17 m.n.v.

25-PZI/2024-1-TL

št. DatumOpis spremembe Podpis

1

2

3

1:50

Ob izvedbi/gradnji je potrebno površine tlakov obvezno preveriti!.
Vse kote in dimenzije zidov in priključkov se nanašajo na finalizirane zidove in tlake. 
Vse kote in mere je potrebno preveriti na objektu in določiti končne višine glede na višine obstoječih tlakov!
kakor tudi skladnost (predvsem preboji) z ostalimi pripadajočimi načrti arhitekture, elektroinštalacij in strojnih inštalacij.
Višinske kote prebojev so merjene od kote končnega tlaka pritlične etaže ±0,00m. 
Kote parapetov so merjene od kote končnega tlaka posamezne etaže.

V primeru morebitnih nepravilnosti ali sprememb obvezno obvestiti in se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem 
načrta. Spremembe projekta so možne le v soglasju s projektantom.
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ntp: 25,76 m2

tlak: keramika
v. str.: 2,48 m

HODNIK
ntp: 29,12 m2

tlak: keramika
v. str.: 2,48 m

JEDILNICA
ntp: 13,02 m2

tlak: keramika
v. str.: 2,48 m

armirani beton

cementni estrih

montažne predelne stene

LEGENDA MATERIALOV:

podbeton

toplotna izolacija - kamena volna

zemlja

gramoz

toplotna izolacija - XPS

toplotna izolacija - EPS

PSTN- preboj stene

PSTP- preboj stropne plošče 
(nad prikazano etažo)

obstoječa konstrukcija

LEGENDA :

odstranitev tlakov

odstranitev zidov, obzidav

odstranitev, ukinitev 
elementov

predvideno območje posega



DU PTUJ - enota Muretinci - dvigalo

investitor:

objekt:

številka načrta:

datum izdelave:

PZI

odg. vodja projekta:

pooblaščen/a arhitekt/ka:

izdelal/a:

merilo:

vrsta in št. proj. dok.:

julij 2024Tomislav Levačić, dipl. inž. arh. (UN)

DOM UPOKOJENCEV PTUJ
Volkmerjeva cesta 10, 
2250 Ptuj

Polona Menzinger, mag. inž. arh. ZAPS 1977 PA

lokacija objekta:

TLORIS MANSARDA - RUŠITVE

risba:

vrsta projekta:

1 - načrt s področja arhitekture

nulta kota:

25-PZI/2024

 02.5
risba št.:

projektant: SOKPRO d.o.o., Gorišnica 56, 2272 Gorišnica
tel.: 02/743 0020 / mob.: 041 353 003
www.sokpro.eu / info@sokpro.eu

Polona Menzinger, mag. inž. arh. ZAPS 1977 PA

k.o. 413 - Muretinci, parc. št.: 7/1

± 0,00 = +211,17 m.n.v.

25-PZI/2024-1-TL

št. DatumOpis spremembe Podpis

1

2

3

1:50

Ob izvedbi/gradnji je potrebno površine tlakov obvezno preveriti!.
Vse kote in dimenzije zidov in priključkov se nanašajo na finalizirane zidove in tlake. 
Vse kote in mere je potrebno preveriti na objektu in določiti končne višine glede na višine obstoječih tlakov!
kakor tudi skladnost (predvsem preboji) z ostalimi pripadajočimi načrti arhitekture, elektroinštalacij in strojnih inštalacij.
Višinske kote prebojev so merjene od kote končnega tlaka pritlične etaže ±0,00m. 
Kote parapetov so merjene od kote končnega tlaka posamezne etaže.

V primeru morebitnih nepravilnosti ali sprememb obvezno obvestiti in se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem 
načrta. Spremembe projekta so možne le v soglasju s projektantom.
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v. str.: 2,47 m

HODNIK
ntp: 29,12 m2

tlak: keramika
v. str.: 2,47 m

armirani beton

cementni estrih

montažne predelne stene

LEGENDA MATERIALOV:

podbeton

toplotna izolacija - kamena volna

zemlja

gramoz

toplotna izolacija - XPS

toplotna izolacija - EPS

PSTN- preboj stene

PSTP- preboj stropne plošče 
(nad prikazano etažo)

obstoječa konstrukcija

LEGENDA :

odstranitev tlakov

odstranitev zidov, obzidav

odstranitev, ukinitev 
elementov

predvideno območje posega



DU PTUJ - enota Muretinci - dvigalo

investitor:

objekt:

številka načrta:

datum izdelave:

PZI

odg. vodja projekta:

pooblaščen/a arhitekt/ka:

izdelal/a:

merilo:

vrsta in št. proj. dok.:

julij 2024Tomislav Levačić, dipl. inž. arh. (UN)

DOM UPOKOJENCEV PTUJ
Volkmerjeva cesta 10, 
2250 Ptuj

Polona Menzinger, mag. inž. arh. ZAPS 1977 PA

lokacija objekta:

TLORIS STREHE - RUŠITVE

risba:

vrsta projekta:

1 - načrt s področja arhitekture

nulta kota:

25-PZI/2024

 02.6
risba št.:

projektant: SOKPRO d.o.o., Gorišnica 56, 2272 Gorišnica
tel.: 02/743 0020 / mob.: 041 353 003
www.sokpro.eu / info@sokpro.eu

Polona Menzinger, mag. inž. arh. ZAPS 1977 PA

k.o. 413 - Muretinci, parc. št.: 7/1

± 0,00 = +211,17 m.n.v.

25-PZI/2024-1-TL

št. DatumOpis spremembe Podpis

1

2

3

1:50

Ob izvedbi/gradnji je potrebno površine tlakov obvezno preveriti!.
Vse kote in dimenzije zidov in priključkov se nanašajo na finalizirane zidove in tlake. 
Vse kote in mere je potrebno preveriti na objektu in določiti končne višine glede na višine obstoječih tlakov!
kakor tudi skladnost (predvsem preboji) z ostalimi pripadajočimi načrti arhitekture, elektroinštalacij in strojnih inštalacij.
Višinske kote prebojev so merjene od kote končnega tlaka pritlične etaže ±0,00m. 
Kote parapetov so merjene od kote končnega tlaka posamezne etaže.

V primeru morebitnih nepravilnosti ali sprememb obvezno obvestiti in se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem 
načrta. Spremembe projekta so možne le v soglasju s projektantom.
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armirani beton

cementni estrih

montažne predelne stene

LEGENDA MATERIALOV:

podbeton

toplotna izolacija - kamena volna

zemlja

gramoz

toplotna izolacija - XPS

toplotna izolacija - EPS

PSTN- preboj stene

PSTP- preboj stropne plošče 
(nad prikazano etažo)

obstoječa konstrukcija

LEGENDA :

odstranitev tlakov

odstranitev zidov, obzidav

odstranitev, ukinitev 
elementov

predvideno območje posega



DU PTUJ - enota Muretinci - dvigalo

investitor:

objekt:

številka načrta:

datum izdelave:

PZI

odg. vodja projekta:

pooblaščen/a arhitekt/ka:

izdelal/a:

merilo:

vrsta in št. proj. dok.:

julij 2024Tomislav Levačić, dipl. inž. arh. (UN)

DOM UPOKOJENCEV PTUJ
Volkmerjeva cesta 10, 
2250 Ptuj

Polona Menzinger, mag. inž. arh. ZAPS 1977 PA

lokacija objekta:

RUŠITVE - PREREZ 1-1

risba:

vrsta projekta:

1 - načrt s področja arhitekture

nulta kota:

25-PZI/2024

 02.7
risba št.:

projektant: SOKPRO d.o.o., Gorišnica 56, 2272 Gorišnica
tel.: 02/743 0020 / mob.: 041 353 003
www.sokpro.eu / info@sokpro.eu

Polona Menzinger, mag. inž. arh. ZAPS 1977 PA

k.o. 413 - Muretinci, parc. št.: 7/1

± 0,00 = +211,17 m.n.v.

25-PZI/2024-1-TL

št. DatumOpis spremembe Podpis
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PREDVIDENO OBMOČJE POSEGA

armirani beton

cementni estrih

montažne predelne stene

LEGENDA MATERIALOV:

podbeton

toplotna izolacija - kamena volna

zemlja

gramoz

toplotna izolacija - XPS

toplotna izolacija - EPS

PSTN- preboj stene

PSTP- preboj stropne plošče 
(nad prikazano etažo)

obstoječa konstrukcija

LEGENDA :

odstranitev tlakov

odstranitev zidov, obzidav

odstranitev, ukinitev 
elementov

predvideno območje posega

Ob izvedbi/gradnji je potrebno površine tlakov obvezno preveriti!.
Vse kote in dimenzije zidov in priključkov se nanašajo na finalizirane zidove in tlake. 
Vse kote in mere je potrebno preveriti na objektu in določiti končne višine glede na višine obstoječih tlakov!
kakor tudi skladnost (predvsem preboji) z ostalimi pripadajočimi načrti arhitekture, elektroinštalacij in strojnih inštalacij.
Višinske kote prebojev so merjene od kote končnega tlaka pritlične etaže ±0,00m. 
Kote parapetov so merjene od kote končnega tlaka posamezne etaže.

V primeru morebitnih nepravilnosti ali sprememb obvezno obvestiti in se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem 
načrta. Spremembe projekta so možne le v soglasju s projektantom.

1 Prerez 1-1 RUŠITVE 1:50



DU PTUJ - enota Muretinci - dvigalo

investitor:

objekt:

številka načrta:

datum izdelave:

PZI

odg. vodja projekta:

pooblaščen/a arhitekt/ka:

izdelal/a:

merilo:

vrsta in št. proj. dok.:

julij 2024Tomislav Levačić, dipl. inž. arh. (UN)

DOM UPOKOJENCEV PTUJ
Volkmerjeva cesta 10, 
2250 Ptuj

Polona Menzinger, mag. inž. arh. ZAPS 1977 PA

lokacija objekta:

RUŠITVE - FASADA SEVEROZAHOD

risba:

vrsta projekta:

1 - načrt s področja arhitekture

nulta kota:

25-PZI/2024

 02.8
risba št.:

projektant: SOKPRO d.o.o., Gorišnica 56, 2272 Gorišnica
tel.: 02/743 0020 / mob.: 041 353 003
www.sokpro.eu / info@sokpro.eu

Polona Menzinger, mag. inž. arh. ZAPS 1977 PA

k.o. 413 - Muretinci, parc. št.: 7/1

± 0,00 = +211,17 m.n.v.

25-PZI/2024-1-TL

št. DatumOpis spremembe Podpis
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armirani beton

cementni estrih

montažne predelne stene

LEGENDA MATERIALOV:

podbeton

toplotna izolacija - kamena volna

zemlja

gramoz

toplotna izolacija - XPS

toplotna izolacija - EPS

PSTN- preboj stene

PSTP- preboj stropne plošče 
(nad prikazano etažo)

obstoječa konstrukcija

LEGENDA :

odstranitev tlakov

odstranitev zidov, obzidav

odstranitev, ukinitev 
elementov

predvideno območje posega

Ob izvedbi/gradnji je potrebno površine tlakov obvezno preveriti!.
Vse kote in dimenzije zidov in priključkov se nanašajo na finalizirane zidove in tlake. 
Vse kote in mere je potrebno preveriti na objektu in določiti končne višine glede na višine obstoječih tlakov!
kakor tudi skladnost (predvsem preboji) z ostalimi pripadajočimi načrti arhitekture, elektroinštalacij in strojnih inštalacij.
Višinske kote prebojev so merjene od kote končnega tlaka pritlične etaže ±0,00m. 
Kote parapetov so merjene od kote končnega tlaka posamezne etaže.

V primeru morebitnih nepravilnosti ali sprememb obvezno obvestiti in se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem 
načrta. Spremembe projekta so možne le v soglasju s projektantom.



DU PTUJ - enota Muretinci - dvigalo

investitor:

objekt:

številka načrta:

datum izdelave:

PZI

odg. vodja projekta:

pooblaščen/a arhitekt/ka:

izdelal/a:

merilo:

vrsta in št. proj. dok.:

julij 2024Tomislav Levačić, dipl. inž. arh. (UN)

DOM UPOKOJENCEV PTUJ
Volkmerjeva cesta 10, 
2250 Ptuj

Polona Menzinger, mag. inž. arh. ZAPS 1977 PA

lokacija objekta:

TLORIS TEMELJEV - NOVA KONSTRUKCIJA

risba:

vrsta projekta:

1 - načrt s področja arhitekture

nulta kota:

25-PZI/2024

 03.1
risba št.:

projektant: SOKPRO d.o.o., Gorišnica 56, 2272 Gorišnica
tel.: 02/743 0020 / mob.: 041 353 003
www.sokpro.eu / info@sokpro.eu

Polona Menzinger, mag. inž. arh. ZAPS 1977 PA

k.o. 413 - Muretinci, parc. št.: 7/1

± 0,00 = +211,17 m.n.v.

25-PZI/2024-1-TL

št. DatumOpis spremembe Podpis
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armirani beton

cementni estrih

montažne predelne stene

LEGENDA MATERIALOV:

podbeton

toplotna izolacija - kamena volna

zemlja

gramoz

toplotna izolacija - XPS

toplotna izolacija - EPS

PSTN- preboj stene

PSTP- preboj stropne plošče 
(nad prikazano etažo)

obstoječa konstrukcija

LEGENDA :

odstranitev tlakov

odstranitev zidov, obzidav

odstranitev, ukinitev 
elementov

predvideno območje posega

Ob izvedbi/gradnji je potrebno površine tlakov obvezno preveriti!.
Vse kote in dimenzije zidov in priključkov se nanašajo na finalizirane zidove in tlake. 
Vse kote in mere je potrebno preveriti na objektu in določiti končne višine glede na višine obstoječih tlakov!
kakor tudi skladnost (predvsem preboji) z ostalimi pripadajočimi načrti arhitekture, elektroinštalacij in strojnih inštalacij.
Višinske kote prebojev so merjene od kote končnega tlaka pritlične etaže ±0,00m. 
Kote parapetov so merjene od kote končnega tlaka posamezne etaže.

V primeru morebitnih nepravilnosti ali sprememb obvezno obvestiti in se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem 
načrta. Spremembe projekta so možne le v soglasju s projektantom.
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DU PTUJ - enota Muretinci - dvigalo

investitor:

objekt:

številka načrta:

datum izdelave:

PZI

odg. vodja projekta:

pooblaščen/a arhitekt/ka:

izdelal/a:

merilo:

vrsta in št. proj. dok.:

julij 2024Tomislav Levačić, dipl. inž. arh. (UN)

DOM UPOKOJENCEV PTUJ
Volkmerjeva cesta 10, 
2250 Ptuj

Polona Menzinger, mag. inž. arh. ZAPS 1977 PA

lokacija objekta:

TLORIS PRITLIČJA - NOVA KONSTRUKCIJA

risba:

vrsta projekta:

1 - načrt s področja arhitekture

nulta kota:

25-PZI/2024

 03.2
risba št.:

projektant: SOKPRO d.o.o., Gorišnica 56, 2272 Gorišnica
tel.: 02/743 0020 / mob.: 041 353 003
www.sokpro.eu / info@sokpro.eu

Polona Menzinger, mag. inž. arh. ZAPS 1977 PA

k.o. 413 - Muretinci, parc. št.: 7/1

± 0,00 = +211,17 m.n.v.

25-PZI/2024-1-TL

št. DatumOpis spremembe Podpis

1

2

3

1:50

Ob izvedbi/gradnji je potrebno površine tlakov obvezno preveriti!.
Vse kote in dimenzije zidov in priključkov se nanašajo na finalizirane zidove in tlake. 
Vse kote in mere je potrebno preveriti na objektu in določiti končne višine glede na višine obstoječih tlakov!
kakor tudi skladnost (predvsem preboji) z ostalimi pripadajočimi načrti arhitekture, elektroinštalacij in strojnih inštalacij.
Višinske kote prebojev so merjene od kote končnega tlaka pritlične etaže ±0,00m. 
Kote parapetov so merjene od kote končnega tlaka posamezne etaže.

V primeru morebitnih nepravilnosti ali sprememb obvezno obvestiti in se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem 
načrta. Spremembe projekta so možne le v soglasju s projektantom.
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predvideno območje posega
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DU PTUJ - enota Muretinci - dvigalo

investitor:

objekt:

številka načrta:

datum izdelave:

PZI

odg. vodja projekta:

pooblaščen/a arhitekt/ka:

izdelal/a:

merilo:

vrsta in št. proj. dok.:

julij 2024Tomislav Levačić, dipl. inž. arh. (UN)

DOM UPOKOJENCEV PTUJ
Volkmerjeva cesta 10, 
2250 Ptuj

Polona Menzinger, mag. inž. arh. ZAPS 1977 PA

lokacija objekta:

TLORIS 1. NADSTROPJA - NOVA KONSTRUKCIJA

risba:

vrsta projekta:

1 - načrt s področja arhitekture

nulta kota:

25-PZI/2024

 03.3
risba št.:

projektant: SOKPRO d.o.o., Gorišnica 56, 2272 Gorišnica
tel.: 02/743 0020 / mob.: 041 353 003
www.sokpro.eu / info@sokpro.eu

Polona Menzinger, mag. inž. arh. ZAPS 1977 PA

k.o. 413 - Muretinci, parc. št.: 7/1

± 0,00 = +211,17 m.n.v.

25-PZI/2024-1-TL

št. DatumOpis spremembe Podpis

1

2

3

1:50

Ob izvedbi/gradnji je potrebno površine tlakov obvezno preveriti!.
Vse kote in dimenzije zidov in priključkov se nanašajo na finalizirane zidove in tlake. 
Vse kote in mere je potrebno preveriti na objektu in določiti končne višine glede na višine obstoječih tlakov!
kakor tudi skladnost (predvsem preboji) z ostalimi pripadajočimi načrti arhitekture, elektroinštalacij in strojnih inštalacij.
Višinske kote prebojev so merjene od kote končnega tlaka pritlične etaže ±0,00m. 
Kote parapetov so merjene od kote končnega tlaka posamezne etaže.

V primeru morebitnih nepravilnosti ali sprememb obvezno obvestiti in se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem 
načrta. Spremembe projekta so možne le v soglasju s projektantom.

S

7

8

9

O
K

-0
2

2,48

0,90

v
.p

. 
0
,0

0

P

naklon 7° naklon 7°

ž
lo

ta

1 1

PREDVIDENO OBMOČJE POSEGA

N
O

VO
 D

VI
G

AL
O

, J
ED

R
O

 B
ET

O
N

SK
O

N
O

VO
 O

KN
O

ENOKAPNA STREHA
trapezna pločevina

O
BS

TO
JE

Č
A 

N
AD

ST
R

EŠ
N

IC
A 

/  
R

AV
N

A 
ST

R
EH

A

RAVNA STREHA

O
BS

TO
JE

Č
E

D
VI

G
AL

O

KUHINJA
ntp: 25,76 m2

tlak: keramika
v. str.: 2,48 m

HODNIK
ntp: 29,12 m2

tlak: keramika
v. str.: 2,48 m

JEDILNICA
ntp: 13,02 m2

tlak: keramika
v. str.: 2,48 m

1N-01 DVIGALO
ntp: 7,20 m2

A

A

B

B

1 1

2 2

20 3,00 20 1529 2,21 7

33
48

2,
47

67
1,

10
63

25

5,
89

7

1,40 2,28 20 3,00 20 15

15
20

2,
40

20
15

2,
33

2,28 3,40 151,40

3,40 1529 2,21 7

15
2,

80
15

2,
33

3,
10

2,
33

15
10

10
2,

40
10

10
15

2,
33

3,5529 2,21 7
10 1010 3,00 10 1529 2,21 7

10 10 103,68 3,00
10

15

2,
86

15
7

15
20

2,
40

2015
2,

86
44

1,
58

7
15

78
15

2,
86

7
15

2,
803,
10

2,
86

7
15

2,
86

15
10

10
2,

40
20

7

ENOKAPNA STREHA
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armirani beton

cementni estrih

montažne predelne stene

LEGENDA MATERIALOV:

podbeton

toplotna izolacija - kamena volna

zemlja

gramoz

toplotna izolacija - XPS

toplotna izolacija - EPS

PSTN- preboj stene

PSTP- preboj stropne plošče 
(nad prikazano etažo)

obstoječa konstrukcija

LEGENDA :

odstranitev tlakov

odstranitev zidov, obzidav

odstranitev, ukinitev 
elementov

predvideno območje posega



DU PTUJ - enota Muretinci - dvigalo

investitor:

objekt:

številka načrta:

datum izdelave:

PZI

odg. vodja projekta:

pooblaščen/a arhitekt/ka:

izdelal/a:

merilo:

vrsta in št. proj. dok.:

julij 2024Tomislav Levačić, dipl. inž. arh. (UN)

DOM UPOKOJENCEV PTUJ
Volkmerjeva cesta 10, 
2250 Ptuj

Polona Menzinger, mag. inž. arh. ZAPS 1977 PA

lokacija objekta:

TLORIS 2. NADSTROPJA - NOVA KONSTRUKCIJA

risba:

vrsta projekta:

1 - načrt s področja arhitekture

nulta kota:

25-PZI/2024

 03.4
risba št.:

projektant: SOKPRO d.o.o., Gorišnica 56, 2272 Gorišnica
tel.: 02/743 0020 / mob.: 041 353 003
www.sokpro.eu / info@sokpro.eu

Polona Menzinger, mag. inž. arh. ZAPS 1977 PA

k.o. 413 - Muretinci, parc. št.: 7/1

± 0,00 = +211,17 m.n.v.

25-PZI/2024-1-TL

št. DatumOpis spremembe Podpis

1

2

3

1:50

Ob izvedbi/gradnji je potrebno površine tlakov obvezno preveriti!.
Vse kote in dimenzije zidov in priključkov se nanašajo na finalizirane zidove in tlake. 
Vse kote in mere je potrebno preveriti na objektu in določiti končne višine glede na višine obstoječih tlakov!
kakor tudi skladnost (predvsem preboji) z ostalimi pripadajočimi načrti arhitekture, elektroinštalacij in strojnih inštalacij.
Višinske kote prebojev so merjene od kote končnega tlaka pritlične etaže ±0,00m. 
Kote parapetov so merjene od kote končnega tlaka posamezne etaže.

V primeru morebitnih nepravilnosti ali sprememb obvezno obvestiti in se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem 
načrta. Spremembe projekta so možne le v soglasju s projektantom.
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LEGENDA MATERIALOV:

podbeton

toplotna izolacija - kamena volna

zemlja

gramoz

toplotna izolacija - XPS

toplotna izolacija - EPS

PSTN- preboj stene

PSTP- preboj stropne plošče 
(nad prikazano etažo)

obstoječa konstrukcija

LEGENDA :

odstranitev tlakov

odstranitev zidov, obzidav

odstranitev, ukinitev 
elementov

predvideno območje posega



DU PTUJ - enota Muretinci - dvigalo

investitor:

objekt:

številka načrta:

datum izdelave:

PZI

odg. vodja projekta:

pooblaščen/a arhitekt/ka:

izdelal/a:

merilo:

vrsta in št. proj. dok.:

julij 2024Tomislav Levačić, dipl. inž. arh. (UN)

DOM UPOKOJENCEV PTUJ
Volkmerjeva cesta 10, 
2250 Ptuj

Polona Menzinger, mag. inž. arh. ZAPS 1977 PA

lokacija objekta:

TLORIS MANSARDA - NOVA KONSTRUKCIJA

risba:

vrsta projekta:

1 - načrt s področja arhitekture

nulta kota:

25-PZI/2024

 03.5
risba št.:

projektant: SOKPRO d.o.o., Gorišnica 56, 2272 Gorišnica
tel.: 02/743 0020 / mob.: 041 353 003
www.sokpro.eu / info@sokpro.eu

Polona Menzinger, mag. inž. arh. ZAPS 1977 PA

k.o. 413 - Muretinci, parc. št.: 7/1

± 0,00 = +211,17 m.n.v.

25-PZI/2024-1-TL

št. DatumOpis spremembe Podpis

1

2

3

1:50

Ob izvedbi/gradnji je potrebno površine tlakov obvezno preveriti!.
Vse kote in dimenzije zidov in priključkov se nanašajo na finalizirane zidove in tlake. 
Vse kote in mere je potrebno preveriti na objektu in določiti končne višine glede na višine obstoječih tlakov!
kakor tudi skladnost (predvsem preboji) z ostalimi pripadajočimi načrti arhitekture, elektroinštalacij in strojnih inštalacij.
Višinske kote prebojev so merjene od kote končnega tlaka pritlične etaže ±0,00m. 
Kote parapetov so merjene od kote končnega tlaka posamezne etaže.

V primeru morebitnih nepravilnosti ali sprememb obvezno obvestiti in se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem 
načrta. Spremembe projekta so možne le v soglasju s projektantom.
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(nad prikazano etažo)

obstoječa konstrukcija

LEGENDA :
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odstranitev, ukinitev 
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predvideno območje posega



DU PTUJ - enota Muretinci - dvigalo

investitor:

objekt:

številka načrta:

datum izdelave:

PZI

odg. vodja projekta:

pooblaščen/a arhitekt/ka:

izdelal/a:

merilo:

vrsta in št. proj. dok.:

julij 2024Tomislav Levačić, dipl. inž. arh. (UN)

DOM UPOKOJENCEV PTUJ
Volkmerjeva cesta 10, 
2250 Ptuj

Polona Menzinger, mag. inž. arh. ZAPS 1977 PA

lokacija objekta:

TLORIS STREHE - NOVA KONSTRUKCIJA

risba:

vrsta projekta:

1 - načrt s področja arhitekture

nulta kota:

25-PZI/2024

 03.6
risba št.:

projektant: SOKPRO d.o.o., Gorišnica 56, 2272 Gorišnica
tel.: 02/743 0020 / mob.: 041 353 003
www.sokpro.eu / info@sokpro.eu

Polona Menzinger, mag. inž. arh. ZAPS 1977 PA

k.o. 413 - Muretinci, parc. št.: 7/1

± 0,00 = +211,17 m.n.v.

25-PZI/2024-1-TL

št. DatumOpis spremembe Podpis

1

2

3

1:50

Ob izvedbi/gradnji je potrebno površine tlakov obvezno preveriti!.
Vse kote in dimenzije zidov in priključkov se nanašajo na finalizirane zidove in tlake. 
Vse kote in mere je potrebno preveriti na objektu in določiti končne višine glede na višine obstoječih tlakov!
kakor tudi skladnost (predvsem preboji) z ostalimi pripadajočimi načrti arhitekture, elektroinštalacij in strojnih inštalacij.
Višinske kote prebojev so merjene od kote končnega tlaka pritlične etaže ±0,00m. 
Kote parapetov so merjene od kote končnega tlaka posamezne etaže.

V primeru morebitnih nepravilnosti ali sprememb obvezno obvestiti in se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem 
načrta. Spremembe projekta so možne le v soglasju s projektantom.
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LEGENDA MATERIALOV:
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toplotna izolacija - EPS

PSTN- preboj stene

PSTP- preboj stropne plošče 
(nad prikazano etažo)

obstoječa konstrukcija

LEGENDA :
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odstranitev, ukinitev 
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predvideno območje posega



DU PTUJ - enota Muretinci - dvigalo

investitor:

objekt:

številka načrta:

datum izdelave:

PZI

odg. vodja projekta:

pooblaščen/a arhitekt/ka:

izdelal/a:

merilo:

vrsta in št. proj. dok.:

julij 2024Tomislav Levačić, dipl. inž. arh. (UN)

DOM UPOKOJENCEV PTUJ
Volkmerjeva cesta 10, 
2250 Ptuj

Polona Menzinger, mag. inž. arh. ZAPS 1977 PA

lokacija objekta:

NOVA KONSTRUKCIJA - PREREZ 1-1

risba:

vrsta projekta:

1 - načrt s področja arhitekture

nulta kota:

25-PZI/2024

 03.7
risba št.:

projektant: SOKPRO d.o.o., Gorišnica 56, 2272 Gorišnica
tel.: 02/743 0020 / mob.: 041 353 003
www.sokpro.eu / info@sokpro.eu

Polona Menzinger, mag. inž. arh. ZAPS 1977 PA

k.o. 413 - Muretinci, parc. št.: 7/1

± 0,00 = +211,17 m.n.v.

25-PZI/2024-1-TL

št. DatumOpis spremembe Podpis
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LEGENDA MATERIALOV:

podbeton

toplotna izolacija - kamena volna

zemlja
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toplotna izolacija - XPS

toplotna izolacija - EPS

PSTN- preboj stene

PSTP- preboj stropne plošče 
(nad prikazano etažo)

obstoječa konstrukcija

LEGENDA :
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odstranitev zidov, obzidav

odstranitev, ukinitev 
elementov

predvideno območje posega

Ob izvedbi/gradnji je potrebno površine tlakov obvezno preveriti!.
Vse kote in dimenzije zidov in priključkov se nanašajo na finalizirane zidove in tlake. 
Vse kote in mere je potrebno preveriti na objektu in določiti končne višine glede na višine obstoječih tlakov!
kakor tudi skladnost (predvsem preboji) z ostalimi pripadajočimi načrti arhitekture, elektroinštalacij in strojnih inštalacij.
Višinske kote prebojev so merjene od kote končnega tlaka pritlične etaže ±0,00m. 
Kote parapetov so merjene od kote končnega tlaka posamezne etaže.

V primeru morebitnih nepravilnosti ali sprememb obvezno obvestiti in se posvetovati s projektantnom, izdelovalcem 
načrta. Spremembe projekta so možne le v soglasju s projektantom.

TLAK IN STREHA

T-01 TLAK JAŠEK DVIGALA
- AB TEMELJNA PLOŠČA z dodatkom XYPEX-a 25,0 cm
- TOPLOTNA IZOLACIJA XPS (kot npr. Fibran XPS 400 ali enakovredno) 10,0 cm
- PODLOŽNI BETON 8,0 cm
- TAMPONSKO NASUTJE kamniti protizmrzlinski material (drobljenec) po navodilih geomehanika - cm
- GRADBENI FILC  filtrski sloj proti zamuljenju 0,0 cm

= 43,0 cm

ST-01 TLAK V NADSTROPJU (parket-keramika)
- NASUTJE PRANI PRODEC 5,0 cm
- LOČILNI SLOJ PROTI DRSENJU - geotekstil - cm
- STREŠNA MEMBRANA S SPODNJIM DELOM IZ FILCA (kot npr. Rhepanol HFK ali enakovredno) 0,2 cm
- NAKLONSKA IZOLACIJA V MIN. NAKLONU 1,5% (npr. Fragmat EPS 200 ali enakovredno) 2,0 -6,0 cm 4,0 cm
- TOPLOTNA IZOLACIJA (npr. Fragmat EPS 200 ali enakovredno) 20,0 cm

-
PARNA ZAPORA (1x bituminiziran varilni trak z nosilcem steklenega voala in vložkom
 aluminijaste folije (npr. Fragmat BITALBIT AL V4, polno varjen na podlago.) 0,4 -0,8 cm 0,4 cm
HLADNI BITUMENSKI PREDNAMAZ (npr. Fragmat IBITOL HS) - cm

- AB STREŠNA PLOŠČA 20,0 cm
- NOTRANJI ZAKLJUČNI SLOJ 1,0 cm

= 50,6 cm

TLK-
01

OBSTOJEČI TLAK PRITLIČJE (POVEZOVALNI HODNIK)

- ZAKLJUČNI SLOJ - kvalitetna KERAMIKA 2,0 cm
- AB ESTRIH 6,0 cm
- PE FOLIJA - cm
- TOPLOTNA IZOLACIJA  XPS 8,0 cm
- HIDROIZOLACIJA 0,4 cm
- OBSTOJEČA AB PLOŠČA 20 cm
- PODLOŽNI BETON 8 cm
- UTRJENO NASTUJE 30,0 cm

= 74,4 cm

TLK-
02

OBSTOJEČI TLAK PRITLIČJE (HODNIK)

- ZAKLJUČNI SLOJ - kvalitetna KERAMIKA 2,0 cm
- AB ESTRIH 6,0 cm
- PE FOLIJA - cm
- TOPLOTNA IZOLACIJA  XPS 8,0 cm
- HIDROIZOLACIJA 0,4 cm
- OBSTOJEČA TALNA KONSTRUKCIJA (BETONSKA PLOŠČA) - cm
- UTRJENO NASTUJE 30,0 cm
- NOTRANJI ZAKLJUČNI SLOJ 1,0 cm

= 47,4 cm

 STENE

AB-01 STENA JAŠKA V OBMOČJU VKOPANEGA DELA
- BRADAVIČASTA MEMBRANA ZA ZAŠČITO TOPLOTNE IZOLACIJE 0,5 cm
- TOPLOTNA IZOLACIJA XPS (kot npr. Fibran XPS 400 ali enakovredno) 10,0 cm
- LEPILNA MALTA ZA XPS (vodotesna) 0,5 cm
- AB STENA JAŠEK z dodatkom XYPEX-a 20,0 cm
- NOTRANJI ZAKLJUČNI SLOJ 1,0 cm

= 32,0 cm

AB-02 STENA JAŠKA V OBMOČJU NOTRANJEGA DELA OBJEKTA
- NOTRANJI OMET IN ZAKLJUČNI SLOJ 2,0 cm
- AB STENA JAŠEK 20,0 cm
- NOTRANJI ZAKLJUČNI SLOJ 1,0 cm

= 23,0 cm

AB-03 STENA JAŠKA V OBMOČJU ZUNANJEGA DELA OBJEKTA
- ZAKLJUČNI FASADNI SLOJ 2,0 cm

-
TOPLOTNA IZOLACIJA KAMENA VOLNA (kot npr. Knauf Insulation FKD-N Thermal (ali FKL) ali 
enakovredno 15,0 cm

- LEPILNA MALTA ZA KAMENO VOLNO 0,5 cm
- AB STENA JAŠEK 20,0 cm
- NOTRANJI ZAKLJUČNI SLOJ 1,0 cm

= 38,5 cm

AZ-01 STENA JAŠKA ATIKA
- ZAKLJUČNI FASADNI SLOJ 2,0 cm

-
TOPLOTNA IZOLACIJA KAMENA VOLNA (kot npr. Knauf Insulation FKD-N Thermal (ali FKL) ali 
enakovredno 15,0 cm

- LEPILNA MALTA ZA KAMENO VOLNO 0,5 cm
- AB STENA JAŠEK 20,0 cm
- LEPILNA MALTA ZA KAMENO VOLNO 0,5 cm

-
TOPLOTNA IZOLACIJA KAMENA VOLNA (kot npr. Knauf Insulation FKD-N Thermal (ali FKL) ali 
enakovredno 15,0 cm

- ZAKLJUČNI FASADNI SLOJ 2,0 cm
= 55,0 cm

1 Prerez 1-1 NOVO 1:50



DU PTUJ - enota Muretinci - dvigalo

investitor:

objekt:

številka načrta:

datum izdelave:

PZI

odg. vodja projekta:

pooblaščen/a arhitekt/ka:

izdelal/a:

merilo:

vrsta in št. proj. dok.:

julij 2024Tomislav Levačić, dipl. inž. arh. (UN)

DOM UPOKOJENCEV PTUJ
Volkmerjeva cesta 10, 
2250 Ptuj

Polona Menzinger, mag. inž. arh. ZAPS 1977 PA

lokacija objekta:

NOVA KONSTRUKCIJA - FASADA SEVEROZAHOD

risba:

vrsta projekta:

1 - načrt s področja arhitekture

nulta kota:

25-PZI/2024

 03.8
risba št.:

projektant: SOKPRO d.o.o., Gorišnica 56, 2272 Gorišnica

tel.: 02/743 0020 / mob.: 041 353 003
www.sokpro.eu / info@sokpro.eu

Polona Menzinger, mag. inž. arh. ZAPS 1977 PA

k.o. 413 - Muretinci, parc. št.: 7/1

± 0,00 = +211,17 m.n.v.

25-PZI/2024-1-TL

št. DatumOpis spremembe Podpis

1

2

3

1:50

B A

±0,00

+10,165
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ZV-01 OK-02 
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